
ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД

ГУСЕНИЦЫ И ЦЕПИ с закрытым шарниром ДЛЯ ЛЕГКИХ И НОРМАЛЬНЫХ условий 

эксплуатации С УВЕЛИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ серий «А24М и А50М»

для ходовых систем тракторов производства ЧТЗ-Уралтрак,  ДСТ-Урал и ДОРМАШ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

ТИП ШАРНИРА – СМАЗАННЫЙ ШАРНИР (КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА)
ТИП ЗАМЫКАНИЯ – ПАЛЕЦ СО СТОПОРНЫМИ КОНУСАМИ

Обозначение ЧАЗ
Созве
нков

Башмак, 
мм

Масса, кг Применение

Гусеница А24М-22-1СБ 38 500 1 286 Т-130/Т-170, ТМ-10Е ГСТ10

Гусеница А24М-22-1-06СБ 42 500 1 421 Т10/12, Т-10М, Т170М1.01,Т-10.03

Гусеница А24М-22-1-07СБ 45 500 1 522
Т-10МБ, Т-10М2, Т-170М.03, Т-
170М1Б.01

Гусеница А24М-22-1-08СБ 45 920 2 089
Т-130Б,/170Б, Т-10Б, Т-10МБ, Т-
170М1Б.01, 

Гусеница А24М-22-1-09СБ 42 560 1 512 Т-10.01АС

Гусеница А24М-22-1-10СБ 45 690 1 828
Т-10МБ, Т-10М2, Т-170М3.03, Т-
170М1Б.01

Гусеница А24М-22-1-10СБ 45 900 2 121
Т-130Б,/170Б, Т-10Б, Т-10МБ, Т-
170М1Б.01, 

Обозначение ЧАЗ
Созве
нков

Башмак, 
мм

Масса, кг Применение

Цепь А50М-22-102СБ 38 - 622 Т-130/Т-170, ТМ-10Е ГСТ10

Цепь А50М-22-102-01СБ 42 - 687
Т10/12, Т-10М, Т170М1.01,Т-10.03
Т-10.01АС

Цепь А50М-22-102-02СБ 45 - 737
Т-10МБ, Т-10М2, Т-170М.03, Т-
170М1Б.01



КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ

В новой серии гусениц А24М и цепей А50М со смазываемым шарниром закрытого типа 
применяются уплотнения из специального модифицированного тефлоном полиуретана 
производства одного из ведущих мировых производителей уплотнений для гусениц из Италии. 
Данные уплотнения отлично удерживают пластичную смазку (ЛИТОЛ-24) и надежно защищают 
шарниры гусеничной цепи от абразивных частиц при работе гусениц в условиях как жаркого 
климата, так и низких температур. В гусеничных цепях применены звенья, применяемые в 
гусеницах серии ЧД. Замыкание гусениц производится замыкающим пальцем с расклиниванием 
его конусами, как в обычных гусеницах с «сухим» шарниром для тракторов Т-130/-170.
В гусеницах применяются башмаки из башмачного профиля российского производства, имеющие 
наибольшую толщину полки и высоту грунтозацепа из производимых в мире профилей для гусениц 
с шагом звена 203 мм.
Применение качественных комплектующих гусеничной цепи (звеньев, втулок, пальцев, смазки), а 
также высококачественных уплотнений позволяет увеличить эксплуатационный ресурс на 20-30% 
по сравнению  с ресурсом гусениц аналогичной конструкции других производителей. 

Втулка Палец Звено

W-образные уплотнения



ДОСТОИНСТВА ГУСЕНИЦ В СРАВНЕНИИ С КОНКУРЕНТНЫМИ

Детали гусениц
и цепей ЧАЗ

Детали гусениц 
конкурента

Модифицированный тефлоном
полиуретан - низкий коэффициент 
трения, равномерное высокое 
усилие прижатия

Графитонаполненный полиамид –
резиноподобный материал, более 
высокий коэффициент трения, 
неравномерное малое усилие 
прижатия 

Модель
Наименование и 
обозначение ЧАЗ

Обозначения других производителей Созвенков
Ширина 

башмака, 
мм

Масса,
кг

Тип 
замыкания

ЧТЗ-Уралтрак
Т-130/Т170

Б10, Б11

ДСТ-Урал
Т10, ТМ10 и их 
модификации

ДОРМАШ 
(Орел)

В100/120

Гусеница А24М-22-1СБ Тт-МЗ-ГМ-2СП, Тт-ГМ-1СП, Тт-У203-1СП 38 500 1 290

Палец со 
стопорными 

конусами

Гусеница А24М-22-1-06СБ Тт-МЗ-ГМ-2-02СП, Тт-ГМ-1-01СП, Тт-У203-1-01СП 42 500 1 425

Гусеница А24М-22-1-07СБ Тт-ГМ-1-05СП, 45 500 1 527

Гусеница А24М-22-1-08СБ Тт-МЗ-ГМ-1-07СП 45 920 2 094

Гусеница А24М-22-1-09СБ Тт-ГМ-1-06СП 42 560 1 516

Гусеница А24М-22-1-10СБ Тт-ГМ-1-04СП 45 690 1 833

Цепь А50М-22-102СБ Тт-МЗ-С-203-22-11СП, Тт-С-203-22-10СП 38 - 626

Цепь А50М-22-102-01СБ Тт-МЗ-С-203-22-11-02СП, Тт-С-203-22-10-01СП 42 - 691

Цепь А50М-22-102-02СБ Тт-МЗ-С-203-22-11-04СП, Тт-С-203-22-10-02СП 45 - 741

Уплотнение

Закалка беговых дорожек 
ТВЧ 49...54HRC, h5…9 мм. 
45HRC

Звено

Закалка беговых дорожек 

ТВЧ 50...57HRC, h2…7 мм. 
45HRC

Палец

Закалка ТВЧ 
57…63HRC, 
h1,5…3,5 46,5 HRC

Закалка ТВЧ 
57…63HRC, 
h1,5…3,5 45 HRC

Втулка

Твердость рабочих поверхностей 
55…63HRC, h1…3 48 HRC

Твердость наружной поверхности 
39…42 HRC, твердость внутренней 
поверхности 26…36 HRC

Смазка

ЛИТОЛ-24
минеральная 
смазка, высокая 
стабильность , 
морозостойкость

ШРУС-4М 

(смесь солидола с 

графитом), быстро 

«коксуется», 

морозостойкость 

на 10° хуже.



Гарантия действительна в течение 18 месяцев с момента отгрузки гусеницы с завода-
изготовителя при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации гусеницы на тракторе для исполнений со стандартными 
башмаками  - 12 месяцев, при наработке не более, моточасы:
- на грунтах с содержанием кварца менее 35%   -2400
- на грунтах с содержанием кварца более 35%    -1500
- на скальных, галечных и мерзлых грунтах - -1200
- на обводненных грунтах с содержанием кварца свыше 35%  -900
В зависимости от того, что наступит ранее - календарный срок или наработка.
Гарантийный срок эксплуатации гусеницы для исполнений с мелиоративными башмаками 
составляет 50% от вышеуказанных сроков. Гарантии на данные мелиоративные исполнения 
снимаются при эксплуатации гусениц в тяжелых условиях (скальный грунт, лесные работы, 
работы по сносу сооружений и т.п.)

ГАРАНТИЙНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок ЧАЗ
- на грунтах с содержанием кварца менее 35%

А24М, А50М – 12 мес. или 2400 м-ч

Гарантийный срок Конкурентов
- на грунтах с содержанием кварца не более 35%
Техтрон серия ГМ 12 месяцев или не более 2000 мч
Техтрон серия МЗ-ГМ (наиболее близкий по конструкции аналог) - 12 месяцев или не более 1800 мч ,
ПК Ходовые системы - 1500 м-ч

Гарантийный срок на гусеницы ЧАЗ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОНКУРЕНТОВ



КОМПЕТЕНЦИИ ПК «ЧАЗ» В ПРОИЗВОДСТВЕ ГУСЕНИЦ

ПК «ЧАЗ» производит гусеницы с жидкой смазкой шарниров, консистентной 
смазкой и сухим шарниром для всей линейки тракторов ЧЕТРА, а также для 
наиболее востребованных  потребителями моделей тракторов производства 
Komatsu, Caterpillar, Shantui, Liebherr и др.

Опыт работы с Caterpillar – Компетенции «ЧАЗ» в производстве гусениц и цепей. 

Глубины закалки поверхностей  деталей гусениц, подвергающихся абразивному 
износу, соответствуют глубине закалки деталей гусениц оригинального 
производителя ЧТЗ-Уралтрак по КД и значительно превосходят показатели 
деталей гусениц других производителей из России и Юго-Восточной Азии
Для работы промышленных тракторов в тяжелых и экстремальных условиях, в 
том числе  Сибири и Дальнем Востоке ЧАЗ ТМ применяет специально 
разработанные для изготовления звеньев гусениц высоколегированные стали с 
высокой ударной стойкостью, а также морозостойкие (до -60°С) уплотнения и 
масла.

Зачастую, «дешевые» аналоговые производители запасных частей используют 
уплотнения и масла, которые теряют свои свойства при -25-30°С, а применяемые 
низкосортные марки стали приводят к быстрому износу и разрушению  звеньев и 
втулок гусеничной цепи.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модернизированные гусеницы серии А24М-22-1 и гусеничные цепи серии А50М
являются наиболее совершенными из предлагаемых на рынке гусениц и цепей с
закрытым шарниром для техники 10-11 тяговых классов производства ЧТЗ-
Уралтрак, ДСТ-Урал и ДОРМАШ по применяемым материалам и
комплектующим, которые обеспечивают повышенный ресурс их
работоспособности при работе техники в различных климатических условиях
и предназначенных для использования в широком спектре дорожной,
строительной и добывающей промышленности.

Это обеспечивается:
• применением в закрытом шарнире цепи гусеницы на базе звена ЧД уплотнения 

производства Италии из современного износостойкого материала;
• повышенной твердостью поверхности на 30-40% и глубины закаленного слоя 

втулки цепи в сравнении с аналогичными показателями втулок конкурентов;
• увеличенной на 5% твердостью закалённого слоя пальца цепи по сравнению с 

аналогичным показателем пальцев гусениц конкурентов;
• увеличенной на 30% глубиной закалённого ТВЧ слоя беговой дорожки звена 

гусеницы по сравнению с аналогичным показателем звеньев гусениц 
конкурентов;

• лучшим соотношением по показателю «цена-качество».


