


MOBA. 45 ëåò óñïåõà.

На протяжении более 45 лет компания MOBA Mobile Automation AG
задает стандарты в сфере средств автоматизации строительных
машин, систем мобильного взвешивания и систем идентификации
отходов. Основанное в 1972 инженерное бюро превратилось в
мирового лидера по производству систем автоматики. Системы МОВА
используются во многих отраслях промышленности, среди которых
следует выделить дорожное строительство и земляные работы.
Собственное автоматизированное производство, контроль качества,
команда профессионалов, - вот главные факторы успеха компании
MOBA. А разветвленная дилерская сеть по всему миру позволяет
компании MOBA быть на связи с потребителем.

Компания MOBA разрабатывает и производит:

системы автоматического контроля плиты асфальтоукладчика (2D/3D)

системы контроля качества укладки асфальта на асфальтоукладчик

системы автоматического контроля отвала грейдера или
бульдозера (2D/3D)
индикаторные системы нивелирования на экскаваторы
системы контроля равномерности уплотнения на катки

индикаторные системы нивелирования на буровые установки 
и оборудование

системы взвешивания на мобильный погрузчик



ÊÎÐÐÓÑ-Òåõíèêñ. Ïîìîãàåì ñòðîèòü äîðîãè ñ 1997 ãîäà.

История сотрудничества ООО "КОРРУС-Техникс" и МОВА AG берет
свое начало в 2002 году. С этого времени компания ООО "КОРРУС-Техникс" 
стабильно входит в тройку ведущих дилеров МОВА по всему миру. Кроме 
того, компания ООО "КОРРУС-Техникс" стала лучшим мировым дилером 
МОВА в 2011, 2016, 2017, 2018 году. Количество систем, установленных 
на дорожно-строительную технику, превышает 500 и стремительно растет.

Сотрудники компании ООО “КОРРУС-Техникс” находятся в постоянном
контакте с MOBA, что позволяет решать самые сложные задачи 
в максимально сжатые сроки. Разветвленная сеть филиалов, каждый 
из которых имеет свою сервисную группу, позволяет компании 
ООО “КОРРУС-Техникс” быть еще ближе к заказчикам.



Ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî íèâåëèðîâàíèÿ 
äëÿ àñôàëüòîóêëàä÷èêà /äîðîæíîé ôðåçû.

Ровность дороги – это основной параметр, определяющий 
срок службы дороги. От ровности укладки асфальта 
напрямую зависит размер дополнительных финансовых 
трат, направленных на содержание, ремонт или реста-
врацию дорожного полотна.

Укладка асфальта – это наиболее ответственная стадия 
строительства дороги, которая включает в себя одно-
временный контроль продольного и поперечного уклона 
дороги, толщины укладываемого слоя и ровности поверх-
ности. Выполнить такой объем работы традиционными 
методами просто невозможно. 

Одновременно контролируя поперечный уклон и высо-
ту выглаживающей плиты, система MOBA-Matic значи-
тельно снижает трудовые затраты в процессе укладки 
асфальта. Это ведет к ускорению работы, экономии на 
материале и рабочей силе. Но самое главное, система 

MOBA-Matic гарантирует точность работы, что страхует 
от исправления и переделок объектов..

Для компаний, имеющих в своем парке дорожно-стро-
ительную технику от производителя Wirtgen Group, 
предлагается система Big Multiplex-Ski, разработанная 
специально для этой марки. Система напрямую устанав-
ливается на асфальтоукладчики Vogele, дорожные фре-
зы Wirtgen.

Также представлена классическая аналоговая система 
автоматического нивелирования "System-76 Plus".

Система контроля сегрегации асфальта Pave IR – это но-
вейшая разработка компании MOBA. Она бесконтактно 
сканирует температуру укладываемого асфальта, что по-
могает снизить влияние термальной сегрегации на каче-
ство построенной дороги. 



Главное достоинство системы это ее уни-   MOBA-Matic –   
версальность. Глубокая настройка системы позволяет
установить ее на любой асфальтоукладчик или дорожную
фрезу. А разнообразие комплектаций системы обеспечи-
вает ее использование точно в соответствии с задачами
конкретного проекта. Иными словами, системы MOBA
легко трансформируются путем добавления/отсоедине-
ния датчиков.

Установка системы на дорожную фрезу еще  MOBA-Matic    
более актуальна Поскольку от точности фрезеровочных .     
работ напрямую зависит количество материала необхо-    , 
димое для укладки Это прямое снижение затрат на  .      
проект, поэтому система установленная на  MOBA-Matic,   
дорожной фрезе окупится быстрее всего. ,   

Таким образом система подходит для выполнения лю- ,     
бых дорожно-строительных работ. Однако функционал
и возможности комплектаций системы, а также их стои-
мость, существенно различаются. При выборе комплек-
тации системы очень важно учитывать не только финан-
совые возможности вашей компании, но и особенности
строительных объектов, под которые приобретается си-
стема MOBA.

Системы на асфальтоукладчики также представ- MOBA    
лены системой контроля сегрегации и классиче-    PAVE IR  
ской системой  System-76.

Отдельного упоминания заслуживает система контроля 
толщины укладки асфальта  . Система в режиме Pave TM
реального времени отображает оператору фактическую 
толщину асфальта, что в конечном счете ведет к эконо-
мии. Система   входит в ТОП 3 инноваций в до-Pave TM
рожном строительстве в 2019 году.



Выполнение крупных объектов по строительству или ре-
новации дорожного полотна, как правило, сопровождаются 
цифровым проектом. Возможность просто загрузить проект 
в компьютер системы, без предварительной разбивки 
(струна, колышки) делает систему MOBA 3D-Matic на 
асфальтоукладчики или дорожные фрезы незаменимым 
помощником для дорожно-строительной компании. 

Главным преимуществом системы MOBA 3D-Matic является 
наглядность, упрощение процесса строительства. От-
сутствие необходимости в разбивке колышками или натя-
жении струны ускоряет работу, делает ее максимально 
приближенной к проектным значениям.

В качестве датчика высоты используется самый продвинутый 
роботизированный тахеометр Leica TS16, не имеющий ана-
логов на рынке. Таким образом, система оснащается мощным 
геодезическим инструментом, который может использоваться 
геодезическим отделом для выполнения задач.

На асфальтоукладчиках система MOBA 3D-Matic применя-
ется для укладки нижнего и иногда среднего слоя асфальта. 
На верхнем слое рекомендуется применять систему 
Big-4-Ski или Big Sonic-Ski.

При выполнении фрезеровочных работ система MOBA 
3D-Matic максимально раскрывает свой потенциал. Возмож-
ность отфрезеровать дорогу «по проекту» позволяет быстро 
получить поверхность в проектных значениях, что позволяет 
исправить ошибки, сделанные ранее, а также значительно 
сэкономить на материале при последующей укладке 
асфальта.

MOBA 3D-Matic 
íà àñôàëüòîóêëàä÷èêè èëè äîðîæíûå ôðåçû



MOBA 3D-Matic. Преимущества:

точная работа, ровность дороги

экономия на материале, благодаря точному фрезеро-
ванию или укладке выравнивающего слоя асфальта

выполнение сложных проектов без предварительной 
геодезической разбивки.

экономия времени на выполнение проекта

MOBA 3D-Matic. Функции:

точная 3D технология 

использование 3D проекта в качестве опорной 
поверхности

использование роботизированного тахеометра 
в качестве датчика высоты

простой интерфейс 

прочная конструкция



Выпущенная в 2014году, система Big-4-Ski сразу стала 
нашим бестселлером. 4 датчика высоты, размещенные 
на 13-м "лыже", обеспечивают сканирование продольного 
уклона на длине до 13.5 метров. Датчики размещаются по
 длине "лыжи" неравномерно: 3 датчика на передней по-
ловине, 4-ый сзади. Такое неравномерное расположение 
датчиков полностью исключает копирование продольных 
волн опорной поверхности длиной от 4 до 8 метров. 

Система Big-4-Ski с 4-мя датчиками высоты идеально 
подходит для выполнения проектов любой степени слож-
ности. Она легко трансформируется в систему MOBA- 

Matic для работы в стесненных условиях. Также можно 
варьировать длину "лыжи". Передний и задний держа-
тели датчика высоты поворачиваются, что делает легче
прохождение виражей и поворотов. Задний датчик высоты 
можно разместить над только уложенным слоем асфальта. 
Это еще больше увеличивает точность укладки.

Отдельного упоминания заслуживает новое программное 
обеспечение пульта управления А02. Система MOBA 
с ПО А02 дает подрядчику целый ряд преимуществ*. 

Big-4-Ski. 4 äàò÷èêà âûñîòû. 
Íåïðåâçîéäåííàÿ òî÷íîñòü.









Датчики на “лыже” располагаются равноудалено. Специ-
альные поворотные кронштейны датчиков высоты позво-
ляют комфортно работать на виражах и поворотах. Все
компоненты системы оснащены стандартным программ-
ным обеспечением. Это позволяет подключаться к ас-
фальтоукладчику Vogele без специального адаптера. 
Кроме того, управление системой автоматической 
нивелировки осуществляется со стандартного пульта 
асфальтоукладчика Vogele.



высокая точность работы
независимо от качества
основания

исключает вероятность
копирования продольных волн/
неровностей основания

прямое подключение к
асфальтоукладчи у Vogele
(без адаптера)

простота использования по сравнению с 3D
системами, аналогичная с 3D точность

трансформация системы путем отсоединения
датчиков в случае необходимости







Разработанная в 1970-х годах, SYSTEM 76 PLUS не раз
доказывала свою надежность и заслуженно являет-
ся классикой систем автоматического нивелирования.
SYSTEM 76 PLUS состоит из датчика уклона S276 Plus и
регуляторов высоты G176 Plus или G176 Sonic Plus. Эти
датчики с успехом используются как независимо друг от
друга, когда достаточно отслеживать какой-то один па-
раметр, так и вместе, образуя универсальную, эффек-
тивную, но в то же время простую и недорогую систему
нивелирования. В результате на асфальтоукладчике
стабильно и точно контролируется уклон и толщина укла-
дываемого слоя. SYSTEM 76 PLUS применяется в стес-
ненных городских условиях: для асфальтирования при-
дворовых территорий и городских улиц. SYSTEM 76 PLUS
также может устанавливаться и на дорожные фрезы, как
следствие этого - дополнительная экономия на асфальте
при выполнении реставрационных работ. 

За более чем 45-летнюю историю система прошла не-
сколько модернизаций. SYSTEM 76 PLUS – это цифровая
система с сенсорными кнопками управления. Это озна-
чает большую устойчивость системы к повреждениям, а
также повышенную точность сканирования опорной по-
верхности. В качестве опорной поверхности может ис-
пользоваться копирная струна, бордюр и т.п.



SYSTEM 76 PLUS. Функции:

автоматический контроль рабочего органа выглажи-    (

вающая плита барабан / )

  датчик повышенной надёжности

цифровое управление 

сканирование поверхности или струны при помощи     

съемных элементов датчик  (  G-176 Plus)

   возможность бесконтактного сканирования поверх-

ности датчик (  G-176 MS)

SYSTEM 76 PLUS. Функции:

невысокая стоимость 

простота системы и ее установки    

сенсорная панель 

прочность виброзащищенность, 

работа по струне и по поверхности     

три независимых датчика  : G176 plus, S276 plus 

и  (комбинированный контактный  G176MS

и ультразвуковой)







Pave Project Manager. Функции:

Ñèñòåìà Pave IR. 
Ïðîãðàììà Pave Project Manager.

Главное достоинство системы Pave IR – сканирование и 
анализ всех данных укладки асфальта. Отчет представляет 
собой температурный профиль, наложенный на программу 
OpenStreetMaps (аналог Google Maps). При помощи этой 
функции сразу видно, где происходила укладка асфальта. 
Температурный профиль наглядно отображает насколько 
качественно проводилась укладка асфальта: с какой темпе-
ратурой асфальт поступал в бункер асфальтоукладчика, 
была ли укладка асфальта безостановочной (что является 
главной рекомендацией). Как часто и на сколько минут 
останавливался асфальтоукладчик, применялся ли мобиль-
ный перегружатель или нет, в каких погодных условиях про-
изводилась укладка асфальта. На основании вышеперечис-
ленных данных система выдает оценку степени темпера-
турной сегрегации при выполнении проекта: слабая, сред-
няя или сильная. 

Что «может» отчет?

Возможности температурного профиля укладки асфальта 
сложно переоценить: во-первых, температурный профиль 
позволяет оценить качество производимой работы: логистику 
асфальта и непрерывность его непрерывный подвоза к 
асфальтоукладчику, во-вторых, температурный профиль 
может сигнализировать о неисправностях самой машины и 
ее рабочего органа, в-третьих, на основании температурного 
профиля можно проанализировать качество уплотнения в 
местах «холодных пятен».

Анализ качества уплотнения «холодного пятна» – это огром-
ное поле для деятельности отдела контроля качества. 
Насколько хорошо работает химическая добавка для произ-
водства теплого асфальта? И работает ли она вообще? 
Насколько сильно будет влиять температурная сегрегация на 
качество уплотнения? Можно ли снизить её негативный 
эффект за счет химической добавки? Как вообще выбрать 
эффективную химическую добавку из нескольких произво-
дителей? Проанализировать «холодные пятна».

MOBA Cloud -облачное  хранилище данных.



Работа над совершенствованием продукта Pave Project Ma-
nager не останавливается. В перспективе встраивание систе-
мы контроля толщины слоя Pave TM в общий отчет. Помимо
 этого ведется комплексная работа над облачным хранили-
щем данных для последующей их обработки. А также разра-
ботка программы онлайн-мониторинга всех стадий строите-
льства дороги: температуры отгружаемого с завода асфаль-
та, GPS-трекинг самосвалов, онлайн-трансляция укладки 
асфальта и его уплотнения катками.  

Pave Project Manager. Функции:

Измерение температуры укладываемого асфальта
Анализ температуры поступающего в бункер асфальта
Анализ однородности температуры укладываемого
асфальта (качество работы)
Анализ скорости укладки асфальта, подсчет количества 
остановок асфальтоукладчика
Диаграмма погодных условий
Создание отчета с разбивкой на секторы 25, 50 
или 100 метров.

Преимущества:

Проверка температуры выпускаемого на АБЗ асфальта 
на основании поступающего на объект асфальта
Проверка логистики: равномерность подвоза асфальта 
на строительный объект
Проверка скорости укладки: отсутствие скачков 
скорости укладки (качение выглаживающей плиты)
Проверка остановок асфальтоукладчика 
(безостановочность)
Упрощение планирования строительных объектов
Подтверждение качества работы отчетом 
(для заказчика работ)

Анализ температуры поступающего в бункер асфальтоуклад-
чика материала позволяет оценить, во-первых, оптимальность 
температуры выходящего с завода асфальта; во-вторых, 
проанализировать его логистику на объект и при необходи-
мости дать корректирующие указания на завод (например, 
повысить температуру выпускаемого асфальта). В-третьих, 
соотношение температур поступающего асфальта и уклады-
ваемого асфальта позволяют оценить качество совместной 
работы водителей самосвалов и бригады асфальтоукладчика. 



Pave TM. 
Ïåðâàÿ â ìèðå ñèñòåìà êîíòðîëÿ òîëùèíû ñëîÿ..

Соблюдение проектной толщины слоя – критический фактор, 
гарантирующий качество дороги. При работе на слоях 
основания дороги (щебень и песок) у компании есть опре-
деленный допуск по точности (±2–3 см); материал стоит 
сравнительно недорого, и можно заложить в смету больше 
песка или щебня, скомпенсировав невязку. На верхних слоях 
такая методика проведения работ недопустима: во-первых, 
асфальт стоит значительно больше песка и щебня вместе 
взятых, во-вторых, несоблюдение толщины чревато пере-
делкой работы, в-третьих, даже принятую дорогу необходимо 
впоследствии обслуживать. Несоблюдение толщины слоев 
строящейся дороги (особенно верхних) – это значительные 
финансовые издержки дорожно-строительной компании.

При укладке асфальта толщина укладываемого слоя измеря-
ется оператором плиты асфальтоукладчика. Эта операция 
выполняется выборочно и с отрывом от основной работы. 
Очень часто бывает, что к моменту обнаружения ошибки 
оператором асфальтоукладчик успевает пройти несколько 
метров. Это человеческий фактор, в результате которого ком-
пания несет финансовые убытки.



Система контроля толщины Pave TM непрерывно замеряет 
толщину слоя. Значение толщины отображается на цветном 
дисплее системы. Такой контроль позволяет оператору плиты 
сконцентрироваться на своей основной работе, не отвлекаясь 
на замеры. Необходимые решения принимаются за более 
короткий промежуток времени, что означает более точную 
работу. Дополнительно система Pave TM может оснащаться 
температурным датчиком для замера температуры укладыва-
емого асфальта и GPS-антенной для измерения расстояния. 
Pave TM не записывает результат, но прекрасно визуализиру-
ет все сопутствующие укладке процессы.

Преимущества системы PAVE TM.

Асфальтоукладчик, даже оснащенный системой 
автоматической нивелировки, не гарантирует милли-
метровое соблюдение толщины слоя асфальта. 
А это – главная статья расходов на проект. Таким 
образом, использование системы PAVE TM оптимизи-
рует расходы компании на весь проект (за счет 
экономии на асфальте и улучшения его логистики). 

Не менее важным является постоянный мониторинг 
толщины слоя асфальта. Поскольку традиционный 
контроль толщины выборочный, он не может гаранти-
ровать корректную толщину на всём протяжении 
строящегося объекта. Гарантированный точный 
результат – это страховка от исправления или 
переделки выполненной работы. 















Система MOBA  3D-   является высшей ступенью в Matic
классе систем автоматического нивелирования на грейдер 
и бульдозер. В качестве опорной поверхности система 
MOBA 3D-  использует Цифровую Модель Проекта Matic
(ЦМП), сделанную геодезистом. Главным достоинством 
системы является ее универсальность и открытость: сис-
тема принимает файлы проекта с расширением .dxf , сде-
ланные практически в любой CAD-программе. Система 
оснащена бесплатной программой для конвертации фай-
лов в "свой" формат. Это позволяет наиболее быстро 
адаптировать систему  в рабочий процесс, MOBA 3D-Matic
поскольку геодезисту не требуется переобучаться новому 
ПО.

Система имеет простое меню, русифицирована, исполь-
зует простой язык символов. Система надежно защищена 

-от любого внешнего воздействия, исключена потеря дан
ных при внезапном отключении питания. Управляется 

2D система с интуитивно понятной панели управления. 
Основная функция системы MOBA 3D-  - полностью Matic 
автоматический контроль поперечного уклона и высоты 

 отвала. Если в 2D-конфигурациях оператору нужно вводить 
-значения поперечного уклона, в 3D-версии система автома

тически считывает его с проекта, что повышает комфорт 
управления техникой при выполнении проектов со сложным 

 -рельефом или постоянно меняющимся поперечным укло
 ном, например, при входе и выходе из поворота.

Проект, положение машины, высота отвала и проектиру-
емая высота, - вся необходимая оператору информация
отображается на 7" сенсорном мониторе.



По методу контроля высоты система MOBA 3D-     Matic
   ,   делится на две конфигурации которые значительно отли-

чаются друг от друга по организации рабочего процесса       :
    MOBA 3D-GS. Созданная на основе ГНСС тех-

нологий система дает оператору практически полную,     
свободу перемещения по стройплощадке Она включает   .  
в себя базовую станцию устанавливаемую на геодезиче-   ,   
ский репер неподвижный приемник база , подвижный  (  , )  
приемник ровер устанавливаемый в грейдер и подсо- ( ),     
единяемый к компьютеру системы и ровер геодезиста.   

MOBA 3D-TS.    Позиционирующим элементом в
этой конфигурации является роботизированный тахе-    
ометр который замеряет расстояние до отражателя на,      
мачте грейдера посылает радиосигнал на компьютер си- ,     
стемы о позиции грейдера и высоте отвала.      

MOBA 3D.   : Функции и преимущества

использование цифровой модели проекта ЦМП    ( )
   настройка отображения необходимой информации

на 7 экране ” 
простое меню
полная автоматизация землеройных работ   
отсутствие необходимости в предварительной геодези-    
ческой разбивке 
точность см см ±1.5  (GS), ±0.5  (TS)

    увеличение эффективности работы грейдера на
быстрое выполнение «чистовых проходов»50%,    

возможность работать в и режиме   3D  2D 
проверка работы геодезическим ровером



































Уплотнение материала оказывает значительное влияние
на надежность и долговечность дорог всех видов. Чем ка-
чественнее будет произведено уплотнение грунта, щеб-
ня, песка и асфальта, тем меньше средств будет затра-
чено на поддержание дороги в рабочем состоянии. При
проведении работ по уплотнению от оператора требует-
ся, в первую очередь, равномерность проходов по всей
площади уложенного материала, чтобы не допустить
недоуплотнения или переуплотнения на определенных
участках: это приведет к преждевременным локальным
разрушениям дороги (дыры, выбоины, трещины и т.п.).

Основные проблемы оператора при проведении работ по
уплотнению асфальта:

невозможность контроля равномерности уплотнения: 
лишнее количество проходов в центре строящейся 
дороги ведет к деформации асфальта; недостаточное 
количество проходов по краям дороги ведет к недо-
уплотнению асфальта.

невозможность контроля степени уплотнения матери-
ала, что ведет к сокращению срока службы дороги.

невозможность контроля температуры уплотняемого 
асфальта: уплотнение слишком горячего асфальта 
приводит к его «размазыванию»; уплотнение уже
остывшего асфальта приводит к его деформации и
излому.

Ñèñòåìà äëÿ êàòêîâ  MCA-3000.



Преимущества MCA-3000:
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