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КДМ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ СУХИХ 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
BUCHER KH

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комбинированная дорожная машина с распределителем 
твердых противогололедных материалов Bucher KH 
предназначена для зимнего скоростного содержания 
дорог любой категории, а именно для произведения очистки 
дорожного полотна от снега с одновременной его обработкой 
фрикционными материалами или сухими реагентами.

Данная машина может быть в исполнении как на двухосном, 
так и на трехосном шасси или самосвале следующих марок: 
КамАЗ, Scania, Mercedes, Volvo и т.п.

Для эффективного выполнения функций комбинированная 
машина может комплектоваться таким навесным 
оборудованием, как: фронтальные отвалы и щетки, межосевые 
подметальные щетки и грейдерные отвалы, боковые отвалы.
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Подающий желоб и разбрасывающий 
диск выполнены из нержавеющей 
стали, что избавляет от необходимости 
замены данных элементов 
в процессе эксплуатации по причине 
коррозии. Диск изготовлен методом 
штампования, имеет дополнительные 
ребра жесткости, что предохраняет 
его от повреждений в случае ударов.

Надежный цепной транспортер 
используется для подачи материала 
на разбрасывающий диск. Ширина 
транспортера самая больша я      
в классе – 640 мм. Это обеспечивает 
больший угол наклона стенок бункера 
и гарантирует отсутствие эффекта 
зависания материала. Использование 
высокопрочных сталей и запатен-
тованных технологий позволило 
обеспечить ПОЖИЗНЕННУЮ гарантию 
на разрыв цепи. 

Роботизированная сварка бункера 
полностью исключает человеческий 
фактор и гарантирует 100% качество и 
однородность сварного шва. Ни один 
сварщик не сможет так качественно 
сделать шов длиной 3-4 метра, как 
это делает робот.

Распределитель Bucher KH является результатом 
многолетней совместной работы конструкторов компании 
«Меркатор Холдинг» и европейских специалистов, 
имеющих колоссальный опыт в производстве подобного 
оборудования.

В данном оборудовании учтены опыт эксплуатации 
и пожелания сотен дорожников России. В нем отражена 
концепция надежной и доступной машины, эксплуатируемой 
без особых затрат на протяжении не менее 10 лет.

Наименование Наименование

Объем бункера, м3

Толщина листового металла бункера, мм

Технология сварки бункера

Технология покраски бункера

Толщина защитного слоя, мкм

Тип транспортера

Тяговая цепь

Гарантия на тяговую цепь

Обслуживание тяговой цепи

Привод транспортера

Максимальная подача реагента, кг/мин

Ширина транспортера, мм

Система защиты привода транспортера

Плотность распределения, г/м2

Ширина распределения, м

Материал распределяющего диска

Диаметр диска, мм

Толщина диска, мм

Материал лопаток диска

Толщина лопаток диска, мм

Количество лопаток диска, шт.

Материал подающего желоба

Материал защитного кожуха диска

5 - 10

3

автоматическая сварка роботом

порошковая окраска

150

цепной

пожизненная

не требует смазки

750

640

предохранительный гидравлический клапан

20 - 500

2 - 12

нержавеющая сталь

600

2

нержавеющая сталь

4

6

нержавеющая сталь

300-450

имеется ручное управление

сталь

2 цепи GILETTA из высокопрочной стали 
с низкопрофильными поперечными скребками

Регулировка высоты расположения 
распределяющего диска, мм

Асимметричное распределение материала 
(центр, влево, вправо)

посредством гидромотора через двухступенчатый 
цилиндрический редуктор

Значение Значение

Бункер

Транспортер

Разбрасывающий механизм



КДМ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ СУХИХ 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С ФУНКЦИЕЙ УВЛАЖНЕНИЯ BUCHER SH

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комбинированная дорожная машина с распределителем 
твердых противогололедных материалов Bucher SH 
предназначена для зимнего скоростного содержания 
дорог любой категории, а именно для произведения очистки 
дорожного полотна от снега с одновременной его обработкой 
фрикционными материалами или сухими реагентами.

Данная машина может быть в исполнении как на двухосном, 
так и на трехосном шасси или самосвале следующих марок: 
КамАЗ, Scania, Mercedes, Volvo и т.п.

Для эффективного выполнения функций комбинированная 
машина может комплектоваться таким навесным 
оборудованием, как: фронтальные отвалы и щетки, межосевые 
подметальные щетки и грейдерные отвалы, боковые отвалы.
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Возможность дистанционной регули-
ровки асимметричного распределения 
с пульта управления, установленного 
в кабине автомобиля, позволяет 
экономить время при перенастройке 
оборудования, увеличивая 
эффективность работы.

Обновленная задняя оптика 
на распределителях Bucher SH 
максимально точно и полно указывает 
местоположение автомобиля в потоке 
машин, информируя всех участников 
движения о работе специальной 
техники. Использование светодиодной 
светотехники позволяет работать  
как в дневное, так и в ночное время  
без потери информативности.

Увлажнение материала перед 
распределением делает работу 
с чистыми хлоридами более 
эффективной. Система увлажнения 
под давлением впрыскивает 
рассол на разбрасывающий диск 
для «активации» материала перед 
его попаданием на дорожное полотно.

Распределитель Bucher SH является модернизированной 
версией надежного и хорошо зарекомендовавшего 
себя распределителя Bucher KH. К основным отличиям 
следует отнести систему увлажнения реагента с насосом 
от гидропривода и дистанционное управление асимметрией 
распределения с пульта управления из кабины.

Автоматическое поддержание заданных параметров  
(плотности, степени увлажнения) распределения  
в зависимости от скорости движения машины. Водитель 
задает требуемые параметры, а система управления следит 
за их соблюдением.

Наименование Наименование

Объем бункера, м3

Объем увлажняющей системы, л

Толщина листового металла бункера, мм

Технология сварки бункера

Технология покраски бункера

Толщина защитного слоя, мкм

Тип транспортера

Тяговая цепь

Гарантия на тяговую цепь

Обслуживание тяговой цепи

Привод транспортера

Максимальная подача реагента, кг/мин

Ширина транспортера, мм

Плотность распределения соли, г/м2

Плотность распределения ПСС, г/м2

Степень увлажнения материала, %

Система защиты привода транспортера

Ширина распределения, м

Материал распределяющего диска

Диаметр диска, мм

Толщина диска, мм

Материал лопаток диска

Толщина лопаток диска, мм

Количество лопаток диска, шт.

Материал подающего желоба

Материал защитного кожуха диска

5-10

1560 - 2080

3

автоматическая сварка роботом

порошковая окраска

150

цепной

пожизненная

не требует смазки

750

640

10 - 40

50 - 400

0 - 15

предохранительный гидравлический клапан

2 - 12

нержавеющая сталь

600

2

нержавеющая сталь

4

6

нержавеющая сталь

300-450

сталь

2 цепи GILETTA из высокопрочной стали 
с низкопрофильными поперечными скребками

Регулировка высоты расположения 
распределяющего диска, мм

посредством гидромотора через двухступенчатый 
цилиндрический редуктор

Значение Значение

Бункер

Транспортер

Разбрасывающий механизм



КДМ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ СУХИХ 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С ФУНКЦИЕЙ УВЛАЖНЕНИЯ BUCHER UH

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Комбинированная дорожная машина с распределителем 
твердых противогололедных материалов Bucher UH     
(Giletta Uniqua  - старое наименование) предназначена для 
зимнего скоростного содержания дорог любой категории, 
а именно для произведения очистки дорожного полотна от 
снега с одновременной его обработкой сухими реагентами с 
возможностью увлажнения.

Данная машина может быть в исполнении на двухосном, 
трехосном или четырехосном шасси или самосвале 
следующих марок: КамАЗ, Scania, Mercedes, Volvo и т.п.

Для эффективного выполнения функций комбинированная 
машина может комплектоваться таким навесным 
оборудованием, как: фронтальные отвалы и щетки, 
межосевые подметальные щетки и грейдерные отвалы, 
боковые отвалы.

7

Распределитель Bucher UH является самым высоко-
технологичным и многофункциональным обору-
дованием в своем классе. Основными его отличительными 
особенностями являются:

низкая себестоимость владения;
точность дозировки и распределения материала;
автоматическая привязка подачи материала 
к скорости движения машины;
возможность работы как с ПСС, так и с чистыми хлоридами;
самая надежная система подачи материала;
возможность передачи данных обо всех параметрах 
работы машины в режиме реального времени.

Все это позволяет производить требуемые работы за меньшее 
время с меньшими затратами и большей эффективностью.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

8

Увлажнение материала перед 
распределением делает работу 
с чистыми хлоридами более 
эффективной. Система увлажнения 
под давлением впрыскивает 
рассол на разбрасывающий диск 
для «активации» материала перед 
его попаданием на дорожное полотно.

Вместо шиберной заслонки для обеспе-
чения точности и равномерности 
дозировки материала используется 
разбиватель-рыхлитель, вращающийся 
в противоход транспортеру. Приме-
нение разбивателя помимо прочего 
позволяет измельчать крупные 
фракции материала до подачи их 
на разбрасывающий диск.

Пульт EcoSat позволяет обеспечить 
точность дозировки при любой 
ширине посыпания с привязкой 
к скорости движения машины. 
Водитель задает требуемые 
параметры, а система управления 
следит за их соблюдением. 
При скорости движения менее 
3 км/ч распределение прекращается 
для экономии материала.

–
–
–

–
–
–

Модель Объем твердых материалов Объем жидких материалов

2 цепи GILETTA из высокопрочной стали 
с низкопрофильными поперечными скребкамиВид подающего транспортера 

Диаметр разбрасывающего диска, мм

Ширина транспортера, мм

Привод рабочих органов

Система управления

Регулировка асимметрии распределения

Ширина распределения, м

Плотность распределения соли, г/м2

Плотность распределения ПСС, г/м2

Степень увлажнения материала, % 

Скорость работы, км/ч

UH 3000

UH 4000

UH 5000

2 - 12

5 - 40

10 - 350

0-30 

5 - 80

от 4 до 7 м3

от 5 до 9 м3

от 12 до 16 м3

шаг регулировки, мин. 1

шаг регулировки, мин. 1

шаг регулировки, мин. 10

шаг регулировки, мин. 1

2270 л

2600 л

3700 л

800

720

от гидравлики шасси / от автономного двигателя

микропроцессорная

из кабины в 5 положениях



КДМ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ 
ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ 
BUCHER CR

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Комбинированная дорожная машина с распределителем 
жидких материалов на базе коммерческих шасси/
самосвалов предназначена для всесезонного содержания 
дорог любой категории. В зимнее время – для очистки 
дорожного полотна от снега с одновременной его обработкой 
жидкими противогололедными реагентами, в летнее 
время – для мойки проезжей части и объектов дорожной 
инфраструктуры.

Данная машина может быть в исполнении как на двухосном, 
так и на трехосном шасси или самосвале следующих марок: 
КамАЗ, Scania, Mercedes, Volvo и т.п.

9

Для эффективного выполнения функций комбинированная 
машина может комплектоваться таким навесным 
оборудованием, как: фронтальные отвалы и щетки, 
межосевые подметальные щетки и грейдерные отвалы, 
боковые отвалы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

10

Центробежный насос, изготовленный 
из нержавеющей стали, используется 
для подачи материала на распре-
деляющую группу и обеспечивает 
пропускную способность до 800 л/мин 
при давлении до 6 бар. Применение 
нержавеющей стали гарантирует  
долговечность и безотказность 
подающего насоса при работе 
в агрессивных средах.

Применение форсунок «распылочного» 
типа вместо напорных позволяет 
обеспечить 100% покрытия дорожного 
полотна противогололедным материалом 
вне зависимости от погодных условий 
и скорости движения машины. 
27 форсунок дают возможность 
обрабатывать до 14 м (17,5 м при 
применении 33 форсунок) дороги 
за один проход.

Применение компьютера в системе 
управления оборудованием позволило 
обеспечить точность дозировки 
материала с автоматической  
привязкой к скорости движения 
машины и ширине обрабатываемой 
полосы. Водитель задает требуемые 
параметры на пульте управления, 
а система управления следит 
за соблюдением данных параметров 
в любых дорожных условиях.

Наименование Значение

Ширина нанесения с 27 форсунками (33 форсунки - опция), м

Плотность распределения, г/м2

Рабочая скорость, км/ч

Производительность при наполнении бака, л/мин

Используемый жидкий материал

Емкость баков, м3

Привод оборудования

Мойка высокого давления - опция

Давление основного водяного насоса, бар

Дублирование электронного клапана подачи в ПВХ-корпусе с датчиком обратной связи

Материал центробежного насоса

Дросселирующие форсунки пневматических клапанов, бар

3,5 – 7 - 10,5 - 14 (-17,5)

от 20 до 70

до 60

800

раствор NaCl-CaCl-MgCl (плотностью 1,0 – 1,4 кг/дм3); вода

8 - 17,5

От гидравлики шасси / от автономного двигателя

180 бар, 15 л/мин

Макс. 6

ручная система управления в случае выхода из строя

нержавеющая сталь марки AISI 316L

6 - 8

Пульт управления Ecosat

Фильтр нагнетающей магистрали из нержавеющей стали с очищаемым картриджем

Модульные баки из полиэтилена с низким центром тяжести и конструкцией стабилизации воды (волнорезы) внутри



ПОДМЕТАЛЬНО-ВАКУУМНАЯ МАШИНА 
НА КОММЕРЧЕСКОМ ШАССИ 
BUCHER CITYFANT 6 / 6000 / 8000

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вакуумная подметально-уборочная машина Bucher 
Cityfant 6 / 6000 / 8000 на базе таких коммерческих шасси, 
как: КамАЗ, MAN, Volvo и пр., предназначена 
для вcесезонного содержания дорожного полотна.
При использовании в весенне-летний период она 
предназначена для удаления пыли, смета 
и других посторонних предметов с проезжей части 
и прилотковой зоны. Зимой машина может использоваться 
с фронтальным и задним навесным оборудованием 
для плужно-щеточной очистки дороги от снежных масс.

Данная машина позволяет полностью механизировать 
процесс очистки дорожного полотна, совершая одновременно 
следующие операции: сдвигание грязи, мусора 
и посторонних предметов в лотковую зону, увлажнение зоны 
уборки, очистка лотковой зоны, погрузка смета в бункер 
с дальнейшей транспортировкой в место утилизации.

11

Эта машина незаменима для уборки больших территорий 
в любых городах. Она является самым эффективным 
способом борьбы с пылью на улицах, обеспечивая:

высокую производительность, которая может достигать 
до 60 тонн смета за день;
высокую эффективность уборки благодаря большой 
силе всасывания;
долгий срок службы по причине применения самых высоко-
качественных компонентов в конструкции оборудования.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

12

Система увлажнения эффективно 
подавляет пылеобразование. 
Бак для чистой воды объемом 
1900/2150 л рассчитан на обеспечение 
порядка двух часов работы 
без дозаправки. Форсунки системы 
увлажнения находятся:  под передним 
бампером, на центральной щетке, 
на лотковых щетках и во всасывающей 
шахте.

Наличие гидростатической версии 
привода оборудования (без второго 
двигателя) позволяет экономить 
до 500 000 руб. в год только на ГСМ 
и сервисных работах. 
Кроме этого, обеспечивается рабочее 
движение автомобиля в режиме 
«автоматической КПП» без необхо-
димости переключения передач.

Высокопроизводительная турбина 
обеспечивает вакуум, достаточный 
для всасывания даже очень крупного 
и тяжелого мусора, например: 
кирпичей, щебня фракции до 70 мм 
или мокрого песка.

–

–

–

Модель 6000

Двигатель John Deere, кВт

Объем бункера, м3

Водяной бак, л

Топливный бак, л

Угол выгрузки, °

Угол открытия борта, °

Ширина всасывающей шахты, мм

Диаметр лотковой щетки, мм

Ширина центральной щетки, мм

Ширина уборки лотковой щеткой и всасывающей шахтой, мм

Ширина уборки с центральной щеткой, мм

Скорость уборки, км/ч

63

6

1900

150

55

120

600

700

1500

1170

2300

2-18

63

5,4

1600

150

55

120

600

700

1500

1170

2300

2-18

86

8

2150

150

55

120

600

700

1500

1170

2300

2-18

6 8000



САМОХОДНАЯ
ПОДМЕТАЛЬНО-ВАКУУМНАЯ МАШИНА 
CITYCAT 5006

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Самоходная вакуумная подметально-уборочная машина 
CityCat 5006 предназначена для летнего и зимнего 
содержания дорог, тротуаров и прочих территорий с твердым 
покрытием.

Огромная производительность при вместительном 
объеме бункера в 5,6 м3 и компактных размерах, много-
функциональность, отменная маневренность, возможность 
использования 12 месяцев в году – вот лишь немногие 
характеристики машины.

Эта машина идеальна для решения задач по уборке 
как проезжей части, так и тротуаров.

13

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

14

Третья щетка-манипулятор с воз-
можностью работы слева/справа 
и на втором уровне. 
Наличие третьей щетки позволяет 
увеличить ширину подметания 
до 3,5 м, а также производить уборку 
одновременно на двух поверхностях, 
например, прилотковой зоны 
и технического тротуара.

Бункер из нержавеющей стали 
объемом 5,6 м3 достаточен для 2-3 
часов непрерывной работы. Система 
быстросъемности позволяет произвести 
замену бункера для смены на рас-
пределитель ПГМ для использования 
машины в зимнее время года совмест-
но с фронтальной цилиндрической 
щеткой или снежным отвалом.

Самая большая в своем классе 
грузоподъемность – 5000 кг - позволяет 
перевозить большие объемы смета 
без перегрузки осей автомобиля.

Наименование Наименование

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Колесная база, мм

Колея, мм

Ширина уборки, мм

Радиус разворота, мм

Снаряженная масса, кг

Грузоподъемность, кг

Полная масса, кг

Шины

Трансмиссия

Скорость уборки, км/ч

Транспортная скорость, км/ч

Преодолеваемый подъем, °

Двигатель IVECO Diesel, кВт

Топливный бак, л

Объем бункера, м3

Объем баков чистой воды, л

Объем бака системы рециркуляции, л

Высота выгрузки, мм

Диаметр щеток, мм

Скорость вращения щеток, об/мин

4945

1798

2500

2450

1513

3520

2950

5500

5000

10500

265/70 R 19,5

гидростатическая

0-20

0-50

30

104

110

5.6

880

300 (опция)

930/1550

900

0-150

Значение Значение



ПОДМЕТАЛЬНО-ВАКУУМНАЯ МАШИНА 
НА КОММЕРЧЕСКОМ ШАССИ 
BUCHER CITYFANT 30

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вакуумная подметально-уборочная машина Bucher 
CityFant 30 на базе шасси Mitsubishi Fuso предназначена 
для удаления пыли, смета и других посторонних предметов 
с проезжей части и прилотковой зоны, комплексного 
содержания дорожного полотна в весенне-летний период.

Данная машина позволяет полностью механизировать 
процесс очистки дорожного полотна, совершая одновременно 
следующие операции: сдвигание грязи, мусора 
и посторонних предметов в лотковую зону, увлажнение зоны 
уборки, очистка лотковой зоны, погрузка смета в бункер 
с дальнейшей транспортировкой в место утилизации.

15

Эта машина незаменима для применения в условиях 
современного мегаполиса. Она является одним из самых 
эффективных способов борьбы с пылью на улицах городов, 
сочетая в себе:

высокую производительность, которая может достигать 
до 30 тонн смета за день;
компактные размеры, обеспеченные малой колесной 
базой;
низкую стоимость владения, которая достигается в 
том числе по причине применения малотоннажного 
коммерческого шасси с низким расходом топлива.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

16

Компактные размеры позволяют 
без труда производить уборку 
остановочных карманов, съездов 
и кругового движения.

Система увлажнения эффективно 
подавляет пылеобразование. Бак 
для чистой воды объемом 800 л 
рассчитан на обеспечение порядка 
полутора часов работы без дозаправки. 
Форсунки системы увлажнения 
находятся: под передним бампером, 
на центральной щетке, на лотковых 
щетках и во всасывающей шахте.

Высокопроизводительная турбина 
обеспечивает вакуум, достаточный 
для всасывания даже очень крупного 
и тяжелого мусора, например: 
кирпичей, щебня фракции до 70 мм 
или мокрого песка.

–

–

–

Наименование Наименование

Объем бункера, м3

Угол наклона выгрузки бункера, °

Высота разгрузки, мм

Материал бункера

Емкость водяного бака, л

Диаметр центральной щетки, мм

Длина центральной щетки, мм

Материал ворса

Привод

Скорость вращения, макс., об/мин

Диаметр дисковой щетки, мм 

Материал ворса

Привод

Скорость вращения, об/мин

Рабочая ширина, мм 

Мощность двигателя Hyundai, кВт

Топливный бак, л

Ширина всасывающей шахты, мм

Диаметр лотковой щетки, мм

Скорость уборки, км/ч

Привод всасывающей турбины

Количество лотковых щеток, шт.

3,5

55

900

нержавеющая сталь

800

300

1000

полиамид

гидравлический

120

600

сталь

гидравлический

40 - 120

2100

36

150

430

600

2-18

механический

2, по одной слева и справа

Значение Значение



САМОХОДНАЯ 
ПОДМЕТАЛЬНО-ВАКУУМНАЯ МАШИНА 
ВКМ 2020

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Компактная вакуумная подметально-уборочная машина 
ВКМ 2020 предназначена для летнего и зимнего содержания 
дорог, тротуаров и прочих территорий с твердым покрытием. 
ВКМ 2020 является самой продаваемой моделью 
компактного пылесоса на протяжении последних нескольких 
лет по следующим причинам:

большая производительность при компактных размерах;
отменная маневренность благодаря 
шарнирно-сочлененной раме;
непревзойденная надежность и долговечность;
многофункциональность с возможностью смены 
более 5 типов навесного оборудования 
для круглогодичного использования.

17

Практика показала, что использование ВКМ 2020 
равнозначно одновременному применению следующих 
видов техники: трактор со щеткой, поливомоечная машина, 
фронтальный погрузчик и самосвал. Все операции, 
производимые данной техникой, а именно: сметание грязи 
и пыли с дорожного полотна, мойка дорожного покрытия, 
погрузка смета и его перевозка к месту утилизации, может 
выполнять одна машина.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

18

Обладая самой большой в классе 
грузоподъемностью в 1550 кг, 
ВКМ 2020 позволяет максимально 
эффективно использовать объем 
бункера: летом для перевозки 
2 м3 различного смета, зимой для 
работы с реагентами объемом 
до 1,2 м3.

Шарнирно-сочлененная рама обеспе-
чивает движение колея-в-колею, 
что минимизирует риск аварийных 
ситуаций и наделяет машину 
непревзойденной маневренностью.

Третья щетка-манипулятор с возмож-
ностью работы слева/справа 
и на втором уровне увеличивает 
ширину подметания до 2,6 м, 
а также позволяет производить уборку 
одновременно на двух поверхностях, 
например, прилотковой зоны 
и технического тротуара. Более того, 
третья щетка позволяет убирать мусор 
из-под  лавочек и автомобилей.

–
–

–
–

Наименование Наименование

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Колесная база, мм

Колея, мм

Ширина уборки, мм

Радиус разворота, мм

Снаряженная масса, кг

Грузоподъемность, кг

Полная масса, кг

Шины

Трансмиссия

Скорость уборки, км/ч

Транспортная скорость, км/ч

Преодолеваемый подъем, °

Двигатель VM, кВт

Топливный бак, л

Объем бункера, м3

Объем чистой воды, л

Объем бака системы рециркуляции, л

Высота выгрузки, мм

Диаметр щеток, мм

Скорость вращения щеток, об/мин

4175

1300

1990

1935

1060

2660

3050

2950

1550

4500

215/70 R 15C

гидростатическая

0-12

0-40

30

54

74

2

300

130

1350

800

0-150

Значение Значение



САМОХОДНАЯ 
ПОДМЕТАЛЬНО-ВАКУУМНАЯ МАШИНА 
CITYCAT 1300

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Компактная вакуумная подметально-уборочная машина 
CityCat 1300 предназначена для летнего и зимнего  
содержания тротуаров, пешеходных зон и прочих территорий 
с твердым покрытием. Небольшие размеры машины, бункер 
объемом 1 м3, два поворотных моста, экономичный дизельный 
двигатель и высокопроизводительная вакуумная установка 
с системой пылеподавления - вот отличительные особенности 
этой машины.

19

Использование CityCat 1300 позволяет, в несколько раз  
сократив штат дворников и разнорабочих, полностью 
механизировать процесс уборки, повысив ее эффективность.

Компактные размеры и два поворотных моста дают 
возможность производить работы на узких тротуарах, 
автомобильных парковках и других территориях, 
где требуется повышенная маневренность.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

20

Надежный и неприхотливый 
дизельный двигатель Deutz 
с воздушным охлаждением 
обеспечивает низкий расход топлива 
– до 3,5 л/ч. Межсервисный интервал 
в 1000 моточасов позволяет в три раза 
(по сравнению с аналогичными 
машинами) сократить расходы на ТО.

Высокопроизводительная турбина 
обеспечивает вакуум, достаточный 
для всасывания крупного мусора, 
например, стеклянных бутылок 
и щебня. Легкий доступ к турбине дает 
возможность без труда производить 
ее мойку и обслуживание.

Два поворотных моста наделяют машину 
непревзойденной маневренностью.

Радиус разворота составляет 2 м, 
что позволяет использовать машину 
в самых стесненных условиях.

Наименование Наименование

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Колесная база, мм

Колея, мм

Ширина уборки, мм

Радиус разворота, мм

Снаряженная масса, кг

Грузоподъемность, кг

Полная масса, кг

Шины

Трансмиссия

Скорость уборки, км/ч

Транспортная скорость, км/ч

Преодолеваемый подъем, °

Двигатель Deutz, кВт

Топливный бак, л

Объем бункера, м3

Объем чистой воды, л

Объем бака системы рециркуляции, л

Высота выгрузки, мм

Диаметр щеток, мм

Скорость вращения щеток, об/мин

3300

1110

1930

1640

930

2200

2000

2000

800

2800

165/70 R 13C

гидростатическая

0-12

0-25

30

31

50

1,3

225

70

1350

700

0-100

Значение Значение



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА 
HOLDER S990

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Holder – это многофункциональная коммунальная 
техника для всесезонного содержания дорог, площадей 
и парковых зон.
Концепция машин Holder разрабатывалась специально 
для решения задач, стоящих перед коммунальными 
службами: кабина спереди позволяет водителю иметь 
оптимальный обзор передних навесных агрегатов, 
а мощная гидравлическая система и ВОМ (вал отбора 
мощности) позволяют использовать широкий спектр 
навесного оборудования.
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Полный привод позволяет уверенно управлять машиной 
на сложной местности или в сложных условиях проходимости 
(например, снежные заносы, гололед и т.п.).

Универсальность машины достигается широкими 
возможностями агрегатирования, благодаря трем точкам 
установки оборудования: спереди, сзади и на платформе.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Стандартизированное трехточечное 
крепление с механизмом подъема 
и разъемы БРС (быстроразъемные 
соединения) силовой гидравлики 
спереди и сзади делают Holder 
универсальной базовой машиной.

Платформа за кабиной грузо-
подъемностью 1200 кг предназначена 
для установки различного навесного 
оборудования (распределитель ПГМ, 
цистерна для воды, самосвальная 
платформа и т.п.).

Передний и задний механические 
валы отбора мощности позволяют 
использовать оборудование, требую-
щее большой передаваемой 
мощности, что особенно важно 
для такого высокопроизводительного 
оборудования, как шнекороторный 
снегоочиститель.

Наименование Значение

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Привод

Управление

Двигатель

Мощность, л.с.

Охлаждение

Вал отбора мощности передний, об/мин

Вал отбора мощности задний, об/мин

Трехточечное крепление спереди

Трехточечное крепление сзади

3412

1328

2240

4 х 4

шарнирно-сочлененная рама

Deutz, 4 цилиндра

92

водяное

540/1000

1000

ISO кат. 1,2

ISO кат. 1



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ МАШИНА 
MULTIHOG СЕРИИ MX/CX

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Многофункциональная машина Multihog может 
использоваться для работы с навесным оборудованием, 
размещаемым как спереди, так и сзади, а также оборудована 
для буксировки прицепа с тормозами массой до 3500 кг. 
Многофункциональная, легкая, узкая и короткая машина, 
которая сочетает в себе компактную сборку с мощным и 
экономичным двигателем и большой грузоподъемностью.

Машина предназначена для ухода за дорогами и грунтовыми 
площадками в зимнее и летнее время. И, соответственно, 
может эксплуатироваться круглогодично, используя 
цистерны для воды с поливомоечным оборудованием, 
косилки, мульчеры, отвалы, подметальные щетки, 
разбрасыватели твердых реагентов и так далее.
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Применение шарнирно-сочлененной рамы вместе 
с гидростатической системой привода всех колес 
обеспечивает высокую маневренность в стесненных 
условиях, увеличенный срок службы шин, возможность 
работы на газонном и декоративных покрытиях.

Ввиду того, что машина работает с реагентами и находится  
в агрессивной среде, ее кузов весьма устойчив  
к коррозионным проявлениям.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Эргономичный джойстик для удобного 
и комфортного управления навесными 
агрегатами.

Низкий уровень шума и вибрации. 
Создает дополнительный уровень 
комфорта оператора при работе.

Более сорока видов летнего и зимнего 
навесного оборудования, а также 
возможность быстрой смены «навески» 
под различные задачи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики CX75 MX100

Длина x Ширина x Высота, мм

Колесная база, мм

Двигатель, л.с.

Вес, кг

Нагрузка на ось:

- передняя

- задняя

Максимальная скорость, км/ч

Гидравлический поток, л/мин

Давление в гидросистеме, бар

3680 х 1150 х 1980

1900

75

2500

2500

2500

40

100

220

3975 х 1280 х 2170

2300

100/120

3400

3500

4500

40

120

350



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
KRAMER 5055 / 5065

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Многофункциональные компактные фронтальные 
погрузчики Kramer Allrad 5055 / 5065 предназначены для 
осуществления погрузочных работ, а также выполнения 
работ по круглогодичному содержанию дорог, тротуаров, 
газонов, зеленых насаждений и т.п.

Благодаря наличию мощной гидравлической системы, 
а также возможности быстрой замены ковша на различное 
навесное оборудование, погрузчик превращается 
в «швейцарский нож» работников коммунального хозяйства.

Полный привод, поворот всех четырех колес, компактные 
габариты, большая грузоподъемность при среднем расходе 
топлива в 4 л/ч делают погрузчик наиболее эффективным 
инструментом при выполнении текущих задач заказчика. 

25

Вот только некоторые работы, осуществляемые 
данной машиной:

погрузочные работы сыпучих материалов и снега;
уборка снега с помощью плужного 
и щеточного оборудования;
выброс снега при помощи снегометателя;
осуществление противогололедной обработки;
уборка смета и грязи при помощи щетки с бункером;
покос травы в том числе косилками-манипуляторами;
фрезерование дорожного полотна;
кронирование и пересадка деревьев.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Когда мы говорим Kramer, 
мы подразумеваем маневренность, 
позволяющую быстро и эффективно 
работать в условиях ограниченного 
пространства. Радиус разворота – 2,7 м.

Полноповоротная конструкция погруз-
чика, когда поворачиваются все четыре 
колеса, исключает изменение центра 
масс при маневрировании. Это обе-
спечивает большую грузоподъемность 
при меньшем весе по сравнению 
с шарнирно-сочлененными погрузчиками.

Возможность оснащения машины 
гидравлической системой POWER 
FLOW c 90 л/мин @ 240 бар позволяет 
использовать такое навесное 
оборудование, как: дорожная фреза, 
фрезерно-роторный снегометатель, 
мульчер или газонокосилка 
на манипуляторе и т.п.

–
–

–
–
–
–
–
–

Наименование характеристики 5055 5065

Мощность двигателя, кВт/л.с.

Собственный вес, кг

Объем ковша для рудных материалов, м3

Объем ковша для снега, м3

Опрокидывающая нагрузка, кг

Высота по шарниру ковша, мм

Увеличенная высота выгрузки, мм

Гидравлический поток в стандарте, л/мин @ бар

Гидравлический поток с системой Power Flow, л/мин @ бар

Стандартная скорость, км/ч

Максимальная скорость, км/ч (опционально)

35/48

3600

0,55

1,1

1980

3040

3240

56 @ 235

90 @ 235

20

30

35/48

3800

0,65

1,1

2340

3050

3250

56 @ 235

90 @ 235

20

30



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАКТОР
MASSEY FERGUSON 6713

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Быстросъемный фронтальный погрузчик 
трактора имеет грузоподъемность 
в 1720 кг, обеспечивает выгрузку 
на высоту до 3,7 метра, позволяет 
навешивать оборудование с гидрав-
лическим приводом, легко монтируется и 
демонтируется при необходимости.

Механическая трансмиссия с 
ходоуменьшителем и прямым 
приводом на ВОМ позволяет трактору 
двигаться со скоростью от 0,3 км/ч 
и передавать максимальную мощность 
на вспомогательное оборудование, 
например навесной мульчер.

Передняя навеска грузоподъемностью 2800 
кг позволяет применять тяжелое и более 
производительное навесное оборудование. 
Вал отбора мощности, интегрированный 
с механическим приводом, 
обеспечивает высокую надежность 
и передачу максимальной мощности. 

Наименование Значение

Двигатель
Количество цилиндров/рабочий объем, л

Максимальная мощность, л.с. при об/мин

Трансмиссия
Тип

Количество передач переднего/заднего хода

Вал отбора мощности
Режим работы заднего ВОМ

Режим работы переднего ВОМ

Гидравлическая система и навеска
Производительность насоса, л/мин

Максимальное количество передних/задних гидровыходов

Максимальная грузоподъемность задней навески, кН

Максимальная грузоподъемность передней навески, кН

Габаритные размеры и вес
Колесная база, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Радиус разворота, м

Клиренс, мм

Масса трактора, кг

Объем топливного бака, л

4/4,4

132/2200

Механическая

12х12

540/1000

1000

57/98

1/3

52

28

2500

4760

1925

2840

3,9

520

4230

170

27 28

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Massey Ferguson 6713 – надежный, экономичный 
и маневренный универсальный трактор средней мощности, 
который способен эффективно выполнять различные 
работы по содержанию автомобильных дорог в зимний 
и летний периоды их эксплуатации за счет возможности 
агрегатирования с различным навесным оборудованием.

Передняя навеска с интегрированным валом отбора 
мощности позволяет использовать трактор с отвалами, 
фронтальными косилками, шнеко-роторными 
очистителями, манипуляторами и другим специальным 
навесным оборудованием. Гидравлическая система 
производительностью 98 л/мин позволяет использовать 
MF 6713 со специальными манипуляторными косилками 
для кошения травы на обочинах и склонах дорог, 
а также за барьерными ограждениями. 

Малые габаритные размеры трактора, небольшой радиус 
разворота и кабина с панорамным остеклением позволяют 
оператору уверенно и безопасно маневрировать при работе 
в парках, во дворах и на узких городских улицах. Трактор 
MF6713 эффективно справляется с задачами по расчистке 
придорожных территорий с применением мульчеров 
и широкозахватных косилок.

Абсолютно новый и одновременно простой, эффективный 
и универсальный, обладающий высоким уровнем 
комфорта Massey Ferguson 6713 станет вашей настоящей 
«рабочей лошадкой».



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАКТОР
VALTRA T(N) 194
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

TwinTrac - реверсивный пост управления, 
который позволяет оператору управлять 
технологическим оборудованием при 
движении трактора задним ходом. 
Кресло оператора разворачивается на 180 
градусов вместе с многофункциональным 
подлокотником. Трактор, оснащенный 
системой TwinTrac, позволяет выполнять 
отдельные виды работ на 10-30% быстрее 
в сравнении с обычным трактором.

Valtra LH Link - интеллектуальная система 
управления передней навеской трактора, 
которая позволяет поворачивать 
переднюю навеску на требуемый угол 
в зависимости от угла поворота передних 
колес. Применение системы особенно 
эффективно для очистки территорий 
с большим количеством поворотов, углов 
и в условиях ограниченного  пространства.

EcoPower – система управления 
мощностью двигателя, которая позволяет 
экономить до 10% топлива и увеличивает 
ресурс машины за счет снижения нагрузки 
на двигатель и трансмиссию. Оператор 
может выбрать режим Eco (экономичный) 
или Power (максимальная мощность), 
в зависимости от вида выполняемых работ.

Наименование Значение

Двигатель
Количество цилиндров/рабочий объем (л)

Максимальная мощность (л.с.) при об/ мин

Трансмиссия
Тип

Скорость движения (км/ч)

Вал отбора мощности
Режим работы заднего ВОМ

Гидравлическая система и навеска
Производительность насоса (л/мин)

Максимальное кол-во передних/задних гидровыходов

Максимальная грузоподъемность задней навески (кН)

Максимальная грузоподъемность передней навески (кН)

Габаритные размеры и вес
Колесная база (мм)

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Радиус разворота (м)

Клиренс (мм)

Масса трактора (кг)

Объем топливного бака (л)

6/7,4

195/1900

CVT (опция)

0,01-53

540/540E/1000

115/160/200

4/4

95

51

2995

5800

2550

3130

5,2

600

7300

380

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Универсальный трактор Valtra T194 – многофункциональная 
техника, которая позволяет эффективно выполнять работы 
по содержанию автомобильных дорог в зимний и летний 
периоды их эксплуатации. Полный привод, высокий клиренс, 
специальные дорожные шины и блокировка дифференциала 
позволяют трактору Valtra T194 работать в условиях 
сильного бездорожья и в сложных метеорологических 
условиях. Короткая колесная база и малый радиус 
разворота обеспечивают трактору высокую маневренность 
при работе на городских улицах. Все узлы и агрегаты 
трактора рассчитаны на длительную эксплуатацию 
в условиях экстремальных температур и нагрузок. 
Автоматическая коробка передач и пневматическая 
подвеска переднего моста позволяют оператору уверенно 
и безопасно управлять трактором на скоростях свыше 40 км/ч.

Универсальность трактора достигается за счет возможности 
работать практически с любым специальным навесным, 
полунавесным и прицепным оборудованием, которое 
крепится на переднее и заднее навесные устройства, а также 
к нижней средней части трансмиссии трактора.

Valtra зарекомендовали себя как универсальные, 
износостойкие и надежные машины. Многие разработки, 
реализованные Valtra, стали настоящей легендой. 
Используя уникальные разработки Valtra в совокупности 
с большим набором опций, вы сами решаете, каким 
должен быть ваш трактор!



ТЕХНИКА ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ  
ТЕРМОС-БУНКЕР 
HYDROG KA-4400

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Hydrog KA-4400 – это термос-бункер, применяемый 
для двух видов задач: 
1) проведение аварийного ямочного ремонта в холодное 
время года, в условиях низких температур;
2) выполнение объемов по строительству дорог, мостов, 
а также различных автомобильных площадок и парковок 
(при использовании совместно со специализированным 
укладчиком литого асфальта, например, Hydrog RAL 5000).
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Hydrog KA-4400 - полностью автономная установка и может 
быть установлена на любое шасси или прицеп с подходящей 
грузоподъемностью.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Мощная система перемешивания мате-
риала со специально разработанными 
плечами и лопатками обеспечивает 
движение литого асфальта во всех 
направлениях в целях достижения 
однородности структуры и температуры 
материала. Лопатки изготовлены 
из износостойкой стали для продле-
ния срока службы и уменьшения 
затрат на ремонт.

Безопасная автоматическая дизельная 
горелка Riello с плавной регулировкой 
температуры цифровым контроллером 
от 0 до 240OС, закрытой камерой 
сгорания равномерно и быстро 
прогревает весь бак асфальта, 
а дымоходы из нержавеющей стали 
имеют долгий срок службы. Горелка 
может работать от сети 220 V.

Мощная силовая установка 
обеспечивает автономность работы 
оборудования, а четырехцилиндровый 
дизельный двигатель Perkins 
мощностью 38 л.с. приводит 
в движение все агрегаты установки. 
Для снижения шума от работы 
двигатель расположен в специальном 
шумопоглощающем корпусе.

Наименование Наименование

Тип оборудования

Объем бункера материала, л

Масса материала (коэффициент 2,4), т

Привод агрегатов

Собственный двигатель

Объем топливного бака двигателя, л

Количество лопаток мешалки, шт.

Привод мешалки

Верхний загрузочный люк, мм

Привод открытия люка

Толщина изоляции бака, мм

Подогрев материала

Объем бака топлива горелки, л

Створ выдачи литого асфальта, мм

Открывание створки

Габариты (ДхШхВ), мм

Собственная масса, кг

автономное, не требующее подключения к шасси

4400

ок. 10

гидравлический

PERKINS Diesel (38 л.с.)

60

6

гидравлический 

1100 х 800

механический

60 - 90

автоматическая дизельная горелка Riello

100

500 х 250

гидравлическое

4500х2500х2100

4600

Значение Значение



ТЕХНИКА ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ  
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТЕР 
HYDROG PATCHER PA-5000

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Комбинируемая дорожная машина, оборудованная 
установкой Hydrog Patcher PA-5000, применяется 
как для проведения текущего ямочного ремонта дорожного 
полотна, так и для выполнения объемов по гарантийному 
содержанию автомобильных дорог и мостов. Ремонт 
производится струйно-инъекционным методом или методом 
пневмонабрызга.
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Эти методы все больше и больше распространяются в России 
благодаря тому, что являются самой быстрой и качественной 
технологией ямочного ремонта. Установка полностью 
автономна и может быть смонтирована на любое шасси 
или самосвал, подходящий по грузоподъемности. На зимний 
сезон установка может быть заменена на распределитель 
противогололедных материалов, что в комбинации 
с плужно-щеточным оборудованием позволяет использовать 
машину круглый год.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

34

Благодаря расположению рабочего 
рукава спереди, увеличивается 
безопасность и скорость работы - 
оператор находится в относительной 
безопасности, водитель может 
оперативно переезжать к следующему 
месту ремонта без дополнительных 
сигналов, нет необходимости 
перемещать предупреждающие знаки.

Система обеспыливания щебня 
«Clean Gravel» позволяет эффективно 
использовать даже немытый щебень. 
Пыль сдувается с щебня напором 
воздуха перед подачей в форсунку. 
Очищенный щебень имеет лучшую 
адгезию в сравнении с запыленным, что 
положительно сказывается на качестве 
ремонта и долговечности пломбы.

Безопасная автоматическая дизельная 
горелка «Riello» с плавной 
регулировкой температуры эмульсии 
от 0 до 85OС, закрытой камерой 
сгорания равномерно и быстро 
прогревает весь бак эмульсии, 
а дымоходы из нержавеющей стали 
имеют долгий срок службы. Горелка 
может работать от сети 220V, что 
удобно в закрытом боксе.

Наименование Наименование

Количество бункеров щебня

Объем бункеров разной фракции, м3

Объем бункера одной фракции, м3

Количество шнеков подачи, шт.

Привод шнеков

Объем бака эмульсии, л

Теплоизоляция бака эмульсии, мм

Радиус работы рабочего рукава, м

Варианты размещения рабочего рукава

Двигатель

Производительность воздуходувки, м3/мин

Габариты (ДхШхВ), мм

Собственная масса, кг

Привод насоса эмульсии

Температура нагрева эмульсии, OС

Подогрев эмульсии

Минимальные требования к шасси для монтажа

1 или 2 (на выбор)

2 х 2,5

5 или 6

1 или 2 (в зависимости от версии)

гидравлический двигатель с редуктором

1500

минеральная вата 50

6

перед кабиной водителя 
(опционально), сзади за бункером материала 

(стандартная комплектация)

10

4100 х 2190 х 1950

3600

гидравлический

до 85

Значение Значение
дизельный Perkins с водяным охлаждением, 

4 цилиндра, 50 л.с.

лабиринты жаровых труб внутри бака эмульсии, 
подогреваемые дизельной горелкой

длина рамы не менее 5000 мм, 
грузоподъемность не менее 14 т





САМОХОДНЫЕ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ  
ZAUGG ROLBA 500 / 600 / 1500 / 3000 / 5000

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Самоходные снегоуборочные фрезерное-роторные машины 
Zaugg Rolba предназначены для скоростного удаления 
больших масс снега с дорожного полотна, взлетно-
посадочных полос и других больших площадей. 
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Машины приспособлены для работы при экстремально 
низких температурах, что подтверждается более 
чем двадцатилетним опытом эксплуатации в условиях 
Крайнего Севера.

Высокая производительность позволяет использовать 
данные машины как в городских условиях для погрузки снега 
в самосвалы, так и для уборки скоростных автомобильных 
магистралей и аэродромов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Постоянный полный привод, блокировка 
дифференциалов обеих осей, два 
поворотных моста, возможность 
движения «крабовым ходом» - 
все это обеспечивает возможность 
осуществления уборки снега в самых 
неблагоприятных дорожных условиях.

Вращающийся корпус импеллера 
дает возможность производить 
как прямой выброс снега вправо/влево, 
так и его подачу через отбрасывающий 
желоб. В первом случае гарантируется 
максимальная дальность выброса 
до 40 м, во втором случае – погрузка 
снега в самосвалы или выброс в точно 
заданном оператором направлении.

Двухступенчатая система защиты 
от перегрузок предотвращает 
повреждение силовой линии машины 
в случае попадания посторонних 
предметов в рабочую зону. Она может 
быть выполнена либо в виде срезных 
болтов, либо в виде автоматических 
обгонных муфт, разъединяющих 
силовую линию от рабочего органа 
при возникновении опасных перегрузок.

бесступенчатый гидростатический привод с двухскоростной раздаточной коробкой

постоянный полный привод с блокировкой дифференциалов обеих осей

гидростатическое рулевое управление с тремя режимами поворота: передняя ось, две оси, крабовый ход

Наименование ROLBA 500 ROLBA 1500 ROLBA 3000 ROLBA 5000

Габаритные размеры ДхШхВ, мм

Общая масса. кг

Двигатель, л.с.

Привод рабочего органа

Привод шасси

Рабочая скорость, км/ч

Мосты

Рулевое управление

Производительность оборудования, т/ч

5444х1890х2938

8000

231

механический

0,15-40

1600

6750х2500х3200

10 400

442

механический

0,3-40

3500 и более

6792х2500х3200

11 500

571

механический

0,3-40

до 5000

9558х3000х4205

23 300

918

механический

0,4-40

8000



МАШИНА ДОРОЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ
С КОМПЛЕКТОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭД660АК 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Машина дорожная комбинированная ЭД660АК  
с комплектом навесного оборудования, предназначена  
для круглогодичного содержания дорог с твердым покрытием 
на базе автомобильного шасси КАМАЗ 6522-3110-RT.  
В состав оборудования ЭД660АК входит фрезерно-
роторный снегоочиститель TF75. Для привода снегоротора 
машина оснащена мощной гидравлической системой.
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Кроме того, машина имеет гидростатическую трансмиссию, 
которая позволяет значительно снизить рабочую скорость 
машины при работе со снегоротором TF75 или иным  
навесным оборудованием. В зависимости от комплекта 
навесного оборудования, машина может круглый 
год выполнять различные работы по эксплуатации 
автомобильных дорог.

-
-
-

-
 
-

-
-

-
-
-
-
-

очистка дорог от снега фрезерно-роторным снегоочистителем
очистка дорог от снега скоростным плужным оборудованием
очистка дорог от снега на любую сторону передним  
поворотным отвалом
очистка дорог от снега с использованием  
бокового отвала
распределение твердых или жидких  
противогололедных материалов
сметание снега с проезжей части щеточным оборудованием 
перевозка и выгрузка снега в самосвальной платформе

сметание мусора с проезжей части
пылеподавление и увлажнение дорожного полотна
мойка жестких ограждений барьерного типа
мойка дорожных знаков и элементов обустройства дороги
перевозка и выгрузка сыпучих грузов типа песка, гравия и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ

ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Гибридный привод сочетает в себе 
преимущество высокой скорости, 
необходимой для движения по дорогам, 
и высокого крутящего момента при 
небольшой скорости для работы 
шнекороторным оборудованием.

Желоб изменяемой геометрии 
позволяет управлять дальностью 
выброса, а возможность поворота  
на любую стороны снижает 
ограничения при погрузке снега  
или формирования вала.

Размещение гидромотора привода 
шнека посередине обеспечивает 
уборку снега вплотную к стенам  
или ограждениям без риска 
повреждения гидромотора.

Наименование

Техническая характеристика ЭД660АК

Техническая характеристика фрезерно-роторной установки Bucher TF 75

Рабочая скорость на гидростатической трансмиссии, км/ч 

Рабочая скорость на механической трансмиссии, км/ч

Масса, кг

Макимальная дальность выброса снега, м

Максимальная высота убираемого снега, мм

Ширина обрабатываемой полосы, м

Угол поворота выбрасывающего короба, °

Диаметр шнекового ротора, мм

Привод рабочего органа

0..6,3

до 60

1540

30

1570

2,5

240

750

гидравлический

Значение



ШНЕКО-РОТОРНОЕ
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
LARUE D25 / D40 / D45 / D50 / D55 / D60 / D65

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Фрезерно и шнеко-роторные снегоочистители Larue, 
исполненные в виде «моноблока», представляют 
собой оборудование, состоящее из рабочего органа 
для двухступенчатой обработки снега, а также приводящей 
его в действие силовой установке (автономного 
дизельного двигателя).
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Оборудование может быть производительностью от 1000 
до 3200 т/ч и монтироваться на фронтальные погрузчики 
со статической опрокидывающей нагрузкой от 3150 до 9000 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Двухступенчатая система защиты 
от перегрузок предотвращает 
повреждение силовой линии 
моноблока в случае попадания 
посторонних предметов в рабочую 
зону. Она может быть выполнена 
либо в виде срезных болтов, либо 
в виде автоматических обгонных 
муфт, разъединяющих силовую 
линию от рабочего органа при 
возникновении опасных перегрузок.

Привод ротора (импеллера) 
осуществляется от дизельного 
двигателя через трансмиссию 
и редуктор. Привод фрезы – цепной. 
Механический привод рабочего 
органа обеспечивает большую 
производительность по сравнению 
с гидравлическим.

Поворотный отбрасывающий телеско-
пический желоб с регулируемой 
заслонкой позволяет не только 
грузить снег в самосвалы, но 
и производить его выброс за пределы 
дорожного полотна. Направление 
отброса регулируется оператором 
из кабины при помощи джойстика. 
Благодаря возможности регулировки 
высоты желоба высота погрузки может 
достигать 4,2 метра.

Наименование D55/50

Макс. производительность до, т/ч

Мощность двигателя, л.с.

Дальность выброса снега, м 

Высота погрузки, м

Диаметр импеллера, мм

Диаметр фрезы / шнеков, мм

Вес, кг

Статическая опрокидывающая нагрузка 
погрузчика в сложенном положении, кг

2750

275-300

1-40

3,7

1016

914 / 2х508

4500

7380

1100

130

2-25

3,2

710

710

2500

3150

3200

350-400

1-46

3,7

1016

1020 / 2х660

5400

9000

D25 D65/60

телескопический желоб (опционально) увеличивает высоту погрузки на 460 мм

D45/40

2100

230

1-46

3,7

865

865 / 2х431

3500

6000



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ОТВАЛ
BUCHER TN 34
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TN 34 – это легкий симметричный двухсторонний 
фронтальный поворотный отвал с криволинейным 
профилем и неопреновой техпластиной, предназначенный 
для патрульной уборки как городских улиц, 
так и трасс федерального значения. Самый популярный 
отвал, благодаря соотношению цена-качество 
и возможности установки на легкое шасси.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Система поперечного слежения за профилем дороги 
позволяет отвалу поворачиваться, сохраняя пятно 
контакта по всей длине, что уменьшает износ краев 
техпластины и улучшает качество очистки.
На отвале установлена неопреновая техпластина, 
имеющая повышенную износостойкость и высокую 
скорость замены, благодаря уже имеющимся отверстиям 
в сменных элементах и болтовому креплению.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Современные технологии производства: 
лазерная резка, роботизированная сварка, 
дробеструйная обработка, порошковая 
окраска – обеспечивают качество 
и долговечность работы оборудования.

Быстросъемная система со стойками-
домкратами для хранения позволяет 
снимать и устанавливать плуг без исполь-
зования грузоподъемного оборудования.

Светодиодные габаритные огни, свето-
отражающие наклейки и маркировочные 
вешки помогают при маневрировании 
и повышают безопасность в темное 
время суток.

Геометрия отвала позволяет избежать 
попадания снега на лобовое стекло 
автомобиля, что повышает безопасность 
использования и уменьшает 
утомляемость водителя.

Перепускные клапаны в гидравлической 
системе отвала защищают его от повре-
ждений при ударе боковой частью 
или наезде на препятствие. Благодаря 
защите, отвал поворачивается, не получая 
повреждений, а неопреновая техпластина 
высокого профиля обеспечивает 
преодоление препятствий высотой 
до 50 мм на скорости до 60 км/ч, позволяя 
поддерживать высокую скорость без риска 
повреждения оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ОТВАЛ
BUCHER L/M

Bucher L/M – это фронтальные отвалы, предназначенные 
для скоростной уборки трасс и городских улиц. Благодаря 
современной конструкции с пластиковым крылом, отвал 
имеет малый вес и высокую прочность. Широкий выбор 
размеров, вариантов ножей и опций позволяет подобрать 
отвал под любые задачи и шасси для максимальной 
эффективности работы.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перепускные клапаны в гидравлической системе отвала 
защищают его от повреждений при ударе боковой частью 
или наезде на препятствие. Благодаря защите, отвал 
поворачивается, не получая повреждений.
Система безопасности с подгибающимися секциями ножа 
позволяет  преодолевать препятствия без повреждения 
стальных ножей.
Отвал имеет современную конструкцию со стальным каркасом, 
полиэтиленовым крылом, благодаря чему увеличивается 
срок службы плуга и снижается нагрузка на шасси.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Возможность оборудовать плуг вторым 
ножом, управляемым из кабины, 
позволяет быстро адаптироваться 
к любым погодным условиям.

Система безопасности с азотным 
аккумулятором предохраняет плуг от 
повреждений при наезде на препятствие 
(для систем с двумя ножами).

В модификации с неопреновой 
техпластиной безопасность обеспечивается 
за счет высокого профиля и упругой 
деформации, это позволяет преодолевать 
препятствия высотой до 50 мм.

Система копирования поперечного 
профиля дороги улучшает качество 
очистки, снижает износ техпластины 
и сохраняет горизонтальное положение 
плуга в транспортном положении.

Быстросъемная система со стойками 
для хранения позволяет снимать 
и устанавливать плуг без использования 
грузоподъемного оборудования.

Светодиодные габаритные огни, 
светоотражающие наклейки и марки-
ровочные вешки помогают при мане-
врировании и повышают безопасность 
в темное время суток.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Наименование Наименование

Ширина отвала, мм

Высота отвала, мм

Максимальный угол поворота, °

Рабочий угол поворота, °

Ширина при повороте на 36°, мм

Ширина при повороте на 30°, мм

Вес отвала, кг

Угол атаки плуга, °

Рабочая скорость, км/ч

3400

950

36

30

2750

2940

520

5

до 60

Значение Значение

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование

Ширина отвала, мм

Высота отвала, мм

Вес отвала, кг

 Ширина при повороте на 30°, мм

Угол поворота в горизонтальной плоскости, °

Угол поворота в вертикальной плоскости, °

Материал ножей LA / MA

Материал ножей LC / MC

Материал ножей LN / MN

3200

955

660

2800

± 32

± 7

3200

1150

810

2845

± 36

± 7

3400

955

550

3000

± 32

± 7

сталь

резина

сталь + резина

сталь

резина

сталь + резина

3400

1150

810

3020

± 36

± 7

3800

955

955

3400

± 32

± 7

4200

1150

1100

3710

± 36

± 7

L 32 M 32L 34 M 34L 38 M 42
Серия L Серия M
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
БОКОВОЙ ОТВАЛ
MEIREN KSM

Боковой отвал Meiren KSM3704 предназначен для уборки 
снега на шоссе и автотрассах, где применение бокового 
отвала значительно расширяет очищаемую полосу. Отвал 
можно использовать для очистки дорожного полотна  
от снега, расширения обочин или подреза снежного вала.
Универсальность применения обеспечивается в том числе 
наличием двух ножей: стального и дополнительного 
резинового. Таким образом, отвал одинаково эффективен 
как при работе со снежным настом, так и частично 
растаявшей снежной массой.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Боковой отвал Meiren KSM крепится к автомобилю в 4 
точках (2 спереди и 2 сзади), что позволяет снизить нагрузку  
на раму автомобиля и уменьшить влияние скручивания 
рамы на качество очиски.

Дополнительный резиновый нож служит для удаления 
остаточных загрязнений с дороги. Этот дополнительный нож 
обладает гидроприводом, который позволяет регулировать 
силу прижима в зависимости от погодных условий.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Резиновый упор позволяет максимально 
близко прижимать отвал к борту 
автомобиля, исключая их контакт.

Сменяемые уголки упрощают очистку 
бордюров. Кромки уголков повышенной 
жесткости имеют круглый профиль, 
что обеспечивает мягкую, безударную 
очистку бордюрного камня. Нижний уголок 
прикреплен к держателю ножа.

Плуг серии KSM способен работать  
в плавающем режиме, копируя профиль 
дорожного полотна, чем достигается 
равномерный износ ножей и высокое 
качество очистки.

Для повышения заметности отвала 
на Meiren установлены светодиодные 
габаритные огни и стробоскопы, а также 
нанесены световозвращающие наклейки.

Работа с обочинами подразумевает 
большее количество абразивных частиц, 
попадающих на крыло отвала. С учетом 
этого, для покрытия отвала применяется 
высокопрочная полимерная краска, 
надежно защищающая отвал.

Установка специальных снегоотводов 
позволяет избежать загрязнения дорожных 
знаков и светофоров снежной массой.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
БОКОВОЙ ОТВАЛ
BUCHER A

Bucher A – это боковой отвал для скоростной отчистки 
трасс, обочин и аэропортов. Увеличивает эффективность 
и универсальность машины за счет расширения ширины 
очистки за один проход. Позволяет очищать полосу 
шириной до 7 м в зависимости от используемого 
фронтального плуга, производить уборку снега без выезда 
на обочину и риска сноса в кювет, дает возможность 
заменить грейдер для очистки обочин от снега. Конструкция 
снабжена системами безопасности, защищающими плуг 
от повреждения при наезде на препятствия.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Плуг состоит из жесткой стальной рамы и пластикового 
крыла. Такая конструкция позволяет добиться малого веса 
при сохранении жесткости и надежности конструкции. Это 
необходимо для снижения нагрузки на раму и подвеску шасси.
Система безопасности с подпружиненными секциями 
ножа позволяет преодолевать препятствия высотой 
до 50 мм без повреждения отвала.
Система копирования поперечного профиля дороги 
улучшает качество очистки, снижает износ техпластины.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Система безопасности с применением 
гидравлического клапана при столкновении 
с препятствием позволяет отвалу 
складываться, не получая повреждений.

Быстросменные ножи из износостойкой 
стали Hardox идеально подходят для 
агрессивной уборки жесткого снега, 
благодаря долгому сроку службы.

Светодиодные габаритные огни, свето-
отражающие наклейки и маркировочные 
вешки помогают при маневрировании 
и повышают безопасность в темное 
время суток.

Благодаря монтажной плите и быстро-
разъемным гидравлическим соединениям 
монтаж-демонтаж плуга занимает не более 
10 минут.

Рабочий нож отвала может быть выполнен 
либо из износостойкой усиленной резины 
(серия АС), либо из специальной стали 
(серия АА).

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Наименование

Длина ножа, мм

Рабочая ширина, мм

Высота отвала, мм

Максимальный угол поворота, °

Угол атаки ножа, °

Вес отвала, кг

4000

2830

1280

45

15

900

Значение

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование

Ширина лезвия, мм

Ширина обрабатываемой полосы, мм

Угол атаки ножа, °

Длина ножа, мм

Масса, кг

Количество дополнительных секций ножа, шт

Максимальный угол поворота отвала относительно автомобиля, °

3660

3100

61

6 х 610

1140

4

58

Значение
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
БОКОВОЙ ОТВАЛ
BUCHER AK

46

Bucher AK – это боковой отвал для патрульной уборки трасс 
и обочин. Увеличивает эффективность и универсальность 
машины за счет расширения ширины очистки за один 
проход. Позволяет очищать полосу шириной до 6 м 
в зависимости от используемого фронтального плуга, 
производить уборку снега без выезда на обочину и риска 
сноса в кювет, дает возможность  заменить грейдер для 
очистки обочин от снега. Конструкция снабжена системами 
безопасности, защищающими плуг от повреждения 
при наезде на препятствия.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина уборки совместно с передним отвалом до 6 м
увеличивает эффективность работы машины.

Крепление ножа болтовыми соединениями позволяет
минимизировать простой техники и снизить затраты 
на ремонт и обслуживание.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Монолитное крыло (без сварных швов) 
специальной формы для скоростной уборки.

Система безопасности позволяет отвалу 
при наезде на препятствие складываться, 
не получая повреждений.

Система копирования дорожного полотна 
сохраняет пятно контакта отвала с дорогой 
по всей длине, улучшая качество очистки 
и снижая износ ножа.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
ФРОНТАЛЬНЫЙ СКОРОСТНОЙ ОТВАЛ 
BUCHER FK

Bucher FK – это скоростной отвал, предназначенный для 
уборки снега в патрульном режиме на трассах и магистралях.
Благодаря специальной геометрии, отвал позволяет
отбрасывать снежную массу на расстояние до 15 м
за пределы дорожного полотна, поэтому нет необходимости
применять дополнительную технику для уборки края
проезжей части. Высокая эффективность обеспечивается
скоростью работы до 60 км/ч.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Двойные лыжи или колеса обеспечивают правильное 
положение режущего лезвия, а также снижают нагрузку 
на передний мост шасси и уменьшают износ режущего ножа.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Геометрия отвала позволяет избежать 
попадания снега на лобовое стекло 
автомобиля, что повышает безопасность 
использования и уменьшает 
утомляемость водителя.

Система безопасного преодоления 
препятствий обеспечивается движением 
всего крыла по подготовленным пазам.

Быстросъемная система крепления позволяет
менять оборудование без использования
грузоподъемных механизмов.

Система копирования поперечного
профиля дороги улучшает качество
очистки и снижает износ ножа.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование

Рабочая ширина, мм

Размеры крыла отвала: высота слева, мм

Размеры крыла отвала: высота справа, мм

Вес отвала, кг

Рабочая скорость, км/ч

Угол наклона режущего лезвия 
к поверхности дороги, °

2900

545

1520 

1150

60

44

Значение

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Наименование

Длина ножа, мм

Рабочая ширина при угле 40°, мм

Размеры крыла отвала: высота минимальная, мм

Размеры крыла отвала: высота максимальная, мм

Угол атаки, °

Максимальный угол поворота, °

Вес отвала, кг

Рабочая скорость, км/ч

Материал ножа

3100

2000

540

1100

50

40

900

60

сталь

Значение Значение



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ
МЕРКАТОР СН 2600

47 48

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
ФРОНТАЛЬНАЯ ЩЕТКА
МЕРКАТОР ОПФ 245

CH 2600 – это грейдерный отвал, предназначенный для 
установки в межосевое пространство КДМ. В зимний 
период отвал используется для патрульной очистки снега 
совместно со скоростным и боковым отвалами, удаления 
спрессованного снега и наледи. В летний период отвал 
используется для разравнивания земляных и гравийных 
покрытий, удаления глины и земли с твердых покрытий, 
разравнивания песка и гравия.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Благодаря выдвижной секции, ширина отвала в рабочем 
положении – 2950 мм, при этом в сложенном состоянии 
машина остается в разрешенных габаритах.

Система прижима отвала к поверхности сохраняет 
одинаковое давление лезвия на дорожное 
полотно, благодаря чему, при изменении уклона 
и неровностях дорожного полотна качество очистки 
остается стабильным.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Крепление ножа болтовыми соединениями 
позволяет минимизировать простой 
техники на обслуживание и снизить 
затраты на ремонт.

Современные технологии производства: 
лазерная резка, профессиональная сварка, 
дробеструйная обработка, порошковая 
окраска – обеспечивают качество 
и долговечность работы оборудования.

Катафоты, светоотражающие наклейки, 
яркая окраска, запорные устройства 
повышают безопасность при работе 
и перемещении машины.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Наименование

Ширина обрабатываемой полосы, мм

Ширина сложенного отвала, мм

Длина лезвия основного ножа, мм

Длина лезвия выдвижного ножа, мм

Высота отвала, мм

Угол установки отвала, °

Рабочая скорость до, км/ч

Масса, кг

Копирование уклона дороги 

Регулировка угла атаки

Защита от перегрузки

2950

2520

2800

500

420

26±2

50

520

имеется

имеется

имеется

Значение Значение

ОПФ 245 – это фронтальная поворотная щетка, 
предназначенная для патрульной очистки от снега 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
для сметания мусора и прочих загрязнений с дорожного 
полотна в летний период. Отличительной особенностью 
фронтальной щетки является отличная от межосевой траектория 
работы. Это позволяет поддерживать одинаковую дистанцию 
от бордюра или ограждения. При движении как по прямой, 
так и в поворотах она является эффективным инструментом 
для быстрой и качественной очистки развязок.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Диаметр щетки 600 мм и мощный гидравлический привод, 
обеспечивающий скоростью ее вращения 320 об/мин, 
обеспечивают высокое качество очистки, скорость работы 
до 40 км/ч и увеличивают интервал замены ворса.
Балансировочная подвеска и гасители колебаний (амортизаторы) 
поддерживают постоянный контакт с поверхностью. 
Это улучшает качество очистки дорожного полотна.
Поворотный механизм и система увлажнения увеличивают 
универсальность применения щетки, позволяют работать 
с двух сторон дороги и в сухое время года, благодаря 
системе пылеподавления.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Рейка системы пылеподавления из нержа-
веющей стали позволяет продлить срок 
службы из-за отсутствия коррозии, 
а благодаря съемности форсункок, 
присутствует возможность их очистки, 
что актуально при использовании 
некачественной воды.

Щетка оборудована защитой 
гидромотора и подшипникового узла 
для работы в тяжелых условиях, 
что позволяет избежать простоя техники 
из-за повреждений привода.

Современные технологии производства: 
лазерная резка, роботизированная 
сварка, дробеструйная обработка, 
порошковая окраска – обеспечивают 
качество и долговечность.

Применение пластика в качестве 
материала кожуха щетки уменьшает 
вес, увеличивает срок службы за счет 
большей стойкости к истиранию. Пластик 
не подвержен коррозии, а также уменьшает 
вибрации и шум при работе щетки.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Наименование

Общая ширина щетки по ворсу, м

Ширина обрабатываемой полосы, м

Диаметр ворса, мм

Скорость вращения, об/мин

Рабочая скорость, км/ч

Материал ворса 

Угол поворота щетки влево/вправо, °

Габаритные размеры, мм

Копирование дорожного полотна

Регулировка прижима к дорожному полотну

Увлажнение

2,8

2,8

600

320

до 40

полипропилен

±34

3330 х 2090 х 1040

имеется

имеется

имеется

ОПФ 245 ОПФ 245



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
МАНИПУЛЯТОРНАЯ МОЙКА 
МЕРКАТОР ОКБ 600

Мойка барьерных ограждений ОМБ 1М предназначена 
для мойки: отбойников, ограждений и звукозащитных 
экранов на высоте до 1,7 м. Щетка ОМБ 1М управляется 
оператором из кабины автомобиля и приводится в движение 
гидросистемой шасси.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Благодаря сотовому расположению ворса и диаметру 
800 мм, щетка точно копирует сложный профиль ограждений 
и не оставляет горизонтальных полос.
Верхнее расположение привода позволяет работать 
на высоте от 15 см и использовать мощный высокоскоростной 
гидромотор. Скорость вращения 700 об/мин обеспечивает  
высокую производительность и качество очистки.
Система гидравлического прижима всегда сохраняет 
одинаковое давление щетки на поверхность. Это позволяет 
повысить качество уборки и исключить повреждения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Системы предварительного увлажнения 
и смыва загрязнения из нержавеющей стали.

Кран реверса позволяет изменить 
направление вращения щетки для работы 
как с левой, так и с правой стороны.

Параллелограммный механизм сохраняет 
вертикальное положение щетки при любой 
высоте, это повышает качество очистки.

Современные технологии производства: 
лазерная резка, роботизированная сварка, 
дробеструйная обработка, порошковая 
окраска – обеспечивают качество 
и долговечность работы оборудования.

Гидрозамок на механизме подъема 
надежно фиксирует заданное положение 
стрелы, что повышает качество очистки.

Благодаря наличию масляного радиатора 
в гидравлической системе привода 
оборудования, щеточное оборудование 
может работать без остановки, перегрева 
и поломок при любых температурах 
окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОКБ 600 предназначено для выполнения работ по 
содержанию инфраструктуры городских и магистральных 
автодорог I и II категории. 
Оборудование представляет собой трехзвенную стрелу-
манипулятор, которая устанавливается на передней плите 
дорожной машины. Стрела имеет механизм поперечного 
перемещения вдоль монтажной плиты. Расстояние 
перемещения – 800 мм. На конечном, третьем, звене  находится 
универсальный поворотный кронштейн для установки 
рабочих органов.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

В составе оборудования предусмотрено 4 типа сменных 
рабочих органов (навески):
щетка боковая ОМБ 2 – служит для мойки ограждений 
барьерного типа;
тротуарная щетка ОМТ 2 – служит для уборки тротуаров 
с твердым покрытием за и перед отбойным брусом;
щетка вертикальная (на фото) МВО 2 («тоннельная») – 
служит для мойки шумозащитных экранов и стен тоннелей;
мойка фронтальная МФП 110 – служит как для мойки полотна 
автодороги, так и для мойки вертикальных ограждений.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

В кабине водителя находиться пульт, 
который имеет двухосевой джойстик 
для управления стрелой манипулятора. 

Для выполнения визуального контроля 
работы оборудования в кабине водителя 
находится монитор.

В транспортном положении оборудование 
складывается вдоль монтажной плиты 
машины, при этом габарит базовой машины 
не превышает 2,8 м. В транспортном 
положении предусмотрены необходимые 
элементы фиксации оборудования.

Основное, рабочее положение стрелы-
манипулятора, справа, по ходу движения 
машины. Возможен перевод стрелы 
для уборки ограждений автомобильных 
дорог на левой стороне по ходу 
движения машины

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
МЕРКАТОР ОМБ 1М
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование

Максимальная высота мойки вертикальных ограждений, м 

Максимальное расстояние до обрабатываемой поверхности, м

Максимальный вес рабочего органа, не более кг

Перемещения опорной рамы вдоль монтажной плиты, м

Поворот рабочего органа на третьем звене стрелы, °

Копирование расстояния до вертикальной поверхности

Отслеживание усилия прижима оборудования к поверхности

6,1

5,2

160

0,8

не менее 160°

УЗ датчик

Контроль с пульта управления

Значение

Диаметр щетки, мм

Ширина обработки, м

Частота вращения, об/мин 

Давление воды, бар

Расход воды, л/мин

Количество форсунок, шт.

600

1,5

до 350

40

-

-

800

0,8

до 650

40

-

-

600

1,0

до 350

40

-

-

-

2,6

-

40

120

12

МВО 2 ОМБ 2 ОМТ 2 МФП 110

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование НаименованиеЗначение Значение

Диаметр щетки, мм

Высота моющей головки, мм

Скорость вращения, об/мин

Вылет щетки (от монтажной плиты до оси щетки), мм

Высота обрабатываемой поверхности, мм

Копирование обрабатываемой поверхности

Материал ворса

Расположение ворса

Работа слева и справа

Фиксация в транспортном положении

Расход воды, л/мин

Давление в системе увлажнения, бар

800

820

700

2120

от 150 до 1 700

имеется

полипропилен

сотовое

имеется

имеется

до 120

45



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
ТРОТУАРНАЯ ЩЕТКА
МЕРКАТОР ОМТ 1

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
МЕЖОСЕВАЯ ЩЕТКА
МЕРКАТОР ОМП 253 / 220

ОМТ 1 – это тротуарная щетка, предназначенная для очистки 
тротуаров от мусора в летний период и сметания снега 
и шуги в зимний. Расширяет возможности использования 
КДМ и позволяет отказаться от использования тротуарной 
техники и рабочей силы на некоторых участках.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Благодаря наличию масляного радиатора в гидравлической 
системе привода, щеточное оборудование может работать 
без остановки, перегрева и поломок при любых температурах 
окружающей среды.
Компактные размеры в сложенном состоянии и малый вес 
позволяют устанавливать оборудование на любое шасси, легко 
и безопасно передвигаться по дорогам общего пользования.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Параллелограммный механизм сохра-
няет горизонтальное положение щетки 
при любой высоте бордюра.

Крепление на фронтальную плиту 
и гидравлические БРС позволяют 
оперативно устанавливать оборудование 
при возникновении необходимости.

Современные технологии производства: 
лазерная резка, профессиональная сварка, 
дробеструйная обработка, порошковая 
окраска - обеспечивают качество 
и долговечность работы оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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ОМП 253 / 220 – мощная высокоскоростная межосевая щетка, 
предназначенная как для патрульной уборки городских 
улиц, так и скоростной уборки трасс федерального значения 
в зимний период, а также сметания мусора в летний. Самая 
популярная межосевая щетка благодаря соотношению цена-
качество и высокой скорости работы до 40 км/ч.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Гидравлический мотор мощностью 30 кВт с прямым приводом 
обеспечивает скорость вращения щетки 470 об/мин, это позволяет 
работать на скорости до 40 км/ч. Гидромотор надежно защищен 
кожухом, РВД подходят к мотору сверху, а в гидросистеме 
установлены защитные клапаны, предохраняющие щетку 
при наезде на препятствие и от перегрузок.

В конструкции щетки установлены гасители колебаний 
(амортизаторы), благодаря им щетка в плавающем 
режиме не прыгает и очищает поверхность равномерно, 
без необходимости повторного прохождения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Современные технологии производства: 
лазерная резка, профессиональная сварка, 
дробеструйная обработка, порошковая 
окраска – обеспечивают качество 
и долговечность работы оборудования.

Благодаря наличию масляного радиатора 
в гидравлической системе привода, 
щеточное оборудование может работать 
без остановки, перегрева и поломок 
при любых температурах окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Наименование

Габаритная ширина, мм

Рабочая ширина, мм

Угол установки щетки, °

Скорость вращения, об/мин

Диаметр ворса, мм

Материал ворса

Рабочая скорость, км/ч

Привод щетки

Плавающий режим

Принудительный прижим

Защита от неровностей

Защита от перегрузки

3192

2850

30

до 470

550

полипропилен

3166

2650

24

до 300

550

полипропилен

до 40

гидравлический

имеется

имеется

имеется

имеется

ОМП 253 ОМП 220 ОМП 253 ОМП 220

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование НаименованиеЗначение Значение

Длина щетки по ворсу, мм

Диаметр щетки по ворсу, мм

Частота вращения щетки, об/мин

Max. удаление обрабатываемой поверхности 
от оси машины, м

Рабочая скорость, км/ч

Вес, кг

Управление стрелой

Материал ворса

700

800

650-700

2,5

15-20

248

электрогидравлическое

полипропилен
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
ЗАДНЯЯ ЩЕТКА
МЕРКАТОР ОЗП 231

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
ПОЛИВОМОЕЧНАЯ РЕЙКА
МЕРКАТОР МФ 300

ОЗП 231 – быстросъемная задняя щетка, предназначенная 
как для патрульной уборки городских улиц, так и скоростной 
уборки трасс федерального значения в зимний период, 
а также сметания мусора в летний. Универсальная 
быстросъемная щетка применяется на КДМ и подметально-
вакуумных машинах.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Гидрораспределитель специальной конструкции обеспе-
чивает выбор следующих режимов работы:
- плавающий режим улучшает качество очистки и снижает 
износ техпластины;
- режим с принудительным прижимом добавляет 500 кг 
к усилию прижатия, применяется для агрессивной очистки.

В конструкции щетки установлены гасители колебаний 
(амортизаторы), благодаря им, щетка в плавающем 
режиме не прыгает и очищает поверхность равномерно, 
без необходимости повторного прохождения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Благодаря быстросъемной системе, 
монтаж-демонтаж оборудования 
производится без использования 
грузоподъемного оборудования.

Быстрая регулировка высоты щетки 
для использования на разных шасси.

Современные технологии производства: 
лазерная резка, профессиональная сварка, 
дробеструйная обработка, порошковая 
окраска обеспечивают качество 
и долговечность работы оборудования.

Благодаря наличию масляного радиатора 
в гидравлической системе привода, 
щеточное оборудование может работать 
без остановки, перегрева и поломок 
при любых температурах окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Наименование

Габаритная ширина на машине, мм

Рабочая ширина, мм

Угол установки щетки, °

Скорость вращения, об/мин

Диаметр ворса, мм

Материал ворса

Рабочая скорость, км/ч

Привод щетки

Плавающий режим 

Принудительный режим

Защита от неровностей

Защита от перегрузки

2900

2500

28

до 300

550

полипропилен

до 30

гидравлический

имеется

имеется

имеется

имеется

Значение Значение

МФ 300 – это поливомоечное оборудование, 
предназначенное для:

мойки дорожного полотна напорными соплами 
и форсунками высокого давления;
мойки бордюрных ограждений боковыми коллекторами;
мойки объектов дорожной инфраструктуры пистолетом 
с высоким давлением;
полива зеленых насаждений.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Распылочные форсунки из нержавеющей стали 
предназначены для смывания въевшихся загрязнений. 
Разборная конструкция позволяет производить очистку, что 
актуально  при использовании некачественной воды.

Мойка бордюрных ограждений боковыми коллекторами.

Моечный пистолет высокого давления с автоматической 
намоткой рукава длиной 15 м.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Два напорных сопла обеспечивают 
необходимый напор воды для сдвигания 
загрязнений в лотковую часть.

Два гидроцилиндра раскладывают 
боковые коллекторы, что увеличивает 
рабочую ширину рейки до 3500 мм.

Современные технологии производства: 
лазерная резка, роботизированная сварка, 
дробеструйная обработка, порошковая 
окраска – обеспечивают качество 
и долговечность работы оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование

Расход воды, л/мин

Расход моечного пистолета, л/мин

Рабочая скорость, км/ч

Давление в водяной системе, бар

Быстросъемное крепление

до 300

до 40

8 - 16 

до 20

имеется

Значение

–

–
–

–



5655

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Е2000 / E2200 - это наборные полиэтиленовые емкости 
для воды, применяемые в составе поливомоечных машин 
для очистки городов и содержания дорог. Емкости монтируются 
на специальный подрамник и могут использоваться совместно 
с оборудованием: МФ 300, МФ 500, ОМБ 1М, 
ОМТ 1, ОПФ 330 / 245. Комплектуются собственным 
мембранным насосом.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Баки изготовлены из линейного полиэтилена - материала, 
устойчивого к вибрациям и перепадам температур.
Универсальный подрамник позволяет оперативно заменять 
оборудов ание, например, на пескоразбрасыватель Bucher KH.
Высокопроизводительный мембранный насос с гидра-
влическим приводом позволяет работать с водой 
и жидкими ПГМ. Насос расположен в доступном месте 
для упрощения контроля и обслуживания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Благодаря наборному принципу, объем  
емкости можно подобрать под любое шасси.

Регулятор давления позволяет подобрать 
необходимое значение под ваши задачи, 
а также служит защитным механизмом 
в нештатных ситуациях.

Баки абсолютно химически нейтральны 
и экологичны, могут использоваться 
для перевозки питьевой воды, а также 
других веществ.

Емкости комплектуются фильтром 
для воды, который надежно защищает насос 
от повреждений и легко обслуживается.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КДМ
ЕМКОСТИ ДЛЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ МЕРКАТОР E2000 / E2200

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Наименование

Объем (1 шт), м3

Габариты (1 шт), мм

Диаметр горловины, мм

Условный проход патрубков, мм

Отстойник

Материал

Температурный диапазон, °С

Привод насоса

Тип насоса

Максимальное давление, бар

Производительность, л/мин

Регулятор давления

2,1

2120 х 1150 х 910

416

2 х 80 мм

имеется

LLDPE (линейный полиэтилен)

2,2

2105 х 1420 х 910

420

2 х 70 мм

±40

гидравлический

мембранный

20

295

имеется

E2000 E2200 E2000 / E2200



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВКМ 2020
ЛЕТНИЕ ОПЦИИ

57

Боковой всасывающий рукав выполнен в виде гибкого шланга 
и предназначен для сбора мусора и листвы в труднодоступных местах 
и с газонов, а также позволяет опорожнять урны. Подключение 
осуществляется в специально предусмотренные отверстия, которые 
расположены на бункере автомобиля.

БОКОВОЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ

Длина: 4,8 метра.
Диаметр шланга: 120 мм.
Имеет штатное место для хранения в задней части машины.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Фронтальная третья щетка-манипулятор устанавливается на переднюю 
навеску подметально-вакуумной машины ВКМ 2020 и значительно 
расширяет диапазон работ: обеспечивает возможность подметания 
в труднодоступных местах, под скамейками или припаркованными 
автомобилями.

ФРОНТАЛЬНАЯ ТРЕТЬЯ ЩЕТКА-МАНИПУЛЯТОР

Увеличивает ширину подметания до 2,6 метра.
Помогает избежать «мертвых зон» при повороте машины.
Обеспечивает работу не только справа или слева, но и на втором уровне.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Фронтальная щетка с металлическим ворсом эффективно удаляет 
сорную траву без применения химических средств, вырывая и всасывая 
ее за один проход.

ФРОНТАЛЬНАЯ ТРЕТЬЯ ЩЕТКА-МАНИПУЛЯТОР 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВОРСОМ

Щетка оборудована системой увлажнения.
Вращение щетки может быть как по часовой, так и против часовой стрелки.
Обеспечивает работу не только справа или слева, но и на втором уровне.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Фрезерно-роторный снегоочиститель позволяет выбрасывать 
большие массы снега на расстояние до 10 метров от места работы. 
Оборудование устанавливается в передней части и применяется 
для перемещения свежевыпавшего снега, предварительно уложенного 
в валки или в сугробы.

ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

Изменение направления выброса снега рычагом управления в кабине.
Монтаж без использования грузоподъемного оборудования.
Ширина захвата: 1200 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Оборудование для ухода за газонами обеспечивает высокое 
качество стрижки. Оборудование прекрасно подходит 
для работы не только в парках, но и на спортивных полях 
и даже на полях для гольфа.

ГАЗОНОКОСИКЛА

Подходит для скашивания в зеленых зонах.
Два опорных колеса.
Гидравлический привод.
Ширина окоса: 1500 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Распределитель сухих противогололедных реагентов предназначен 
для распределения материалов оттаивающего и/или нейтрализующего 
действия на дорогах и территориях, используемых для движения 
транспорта в зимнее время года, и устанавливается на задней раме, 
закрепленной на задней части уборочной машины ВКМ 2020.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ширина посыпки: 1000 мм.
Объем бункера: 150 л.
Бункер для смета может быть использован для увеличения запаса 
противогололедных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВКМ 2020
ЗИМНИЕ ОПЦИИ

58

Фронтальный отвал предназначен для патрульной очистки от снега 
тротуаров, парковых территорий, а также любых узких проходов. Плуг 
легко монтируется/демонтируется на переднюю навеску ВКМ 2020 
благодаря быстросъемной системе. Отвал дает возможность работать 
как на правую, так и на левую сторону.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ

Управление из кабины при помощи стандартного джойстика 
без необходимости установки дополнительного оборудования.
Ширина уборки: 1300 мм.
Высота отвала:  600 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Фронтальная снежная цилиндрическая щетка предназначена для 
очистки поверхности дорог от свежевыпавшего неуплотненного снега 
в зимний период. Устанавливается на треугольной раме, закрепленной 
на уборочной машине ВКМ 2020.

ФРОНТАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЩЕТКА

Ширина уборки: 1500 мм.
Диаметр щетки: 450 мм.
Возможность работы как на правую, так и на левую сторону.

ПРЕИМУЩЕСТВА 



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВКМ 2020

59

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ HOLDER / MULTIHOG

60

Самосвальный кузов расширяет возможности использования  
Holder / MultiHog в коммунальном хозяйстве.

САМОСВАЛЬНЫЙ КУЗОВ

Подъем кузова с помощью гидросистемы.
Легкая и прочная конструкция с алюминиевыми бортами.
Изготовлен из коррозионно-стойких материалов.
Грузоподъемность до 1300 кг.
Транспортирование как сыпучих, так и крупногабаритных грузов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Косилка для травы увеличивает универсальность 
многофункциональной машины Holder / MultiHog.

РОТОРНАЯ КОСИЛКА

Регулируемая высота скашивания от 25 до 100 мм.
Оборудование устанавливается спереди, сзади или сбоку.
До пяти режущих дисков.
Широкие опорные колеса.
Подходит для скашивания травы на больших площадях, 
в парках, зеленых зонах.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Цистерна для воды позволяет использовать Holder / MultiHog в летний 
период для полива, мойки объектов дорожной инфраструктуры 
и совместно с другим оборудованием.

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ 

Легкая и прочная стеклопластиковая емкость для воды.
Быстросъемная система крепления.
Возможна установка мойки высокого давления.
Мойка с пистолетом и катушкой для шланга.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокопроизводительный фрезерно-роторный снегоочиститель 
позволяет использовать Holder / MultiHog в зимний период для уборки 
больших масс снега, в том числе и одновременной погрузки в самосвалы.

ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

Идеально подходит для очистки больших объемов снега.
Механический привод от вала отбора мощности.
Изменение направления выброса снега рычагом управления в кабине.
Регулируемая дальность выброса снега от 1 м до 15 м.
Система защиты от перегрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Мойка высокого давления предназначена для высокоэффективной 
очистки объектов дорожной инфраструктуры пистолетом 
с высоким давлением, например: стены, лестницы, ворота,
постаменты, тротуары и т.д.

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Давление: 120 бар.
Длина шланга: 8 метров.
В зависимости от комплектации машины мойка может быть 
установлена за кабиной либо за бункером для смета.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Поливомоечная система ВКМ 2020 предназначена для мойки 
дорожного полотна напорными форсунками, расположенными 
на фронтальной рейке. Пластиковый бак чистой воды емкостью 
300 литров расположен под кабиной машины. Чистая вода подается 
в водяную систему увлажнения смета с помощью водяного насоса.

Распределитель сухих противогололедных реагентов предназначен 
для распределения материалов на дорогах и территориях 
используемых для движения транспорта или пешеходов в зимнее 
время года. Естанавливается на задней раме самоходно подметально-
ваккуумной машины ВКМ 2020.

ПОЛИВОМОЕЧНАЯ СИСТЕМА ВКМ 2020

ДИСКОВЫЙ РАСПРЕДЕЛЕТИЕЛЬ  
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ ВКМ 2020

Водяной насос: 20 бар.
Два боковых сопла для чистки под припаркованными машинами.
Бункер для смета может быть использован как резервуар для воды, 
что увеличивает запас воды до 1,5 м3. 

Ширина распределения: до 3 м
Объем бункера: 125 л
Бункер для смета может быть использован для увелечения запаса 
противогололедных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Поливомоечная рейка позволяет использовать Holder / MultiHog  
для мойки проезжей части, тротуаров и дорожек в парковых зонах. Рейка 
предназначена для мойки дорожного полотна напорными соплами 
и распылочными форсунками.

ПОЛИВОМОЕЧНАЯ РЕЙКА

Изменение угла поворота рейки из кабины.
Напорные сопла сдвигают загрязнения к лотковой части дороги.
Распылочные форсунки способны смывать въевшуюся грязь.
Малый расход воды благодаря высокому давлению в системе.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Подметальная щетка расширяет возможности применения Holder / 
MultiHog, используется для уборки как в летнее, так и в зимнее время года.

ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

Идеально подходит для уборки проезжей части, тротуаров и дорожек 
в парковых зонах.
Материал ворса - полипропилен.
Регулировка высоты щетки опорными колесами.
Система пылеподавления для использования в сухое время года.
Идеально подходит для уборки снега.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Распределитель ПГМ в компактном исполнении позволяет 
использовать Holder / MultiHog в зимний период для посыпания 
проезжей части, тротуаров и дорожек в парках, что существенно
расширяет возможности использования машины.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТВЕРДЫХ РЕАГЕНТОВ

Распределитель подходит для любых видов реагентов, в том числе 
гранитной крошки.
Управление осуществляется из кабины.
Тент для защиты реагентов от влаги.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Моющее устройство на многофункциональной стреле увеличивает 
универсальность машины Holder / MultiHog и позволяет использовать 
ее для очистки объектов дорожной инфраструктуры.

МОЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРЕЛЕ

Позволяет очищать дорожные и другие элементы 
обстановки пути. 
Изменение плоскости работы щеток.
Позволяет работать за ограждениями и отбойниками.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Мульчер – это мощное оборудование, предназначенное для измельчения 
кустарника и зеленых насаждений. Машина Holder / MultiHog 
обладает высокой производительностью и эффективностью работы.

КОСИЛКА ЦЕПОВАЯ – МУЛЬЧЕР

Используются для удаления верхнего слоя дорожных покрытий  
и последующего сбора снятого материала (опция). Производительность 
оборудования 600 м2 в день при ширине фрезерования 450 мм  
на глубину до 150 мм.

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

V-образный отвал предназначен для уборки и сдвигания снежных 
масс, существенно расширяет возможности Holder / MultiHog  
и повышает скорость уборки.

V-ОБРАЗНЫЙ ОТВАЛ

Мощный привод от механического вала отбора мощности.
Система защиты от перегрузок.
Подходит для работы на неровном рельефе.
Монтаж без использования грузоподъемного оборудования.

Боковой сдвиг и перекос для обхода препятствий.
Управление оборудованием с помощью джойстика из кабины.
Возможность установки водяного бака для пылеподавления  
во время фрезерования.

Регулировка высоты отвала опорными колесами.
Стойкие к истиранию ножи из неопрена или стали Hardox 400.
Два гидравлических цилиндра управляют поворотом отвала.
4 положения отвала для работы в различных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Цеповая косилка на многофункциональной стреле увеличивает 
универсальность многофункциональной машины Holder / MultiHog  
и позволяет работать с высокой эффективностью.

КОСИЛКА НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРЕЛЕ

Подходит для работы на уклонах и сложном рельефе.
Позволяет работать за ограждениями и отбойниками.
Скашивает кустарник.
Измельчает скошенный материал.
Возможность работы слева и справа от автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Подметальная щетка c бункером расширяет возможности 
применения Kramer, позволяет собирать снег и выгружать 
его в контейнеры и машины.

ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА С БУНКЕРОМ

Позволяет использовать Kramer в зимний период, существенно 
расширяет возможности применения машины и повышает 
скорость уборки.

ОТВАЛ

Круглый ковш предназначен для погрузки и перемещения 
сыпучих материалов.

КРУГЛЫЙ КОВШ

Косилка с бункером позволяет сразу собирать скошенную траву 
и выгружать в контейнеры или машины.

КОСИЛКА С БУНКЕРОМ

Идеально подходит для уборки внутренних дворов, улиц, 
велосипедных дорожек, парковок и т. д.
Подметальный вал из полипропилена.
Двойная система (сбор мусора и подметание).
Регулировка высоты щетки опорными колесами.

Стойкие к истиранию ножи из неопрена или XARDOX 400.
Регулировка высоты отвала опорными колесами.
Изменение угла поворота из кабины.
Регулировка угла атаки.

Усиленная конструкция и малая масса.
Повышенные транспортно-загрузочные характеристики, благодаря 
продолговатой нижней части и увеличенным боковым стенкам.
Износостойкая скреперная кромка выполнена из стали Hardox 400.

Подходит для срезки высокой травы на пересеченной местности 
и в зеленых зонах.
Хорошая адаптируемость к рельефу поверхности, обеспечивающая 
ровность покоса.
Передние резиновые колеса с возможностью регулировки по высоте.
Бункер для сбора травы с гидравлическим приводом.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Фрезерно-роторный снегоочиститель позволяет использовать 
Kramer в зимний период для уборки больших масс снега 
и одновременной погрузки.

ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

Распределитель позволяет использовать Kramer в зимний период 
для посыпания тротуаров и дорожек в парках, существенно расширяет 
возможности использования.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

V-образный отвал предназначен для уборки и сдвигания 
снежных масс, существенно расширяет возможности Kramer 
и повышает скорость уборки.

V-ОБРАЗНЫЙ ОТВАЛ

Косилка для травы увеличивает универсальность фронтального 
погрузчика Kramer.

КОСИЛКА

Идеально подходит для очистки больших объемов снега.
Дистанционное управление направлением выброса снега.
Изменение дальности выброса снега.
Удобное управление с пульта в кабине.

Распределитель для соли и песочно-солевой смеси.
Управление осуществляется с места оператора.
Крышка для защиты соли от влаги.
Специальный водостойкий смеситель для ровного 
распределения материала.

Регулировка высоты отвала опорными колесами.
Стойкие к истиранию ножи из неопрена или Hardox 400.
Два гидравлических цилиндра управляют поворотом отвала.
Четыре положения отвала для работы в различных условиях.

Подходит для скашивания в зеленых зонах.
Скошенный материал отводится вправо.
3 режущих диска и 4 колеса из синтетического материала.
Свободное вращение позволяет осуществлять косьбу на неровных 
поверхностях.
Высота скашивания 25 – 100 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Подметальная щетка расширяет возможности применения Kramer, 
используется для уборки как в летнее, так и в зимнее время года.

ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

Идеально подходит для уборки внутренних дворов, улиц, 
велосипедных дорожек, парковок и т. д.
Подметальный вал из полипропилена.
Регулировка высоты щетки опорными колесами.
Система пылеподавления.
Подходит для уборки снега.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Вилочный захват предназначен для подъема, перемещения 
европоддонов и других предметов фронтальным погрузчиком Kramer.

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДДОНОВ

Ковш с высокой выгрузкой предназначен для увеличения высоты 
разгрузки погрузчика.

КОВШ С ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКОЙ

Транспортировка различных грузов на поддонах.
Наилучший обзор груза.
Длина вил 1000 мм или 1200 мм.
Регулируемая ширина зубцов.

Предназначен для увеличения погрузочной высоты.
Подходит для погрузки машин с высокими бортами.
2 мощных гидроцилиндра опрокидывания.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Универсальный фронтальный погрузчик G7S производится на заводе 
в Финляндии и соответствует высокой производительности тракторов 
Valtra серии T. Погрузчик идеально подобран под мощность трактора 
и его гидравлическую систему.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК G7S ДЛЯ VALTRA СЕРИИ T

Универсальный фронтальный погрузчик MF946X с механизмом 
выравнивания навесного оборудования превосходно совместим 
с трактором MF6713. При конструировании рамы удалось достичь 
повышенной прочности и увеличенного угла обзора оператора.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК MF946X ДЛЯ MF6713

Оборудование для удаления ДКР (древесно-кустарниковой 
растительности) для тракторов – это высокопродуктивный лесной 
мульчер, обладающий достаточной мощностью и гарантирующий 
измельчение кустарника, порубочных остатков и деревьев 
с максимальным диаметром до 30 сантиметров.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДКР (МУЛЬЧЕР)

В зимний период нож используется для патрульной снегоочистки 
или нанесения насечек, а также для удаления спрессованного снега 
и наледи. В летний период нож используется для разравнивания 
земляных и гравийных покрытий, удаления глины и земли 
с асфальтовых покрытий и разравнивания песка и гравия.

ГРЕЙДЕРНЫЙ НОЖ ДЛЯ VALTRA 

Позволяет использовать трактор в качестве погрузчика без 
необходимости приобретения дополнительной техники.
Грузоподъемность: 2200 кг.
Высота погрузки: 4600 мм.

Позволяет использовать трактор в качестве погрузчика без 
необходимости приобретения дополнительной техники.
Грузоподъемность: 1900 кг.
Высота погрузки: 3800 мм.

Максимальная ремонтопригодность  и простота в обслуживании.
Рабочая ширина:  2050 – 2600 мм.
Заглубление: до 80 мм.

Автоматически складывается при движении задним ходом.
Сменные ножи для выполнения большого перечня работ.
Рабочая ширина: 2580 – 3180 мм.
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Фронтальное оборудование – манипулятор устанавливается 
на переднюю навесную систему трактора и может решать 
целый ряд задач в зависимости от используемого сменного 
навесного оборудования, а именно: окос растительности 
как за барьерными ограждениями, так и под барьерами, мойка 
туннелей щеточным оборудованием или мойкой высокого давления.

ФРОНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – МАНИПУЛЯТОР

Сменное оборудование для выполнения большого спектра задач.
Возможна работа совместно с задней манипуляторной косилкой,
при этом управление будет происходить с одного джойстика.
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Оборудование для окоса придорожной растительности предназначено 
для выполнения работ по уходу за обочинами дорог, кошения травы, 
кустарника, срезания ветвей и формирования крон деревьев и т.д.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКОСА 
ПРИДОРОЖНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Заднее подметальное оборудование – быстросъемная задняя 
щетка, предназначенная как для патрульной уборки городских улиц, 
так и скоростной уборки трасс федерального значения в зимний 
период, а также сметания мусора в летний.

ЗАДНЕЕ ПОДМЕТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ MF6713

Работа с выносом на уровне кабины для удобства и снижения 
утомляемости оператора.
Возможна работа совместно с фронтальным манипулятором,
при этом управление будет происходить с одного джойстика.

Управление при помощи стандартного оборудования трактора, 
не требующего дополнительной установки джойстика.
Рабочая ширина: 2500 мм.
Диаметр ворса: 550 мм.
Привод щетки: гидравлический.
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Распределитель сухих материалов – это оборудование для распре-
деления твердых противообледенительных веществ на любых 
типах дорожного покрытия, автомагистрали, автостоянке, 
в аэропорту, в общественных и промышленных районах 
для предотвращения ледообразования.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СУХИХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Фрезерно-роторный снегоочиститель представляет собой навесное 
оборудование,  монтируемое на стандартное трехточечное  крепление 
трактора и работающее от ВОМ. Оборудование предназначено для уборки 
больших масс снега с дорожного полотна и прилегающих территорий, в том 
числе для погрузки снега в самосвалы для дальнейшего вывоза.

ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

Переходная плита на трактор MF6713 производства «Меркатор» 
монтируется спереди трактора и позволяет устанавливать любое 
фронтальное оборудование, изготовленное на заводе «Меркатор» 
и имеющее крепление по стандарту ISO, например: отвал TN 34, 
фронтальную мойку МФ 300, фронтальную щетку ОПФ 245 и другое.

ПЕРЕХОДНАЯ ПЛИТА НА MF6713

При необходимости оборудование «Меркатор» может быть 
установлено на стандартную трехточечную навесную систему трактора. 
Для этого необходимо заменить пространственную крепежную 
конструкцию отвала, что никак не отражается на характеристиках 
навесного оборудования.

Подметальное оборудование – быстросъемная щетка, предназначенная 
как для патрульной уборки городских улиц, так и скоростной уборки 
трасс федерального значения. Монтаж может осуществляться 
как спереди, так и сзади.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ОТВАЛ НА ПЕРЕДНЕЙ 
ТРЕХТОЧЕЧНОЙ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЕ

ПОДМЕТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ VALTRA

Система самозагрузки. Нет необходимости использовать фронтальный 
погрузчик для перезагрузки реагентов.
Объем: 1,2 – 2,5 м3.
Ширина распределения: 2 – 6 м.

Отбрасывающий желоб имеет угол поворота 240° и регулировку угла 
выброса снега.
Рабочая ширина: 2300 – 2600 мм.
Производительность: 2800 – 4800 м3/час.

Дает возможность использовать различное навесное оборудование от КДМ.
Крепление к силовым элементам трактора.

Крепление на стандартную тракторную навесную систему.
Расширяет диапазон использования трактора с навесным оборудованием.

Рабочая ширина: 2600 – 3800 мм.
Диаметр ворса: 700 – 900 мм.
Привод щетки: гидравлический/механический от ВОМ (вал 
отбора мощности).
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