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3АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК SANY / 4 КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК
СЕРИИ SSP

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК
СЕРИИ SAP

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

ЛИДЕР В КИТАЕ
КАЧЕСТВО МИРОВОГО УРОВНЯ
В 2011 году компания Sany получила награду «Лучший производитель
асфальтоукладчиков в Китае».
На протяжении последних пяти лет асфальтоукладчики компании Sany
являются лидерами продаж.
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АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК SANY
СЕРИИ SSP ДЛЯ УКЛАДКИ
СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ СЛОЕВ

Марка № 1 в Китае. Асфальтоукладчик
специально разработан для укладки
стабилизированных слоев дорожного покрытия
большой толщины

◆◆ Двигатель мощностью 180 кВт

◆◆ Производительность укладки более 900 тонн в час.
◆◆ Толщина слоя укладки до 50 см. Лучший показатель в отрасли.
◆◆ Сборка выглаживающей плиты болтового крепления шириной 9,5 
м выполняется силами 2 работников за 2 часа.

◆◆ Конвейер изготовлен из усиленного износостойкого стального 
листа с ресурсом службы более 2000 часов.

◆◆  Машина предназначена для непрерывной укладки при 
температуре 50 градусов Цельсия.

МОЩНЫЙ
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:
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Технические характеристики асфальтоукладчиков серии SSP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

B

C

D E

F

G
H
I

Модель SSP80C-8S1 SSP80C-8SE SSP90C-8SEV1

Макс. производительность 800 т/ч 800 т/ч 900 т/ч

Макс. ширина укладки 8 м 7.7 м или 8.2 м 9.2 м

Базовая ширина нераздвижная плита 2.5 м раздвижная телескопическая плита
2.5 до 4.7 м или 3 до 5.7 м

раздвижная телескопическая плита
3 до 5.7 м

Толщина укладываемого слоя 50 см 35 см 50 см

Рабочая скорость 1-23 м/мин 1-23 м/мин 1-16 м/мин

Транспортная скорость 0-2.5 км/ч 0-2.5 км/ч 0-2.4 км/ч

Транспортные размеры 6790 × 2960 × 3308 мм 7250 × 2960 × 3308 мм 7250 × 3210 × 3280 мм

Двигатель/тип SANY / D05S3-211E0 SANY / D05S3-211E0 SANY / D07S3-231E0

Мощность 155 кВт (211 л.с) при 2050 об/мин 155 кВт (211 л.с) при 2050 об/мин 170 кВт (231 л.с) при 2050 об/мин

Напряжение аккумуляторной батареи 24 В 24 В 24 В

Преодолеваемый уклон ≥20% ≥20% ≥20%

 Емкость бункера 8.5 м 3 8.5 м 3 8.5 м 3 

Нагрев газонагревателями электронагревателями электронагревателями

Модель SSP100C-8SG1 SSP125C-8SGV

Макс. производительность 900 т/ч 1100 т/ч

Макс. ширина укладки 10 м 13 м

Базовая ширина нераздвижная плита 2.5 м нераздвижная плита 2.5 м

Толщина укладываемого слоя 50 см 55 см

Рабочая скорость 1-16 м/мин 1-16 м/мин 

Транспортная скорость 1-16 км/ч 0-2.6 км/ч

Транспортные размеры 6790 × 2960 × 3308 мм 6790 × 2960 × 3280 мм

Двигатель/тип SANY / D07S3-231E0 SANY / D07S3-245E0

Мощность 170 кВт (231 л.с) при 2050 об/мин 180 кВт (245 л.с) при 2050 об/мин

Напряжение аккумуляторной батареи 24 В 24 В

Преодолеваемый уклон ≥20% ≥20%

Емкость бункера 8.5 м 3 8.5 м 3 

Нагрев газонагревателями газонагревателями

Модель SSP80C-8S1 SSP80C-8SE SSP90C-8SEV1 SSP100C-8SG1 SSP125C-8SGV

A (мм) 4022 4022 4022 4022 4022

B (мм) 3308 3308 3308 3308 3230

C (мм) 3278 3278 3278 3278 3278

D (°) 14 14 14 14 14

E (°) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

F (мм) 2600 2600 2600 2600 2600

G (мм) 2040 2040 2040 2040 2040

I (мм) 3660 3660 3660 3660 3660

L (мм) 6717 7197 7197 6717 6717
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АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ
СЕРИИ SAP

◆◆  Плита высокой прочности - непревзойденные показатели надежности 
конструкции в отрасли. Каркасная конструкция с двухрядными 
противоповоротными балками для обеспечения стабильной работы.

◆◆ Технология предотвращения неоднородности материала на всех 
параметрах работы с материалом. Пропорциональное и независимое 
управление конвейером и шнеком обеспечивает соответствие между 
рабочей и транспортной скоростью - полная и независимая регулировка 
для работы с любым типом материала.

◆◆ Интеллектуальная система мониторинга и управления процессами, 
дистанционное управление машиной.

◆◆ Жгуты проводов выполнены в соответствии с отраслевыми 
стандартами, для обеспечения надежности электрических соединений, 
защиты от температурных воздействий и попадания влаги.

◆◆ Машина и все ее системы предназначены для непрерывной 
работы в режиме максимальной нагрузки и при температуре до 
50 градусов Цельсия.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
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Технические характеристики асфальтоукладчиков серии SAP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

B

C

D E

F

G
H
I

Модель SAP45C-8WEV
(гусеничный)

SAP45C-8WE
(гусеничный )

SAP45TC-8
(колесный)

SAP45TC-8
(колесный)

Макс. 
производительность 320 т/ч 320 т/ч 250 т/ч 250 т/ч

Макс. ширина укладки 4.5 м 4.5 м 4.5 м 4.5 м

Базовая ширина
раздвижная телескопическая

плита 1.7 до 3.1 м
раздвижная телескопическая

плита 1.8 до 4.5 м
раздвижная телескопическая

плита 1.8 до 4.5 м
раздвижная телескопическая

плита 1.7 до 3.1 м

Толщина укладываемого 
слоя

до 25 см до 25 см до 25 см до 25 см

Рабочая скорость 1-20 м/мин 1-20 м/мин 1.5-25 м/мин 1.5-25 м/мин

Транспортная скорость 0-2.8 км/ч 0-2.8 км/ч 0-20 км/ч 0-20 км/ч

Транспортные размеры 6420 × 2100 × 3160 мм 6620 × 2100 × 3160 мм 6620 × 2100 × 3030 мм 6620 × 2100 × 3030 мм

Двигатель/тип WEICHAI / WP4G125 WEICHAI / WP4G125 WEICHAI / WP4G125 WEICHAI / WP4G125

Мощность 92 кВт (125 л.с)
при 1800 об/мин

92 кВт (125 л.с)
при 1800 об/мин

92 кВт (125 л.с)
при 1800 об/мин

92 кВт (125 л.с)
при 1800 об/мин

Напряжение 
аккумуляторной батареи 24 В 24 В 24 В 24 В

Преодолеваемый уклон ≥20% ≥20% ≥20% ≥20%

 Емкость бункера 6 м 3 6 м 3 8.5 м 3 8.5 м 3 

Нагрев электронагревателями электронагревателями электронагревателями электронагревателями

Модель SAP60C-8CEV SAP90C-8SEV SAP100C-8SEV SAP120C-8SEV
Макс. 

производительность 450 т/ч 900 т/ч 900 т/ч 1100 т/ч

Макс. ширина укладки 6 м 9.2 м 10 м 12 м

Базовая ширина
раздвижная телескопическая

плита 2 до 3.7 м
раздвижная телескопическая

плита 3 до 5.7 м нераздвижная плита 2.5 м нераздвижная плита 2.5 м

Толщина укладываемого 
слоя

до 25 см до 25 см до 35 см до 35 см

Рабочая скорость 1.5-20 м/мин 1-16 м/мин 1-16 м/мин 1-16 м/мин

Транспортная скорость 0-2.5 км/ч 0-2.4 км/ч 0-2.4 км/ч 0-2.8 км/ч

Транспортные размеры 6320 × 2100 × 3060 мм 7250 × 3210 × 3280 мм 6790 × 2960 × 3280 мм 6790 × 2960 × 3280 мм

Двигатель/тип CUMMINS / QSB4.5-C130-30 SANY / D07S3-231E0 SANY / D07S3-231E0 SANY / D07S3-231E0

Мощность 97 кВт (132 л.с)
при 2000 об/мин

170 кВт (231 л.с)
при 2050 об/мин

170 кВт (231 л.с)
при 2050 об/мин

170кВт (231 л.с)
при 2050 об/мин

Напряжение 
аккумуляторной батареи 24 В 24 В 24 В 24 В

Преодолеваемый уклон ≥20% ≥20% ≥20% ≥20%

 Емкость бункера 6 м 3 8.5 м 3 8.5 м 3 8.5 м 3 

Нагрев электронагревателями электронагревателями электронагревателями электронагревателями

Модель SAP45C-8WEV
(гусеничный)

SAP45C-8WE
(гусеничный )

SAP45TC-8
(колесный)

SAP45TC-8
(колесный)

A (мм) 3710 3710 3767 3767

B (мм) 3154 3154 3023 3023

C (мм) 2804 2804 2787 2787

D (°) 15 15 22 22

E (°) 17 17 12 12

F (мм) 1960 1960 2056 2056

G (мм) 1302 1302 1422 1422

I (мм) 3210 3210 3047 3047

L (мм) 6583 6583 6618 6618

Модель SAP60C-8CEV  SAP90C-8SEV SAP100C-8SEV  SAP120C-8SEV

A (мм) 3750 3880 3880 3857

B (мм) 3060 3280 3280 3260

C (мм) 2566 3278 3278 3278

D (°) 11 15 15 15

E (°) 14 12.5 12.5 12.5

F (мм) 2056 2600 2600 2600

G (мм) 1504 2022 2022 2022

I (мм) 3246 3667 3667 3667

L (мм) 6320 7250 6790 6650
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Высокотехнологичная линия машинной обработки

Беспылевой термостатичный транспортировочный цех

Профессиональное управление запасами и меры по
предотвращению повреждений

 Крупнейшая в мире сборочная линия техники

Sany's Digitalized Asphalt Batching Plant Base in Changde City

Многофункциональная линия горизонтального
обрабатывающего центра

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Сотрудники Sany стремятся к совершенству.
Благодаря их профессионализму, постоянно
устанавливаются новые стандарты.
Мы удерживаем лидирующие позиции
в отрасли, в части эксплуатационных
характеристик нашей продукции и
технологичности производства.

Компания достигла полного производственного цикла дорожно-строительной 
техники благодаря тщательно проработанным техническим решениям, 
оптимизированной планировке и контролю качества. В непрерывном процессе 
технических инноваций мы оцениваем новые технологии, новые материалы, такие 
как информационное управление производством, полностью автоматизированная 
роботизированная сварка, роботизированные транспортные средства (AGV), а 
также автоматизированные высотные склады.
В компании осуществляется  строжайший контроль  к ачества , 
гарантирующий отсутствие дефектов на каждом изделии и безупречную 
работу с момента поставки, а также в сложных и неблагоприятных условиях 
эксплуатации.
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Измеритель плотности

Измерение глубины текстуры поверхности

Преодоление уклонов и углы подхода

Профилометр

Инфракрасный тепловизор

Испытания плиты

Испытание нового
изделия на этапе

разработки

Испытание транспортного 
средства

Эксплуатационные
испытания

Испытания основных
технологий

Междисциплинарное
моделирование

Дорожные 
испытания

Испытание на прочность
конструкции

Испытания на 
надежность

Испытания базовых
компонентов

Испытания с 
моделированием

Испытание 
деталей

НИОКР И ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Чтобы создать лучшую в мире платформу для исследований и разработок в области 
дорожно-строительной техники, в подразделении дорожно-строительной техники Sany 
создано 9 испытательных центров и 58 лабораторий, обеспечивающих междисциплинарную 
и межотраслевую технологию разработки.
9 испытательных центров: Служба дистанционного мониторинга строительной 
техники и Лаборатория диагностики неисправностей, Лаборатория гидравлики, 
Лаборатория механических, электрических и гидравлических систем и 
моделирования, Лаборатория дизельных двигателей, Лаборатория усталостного 
износа оборудования (срок службы), Сварочная лаборатория, Лаборатория 
прочностных испытаний, Испытательная лаборатория износостойких материалов и 
Лаборатория автоматических проверок шасси. В ходе работы над испытательными 
процессами, разработки новой продукции, совершенствования платформы для 
работы с клиентами и базы данных моделирования условий работ, мы создали 
трехэтапную систему испытаний, включающую испытание транспортного средства, 
испытание деталей и компонентов, а также испытания с моделированием. Наша 
система обладает потенциалом для разработки асфальтобетонных заводов, 
асфальтоукладчиков, автогрейдеров, катков и дорожно-фрезерных машин. 
Исследовательский и испытательный потенциал наших основных технологий 
значительно расширил наши исследовательские возможности.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
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Putzmeister (International Headquarters of Sany Concrete Machinery)

Sany’s Industrial Parks

Sany Sales & Service Offices in China
Sany Sales & Service Offices Overseas
Sant Global Coverage

Beijing Industrial Park Zones: Sany Heavy Machinery Co., Ltd.
/ Sany Heavy Energy Machinery Co., Ltd.

Shanghai Industrial Park Zones: Sany Heavy Machinery Co., Ltd.
/ Shanghai Sany Precision Machinery Co., Ltd.

/ Sany Turbine Machinery Co., Ltd.

Zhuhai Industrial Park: Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd.

Sany India

Sany Indonesia

Putzmeister
Germany

Sany America

Sany Brazil

Sany Group Headquarters / Sany Heavy Industry Co., Ltd.

Xinjiang Industrial Park: Sany Heavy Industry Northwest Co., Ltd.

Shenyang Industrial Park: Sany Heavy Equipment International Holdings Co., Ltd.


