
ÎÔÈÑÛ

ã. ÌÎÑÊÂÀ (ã. Ìûòèùè)
Óë. Íîâîñëîáîäñêàÿ, ä. 1, ñòð. 1, îô. 309
Òåë./Ôàêñ: 8 (499) 653-60-34

ã. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
Íàáåðåæíàÿ ðåêè Âîëêîâêè, ä. 7, îô. 409
Òåë./Ôàêñ: 8 (812) 648-28-98

ã. ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
óë. Ãåîðãèåâñêèé ñúåçä, 5, 
Áèçíåñ-öåíòð «Àëåêñàíäðîâñêèé», îôèñ 313
Òåë./Ôàêñ: 8 (831) 280-84-54

ÑÅÐÂÈÑÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ:

ã. Ìîñêâà
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ã. Âëàäèâîñòîê
ã. Áëàãîâåùåíñê
ã. Ñâîáîäíûé
ã. Îìñê
ã. Òîáîëüñê
ã. Ïåðìü
ã. Êèíãèñåïï
ã. Ìóðìàíñê
ã. Àðõàíãåëüñê

8 800 333 51 54
www.vertex-awp.ru
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VERTEX — мультибрендовая компания и команда профессионалов, задачей кото-
рых является развитие российского рынка подъемной и специальной строительной 
техники. Только качественное оборудование в наличии и под заказ, сервис, бога-
тый опыт и компетентные сотрудники — все это в распоряжении наших клиентов 
для решения спектра задач, связанных с осуществлением высотных работ.

VERTEX предлагает более 300 наименований подъемной техники от ведущих мировых производителей. Ком-
пания является национальным дистрибьютором подъемного оборудования JLG, Palazzani, Valla, H.A.B и др.

Все оборудование, поставляемое VERTEX, сертифицировано, проходит предпродажную подготовку, соответ-
ствует стандартам качества и готово к эксплуатации на территории России и стран СНГ.

VERTEX УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УЛУЧШЕНИЮ 
И СТАНДАРТИЗАЦИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЮТ:

 3 сертификат соответствия системы менеджмента качества компании требованиям между-
народного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);

 3 сертификат от ассоциации TRACE International о соответствии деятельности компании 
национальным и международным мерам по противодействию коррупции и базирование 
ее на принципах честности, прозрачности информации и финансовой ответственности во 
всех областях;

 3 свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Москва. Выставка СТТ 2013

18 ноября 2015 г. Подписание национального дистрибьюторского 
соглашения с JLG EMEA BV

Амстердам. Выставка APEX. С командой PALAZZANI

ПОМИМО НОВОГО И БЫВШЕГО 
В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, 
КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• ремонт, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание спецтехники от сервисной 
поддержки VERTEX «Быстро и Качественно» — 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю;

• постоянно обновляемый собственный склад 
оригинальных запасных частей и комплектую-
щих, оперативную доставку и замену;

• полный пакет услуг по постановке техники 
на учет в Ростехнадзор, таможенному оформ-
лению;

• лизинг и аренду подъемной спецтехники;

• центр обучения по эксплуатации и обслужива-
нию подъемного оборудования

АРЕНДА ВЫСОТНЫХ РАБОЧИХ ПЛАТФОРМ

24/7 Техника VERTEX на строительстве стадиона 
«Открытие Арена»



РЕГИОНЫ ПОСТАВОК:

ОАО «360 АРЗ»

АО «Линде Газ Рус»

ООО «Кабельный завод «АЛЮР»

ОАО «Великолукский мясокомбинат»

S7 Airlines

Московский аэропорт Домодедово

АО «Корпорация Развития»

Группа Компаний «Восток-Сервис»

REHAU Россия

ООО «Интеграл СБ»

ООО «Харрис СНГ»

ООО «ВИЛО РУС»

Сеть гипермаркетов CASTORAMA

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар»

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева»

ЗД ПАО «КАМАЗ»

ООО «КАМАЗэнергоремонт»

ООО «Газпром комплектация»

АО «Новороссийский Судоремонтный Завод»

Судостроительный завод «Залив»

«Группа ГАЗ»

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

АО «Выксунский Металлургический Завод»

ОАО «Автоваз»

Takeda Pharmaceutical Company Limited

ООО «Дорстрой» 

Международный аэропорт «Казань»

Актогайский медный рудник ООО «Торговая Компания КТЦ»

ОГАУ « Центр медико-социальной  
реабилитации «Чайка» 

АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»

Государственный Эрмитаж 

АО «Завод радиотехнического оборудования»

АО «Информационные спутниковые системы 
им. М. Решетнева»

ФГУП ГУССТ 9 при Спецстрое России

ООО «ДевелопАрт»

ОАО «МОС ОТИС»

ТЦ «Ривьера»

ПАО «Аэрофлот»

МВЦ «Крокус Экспо»

Unilever

Большой Театр

ООО «Суходол-Спецтяжмаш»

НАО Центр Омега

Агропромышленный холдинг «Мираторг»

ООО «Велесстрой»

ООО «Заполярпромгражданстрой»
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Рабочая высота
5 – 32 м

Грузоподъемность
200 – 1 200 кг

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Самоходные ножничные 

подъемники имеют широкую сферу 

применения — от технического 

обслуживания помещений 

до тяжелых строительно-монтажных 

работ. Ножничные подъемники 

используются там, где необходима 

большая рабочая площадка и зона 

обслуживания, а так же повышенная 

грузоподъемность.

н о ж н и ч н ы е  п о д ъ е м н и к и
6
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32461930 ES

Идеальны для использования 

на территории заводов, производственных 

предприятий и промышленных объектов, 

а также на строительных площадках 

и в складских помещениях. Ножничные 

подъемники удобны для проведения 

работ по техническому обслуживанию, 

инвентаризации строительства 

и эксплуатации зданий.

Поставка оборудования в АО «Информационные 
спутниковые системы им. Академика М. Ф. Решетнева 
(JLG 3246 ES, JLG 1930 ES)
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Рабочая высота ножничных подъемников JLG, электрический двигатель.
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НЕ ПАЧКАЮЩИЕ ПОЛ КОЛЕСА

н о ж н и ч н ы е  п о д ъ е м н и к и

1930 ES 6 RS 1932 R 2032 ES 2632 ES 2646 ES
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9

М о д е л ь 3246 ES 10 RS 3369 LE 4045 R 4069 LE

Рабочая высота (м) 11,68 11,75 12,06 13,76 14,19

Грузоподъемность (кг) 454 320 450 350 360

Длина (м) 2,5 2,41 3,15 2,71 3,15

Ширина (м) 1,17 1,22 1,75 1,14 1,75

Высота в сложенном состоянии (м) 2,36 2,48 2,79 2,53 2,83

Вес (кг) 2903 2744 4600 3175 5300

Тип питания электр электр электр электр электр

5

10

15

Рабочая высота ножничных подъемников JLG, электрический двигатель.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

3246 ES 10 RS 3369 LE 4045 R 4069 LE

М о д е л ь 1930 ES 6 RS 1932 R 2032 ES 2632 ES 2646 ES

Рабочая высота (м) 7,72 7,79 7,8 8,1 9,77 9,92

Грузоподъемность (кг) 230 230 250 360 450 570

Длина (м) 1,87 2,07 1,74 2,3 2,3 2,5

Ширина (м) 0,76 0,81 0,81 0,81 0,81 1,17

Высота в сложенном состоянии (м) 1,99 2,1 1,99 2,2 2,33 2,36

Вес (кг) 1506 1565 2700 1638 2103 2738

Тип питания электр электр электр электр электр электр
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 11

Рабочая высота ножничных подъемников JLG, дизельный двигатель.
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ДИЗЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЗИМНЕМ ВАРИАНТЕ 
ДЛЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА:

1. Замена гидравлического масла на арктическое;

2. Обогреватель бака гидравлического масла;

3. Замена моторного масла на арктическое;

4. Обогреватель моторного масла;

5. Автономное зарядное устройство аккумулятора.

М о д е л ь 260 MRT 3394 RT 330 LRT 430 LRT 4394 RT 530 LRT

Рабочая высота (м) 9,92 12,06 12,06 15,1 15,11 18,2

Грузоподъемность (кг) 570 1020 1020 680 680 680

Длина (м) 2,67 3,86 4,87 4,87 3,86 4,88

Ширина (м) 1,75 2,39 2,36 2,36 2,39 2,31

Высота в сложенном состоянии (м) 2,37 2,67 2,67 2,89 2,89 3,07

Вес (кг) 3390 6600 5362 6900 7100 7995

Тип питания дизель дизель дизель дизель дизель дизель

260 MRT 3394 RT 330 LRT 430 LRT 4394 RT 530 LRT
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HAB Engineering GmbH — немецкая компания, 

специализирующаяся на производстве ножничных 

подъемников.

Данная техника имеет немало преимуществ, и успела 

завоевать широкое признание в профессиональной 

среде. Использование подобного оборудования 

позволяет в разы сократить сроки выполнения работ 

и повысить производительность.

Высокая грузоподъемность и достаточно вместительная рабочая 

платформа делают возможным одновременный подъем всего 

необходимого оборудования, инструментов и материалов. При этом 

рабочим не нужно лишний раз спускаться на землю, чтобы взять 

нужное оборудование, достаточно поместить все на платформу 

перед началом работ и быть во всеоружии.

н о ж н и ч н ы е  п о д ъ е м н и к и

Рабочая высота ножничных подъемников H.A.B., электрический двигатель.
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S 65-10 E2WD SP S 66-8 E2WD S 78-8 E2WD S 104-8 E2WD S 104-10 E2WD S 105-16 E2WD
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М о д е л ь S 105-12 
E2WD

S 125-16 
E2WD

S 125-12 
E2WD

S 130-18 
E2WD 

S 140 - 17 
E2WD

S 142 - 12 
E2WD

Рабочая высота (м) 10,63 12,5 12,5 13 14 14,2

Грузоподъемность (кг) 350 450 350 700 450 350

Длина (м) 2,73 2,8 2,73 3,49 3,22 2,71

Ширина (м) 1,19 1,58 1,19 1,8 1,7 1,2

Высота в сложенном состоянии (м) 1,67 1,86 1,82 2,12 2,07 1,98

Вес (кг) 2790 3150 3100 5160 4670 3400

Тип питания электр электр электр электр электр электр

М о д е л ь S 65-10 E2WD 
SP

S 66-8 E2WD S 78-8 E2WD S 104-8 E2WD S 104-10 
E2WD

S 105-16 
E2WD

Рабочая высота (м) 6,5 6,6 7,8 10,4 10,4 10,5

Грузоподъемность (кг) 270 230 230 230 350 450

Длина (м) 2,71 1,93 1,93 2,71 2,71 2,8

Ширина (м) 0,98 0,79 0,79 0,79 0,98 1,58

Высота в сложенном состоянии (м) 1,5 1,9 1,99 1,92 1,78 1,71

Вес (кг) 2090 930 990 2100 2370 2800

Тип питания электр электр электр электр электр электр

Рабочая высота ножничных подъемников H.A.B., электрический двигатель.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ПОДЪЕМНИКИ H. A. B. 

ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАБОТ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ.

H.A.B S175-12E2WD 
для ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева»

HAB S225-24D4WDS на строительстве 
стадиона в г. Саранск

H.A.B S225-12E4WDS  
для ОАО «Корпорация 
«Комета»

14
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ОТСУТСТВИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, 

НЕ ПАЧКАЮЩИЕ ПОЛ ШИНЫ И  БЕСШУМНОСТЬ 

ДЕЛАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ H. A. B. 

ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ СКЛАДА ИЛИ 

ЗАЛА СУПЕРМАРКЕТА.

Рабочая высота ножничных подъемников H.A.B., электрический двигатель.

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

М о д е л ь S 152 - 12 
E2WD

S 154-18 
E2WD

S 175-12 
E2WD

S 195-12 
E4WDS

S 225-12 
E4WDS

S 280-12 
E4WDS

S 320-12 
E4WDS

Рабочая высота (м) 15,2 15,4 17,5 19,5 22,5 28 32,63

Грузоподъемность (кг) 500 600 500 600 600 600 600

Длина (м) 3,34 3,49 3,34 4,6 4,6 5,55 6,42

Ширина (м) 1,19 1,8 1,19 1,25 1,25 1,25 1,39

Высота в сложенном состоянии (м) 2,25 2,3 2,38 2,72 2,97 3,18 3,19

Вес (кг) 4700 5160 5350 10300 11000 15950 21500

Тип питания электр электр электр электр электр электр электр

S 152 - 12 E2WD S 154 - 18 E2WD S 175 - 12 E2WD S 195 - 12 E4WDS S 225 - 12 E4WDS S 280 - 12 E4WDS S 320 - 12 E4WDS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Н
о
ж

н
и
чн

ы
е
  

п
о
д
ъ
е
м

н
и
ки



8 800 333 51 54      www.vertex-awp.ru      info@vertex-awp.ru

Подъемная техника производства компании 

H. A.B. отличается высокой надежностью 

и износостойкостью. Современная система 

безопасности, включающая механизмы блокировки 

при перегрузке, систему аварийного спуска и другие 

важные элементы обеспечивает максимальную 

уверенность при работе на высоте.

H.A.B S225-12E4WDS для ОАО «Корпорация «Комета»

H.A.B S 165-24 D4WDS SP с боковым 
смещением платформы

HAB S225-24D4WDS на строительстве стадиона в г. Саранск

16
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М о д е л ь S 163-24 
D4WDS

S 165-24 
D4WDS SP

S 195-24 
D4WDS

S 225-24 
D4WDS

S 240-25 
D4WDS

S 280-25 
D4WDS

S 320-25 
D4WDS

Рабочая высота (м) 16,3 16,5 19,5 22,5 24 28 32

Грузоподъемность (кг) 750(1200) 500 750 750 1000 750 950

Длина (м) 4,84 5,6 4,84 4,84 5,96 5,96 6,7

Ширина (м) 2,39 2,39 2,39 2,39 2,5 2,5 2,55

Высота в сложенном состоянии (м) 2,37 2,6 2,62 2,88 3 3,2 3,31

Вес (кг) 9000 8950 10000 11000 16200 18000 29000

Тип питания дизель дизель дизель дизель дизель дизель дизель

Рабочая высота ножничных подъемников H.A.B., дизельный двигатель.
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S 163-24 D4WDS
 S 165-24 D4WDS

SP
S 195-24 D4WDS S 225-24 D4WDS S 240-25 D4WDS S 280-25 D4WDS S 320-25 D4WDS

ДИЗЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЗИМНЕМ ВАРИАНТЕ 
ДЛЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА:

1. Замена гидравлического масла на арктическое;

2. Обогреватель бака гидравлического масла;

3. Замена моторного масла на арктическое;

4. Обогреватель моторного масла;

5. Автономное зарядное устройство аккумулятора.HAB S175-12 E2WD 
для «Технопарк 
«Сколково»
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КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Рабочая высота
10 – 48 м

Грузоподъемность
200 – 450 кг

ПОВЫШЕННАЯ

ПРОХОДИМОСТЬ

Особенность самоходных коленчатых 

подъемников — возможность проведения 

работ в труднодоступных местах 

и на больших высотах. Идеальны 

для использования на строительных 

площадках, заводах, в супермаркетах 

и торговых центрах. Коленчатые 

подъемники используют как внутри 

помещений, так и снаружи.

к о л е н ч а т ы е  п о д ъ е м н и к и

JLG 800AJ на строительстве стадиона 
«Мордовия-Арена» к чемпионату мира 
по футболу 2018 г. г.Саранск.

18
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JLG 800 AJ 
на строительстве завода 

«ЗапСибНефтехим» 
г. Тобольск

JLG 1500 AJP 
для ООО «Велесстрой»
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Сегодня экологически безопасное оборудование 

пользуется повышенным спросом. Городские власти 

все больше требуют соблюдения природоохранных 

правил при проведении строительных работ 

и реконструкций.

Линейка электрических рабочих платформ от JLG 

для выполнения работ на высоте — пример 

экологичного подъемного оборудования.

к о л е н ч а т ы е  п о д ъ е м н и к и

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫСОТНЫХ 

РАБОТ ОТЛИЧАЮТСЯ 

УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ 

СЛУЖБЫ, БОЛЬШИМ 

ВРЕМЕНЕМ БЕЗОТКАЗНОЙ 

РАБОТЫ И ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.

JLG 600 AJ для проекта «Ямал СПГ»

20
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Эффективная конструкция машины позволяет сократить ее 

плановое обслуживание, снижает уровень шума на рабочей 

площадке и зависимость от гидравлических масел, при этом 

не производит вредных выбросов.

В течение всего времени выполнения работ подъемник от JLG 

будет полностью соответствовать вашим потребностям и позволит 

выполнять работы без ущерба для окружающей среды.

БЛАГОДАРЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ 

ПРИВОДУ ПОВЫШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ТАМ, 

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЛИДИРУЮЩИЕ В ОТРАСЛИ РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ.

JLG 510 AJ для ОАО «Аэрофлот»
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ  
Е 300, Е 400 И Е 450

. Грузоподъемность платформы 230 кг

. Выбор стандартного или узкого шасси

. Лидирующие в отрасли показатели  
рабочих циклов

. Отсутствие вредных выбросов 
и низкий уровень шума

Рабочая высота коленчатых подъемников JLG, электрический двигатель.
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М о д е л ь E300 AJP E 300 AJ H 340 AJ E 400 AJPN E 400 AJP E 400 AN

Рабочая высота (м) 10,97 11,19 12,29 14,19 14,19 14,19

Грузоподъемность (кг) 230 230 230 230 230 230

Горизонтальный вылет (м) 6,12 6,17 6,07 6,83 6,83 6,45

Длина (м) 5,7 5,54 5,54 6,71 6,71 5,51

Ширина (м) 1,22 1,22 1,93 1,5 1,75 1,5

Высота в сложенном состоянии (м) 2,01 2,01 2,01 1,97 2,01 1,97

Вес (кг) 7100 6900 4472 6850 6350 5800

Тип питания электр электр электр электр электр электр

к о л е н ч а т ы е  п о д ъ е м н и к и

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

E300 AJP E 300 AJ H 340 AJ E 400 AJPN E 400 AJP E 400 AN

JLG E 400 AN для ООО «Харрис СНГ» (Barilla Group)
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ Е 600

. Более 13,5 м горизонтального вылета

. Отсутствие вредных выбросов 
и бесшумная работа

. Быстрая подзарядка с помощью системы 
питания от нескольких источников

Рабочая высота коленчатых подъемников JLG, электрический двигатель.
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М о д е л ь E 450 A E 450 AJ E 600 J E 600 JP H 800 AJ

Рабочая высота (м) 15,72 15,72 20,36 20,39 26,38

Грузоподъемность (кг) 230 230 230 230 230

Горизонтальный вылет (м) 7,04 7,24 13,19 13,54 15,8

Длина (м) 5,82 6,45 9,37 10,15 11,25

Ширина (м) 1,75 1,75 2,42 2,42 2,44

Высота в сложенном сывфы остоянии (м) 1,99 2,01 2,54 2,54 3

Вес (кг) 5940 6670 7765 7965 16057

Тип питания электр электр электр электр электр

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

E 450 A E 450 AJ E 600 J E 600 JP H 800 AJ

JLG E 600 JP для проекта «Ямал СПГ»
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На рабочих площадках дни измеряются 

производительностью. Вашей производительностью. 

Это означает, что Вам необходимо оборудование, 

которое выдерживает ежедневные нагрузки.

Компания JLG предоставит Вам все необходимое 

для достижения максимальной производительности 

за день.

к о л е н ч а т ы е  п о д ъ е м н и к и

ДИЗЕЛЬНЫЕ

JLG 340 AJ на АО «Выксунский металлургический завод»

JLG 800 AJ на строительстве завода «Фосфорит». г. Кингисепп
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340 AJ 450 A 450 AJ 450 AJ New 520 AJ 600 A 600 AN

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ  
В ЗИМНЕМ ВАРИАНТЕ 
ДЛЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ  
КРАЙНЕГО СЕВЕРА:

1. Замена гидравлического масла 
на арктическое;

2. Обогреватель бака гидравлического 
масла;

3. Замена моторного масла 
на арктическое;

4. Обогреватель моторного масла;

5. Автономное зарядное устройство 
аккумулятора.

М о д е л ь 340 AJ 450 A 450 AJ 450 AJ New 520 AJ 600 A 600 AN

Рабочая высота (м) 12,33 15,72 15,72 15,72 18 20,42 20,42

Грузоподъемность (кг) 230 230 230 250 250 230 230

Горизонтальный вылет (м) 6,06 7,47 7,47 7,62 10 12,07 12,07

Длина (м) 5,52 6,68 6,71 6,58 7,77 8,1 8,1

Ширина (м) 1,93 2,34 2,34 2,34 2,35 2,49 2,13

Высота в сложенном состоянии (м) 2 2,29 2,29 2,27 2,27 2,54 2,53

Вес (кг) 4400 5900 6250 6495 7985 10160 10830

Тип питания дизель дизель дизель дизель дизель дизель дизель

Рабочая высота коленчатых подъемников JLG, дизельный двигатель.
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ДИЗЕЛЬНЫЕ

JLG 510 AJ для ОАО «Аэрофлот»
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к о л е н ч а т ы е  п о д ъ е м н и к и

ДИЗЕЛЬНЫЕ

Стреловые подъемники, которые изготавливает компания JLG, позволяют расширить рабочие зоны, 

имеют два варианта грузоподъемности и увеличивают высоту выполнения работ.

МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВОЕГО ТРУДА.

Партия JLG 600 AJ для проекта «Ямал СПГ»
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Рабочая высота коленчатых подъемников JLG, дизельный двигатель.
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М о д е л ь 600 AJ 600 AJN 740 AJ 800 A 800 AJ 1250 AJP 1500 AJP

Рабочая высота (м) 20,46 20,46 24,55 26,38 26,46 40,3 48,15

Грузоподъемность (кг) 230 230 230 230 230 450 450

Горизонтальный вылет (м) 12,1 12,1 15,8 16,15 15,74 19,25 23,55

Длина (м) 8,82 8,83 11,13 11,25 11,12 14,48 12,1

Ширина (м) 2,49 2,13 2,49 2,49 2,49 2,49 2,5

Высота в сложенном состоянии (м) 2,57 2,56 3 3 3 3,05 3,1

Вес (кг) 10660 11000 16420 15600 15600 21000 26027

Тип питания дизель дизель дизель дизель дизель дизель дизель

ДИЗЕЛЬНЫЕ

600 AJ 600 AJN 740 AJ 800 A 800 AJ 1250 AJP 1500 AJP
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КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Рабочая высота
12 – 28 м

Грузоподъемность
200 – 225 кг

Niftylift (пр-во Великобритания) — 

это современная и качественная 

подъемная техника, удобная 

в использовании, и отвечающая всем 

нормам безопасности. Рабочая высота 

подъемников колеблется от 12 до 28 

метров, позволяя подобрать оптимальный 

вариант оборудования под требования 

заказчика.

к о л е н ч а т ы е  п о д ъ е м н и к и
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ВАЖНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ 

ПОДЪЕМНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ NIFTYLIFT 

МОЖНО НАЗВАТЬ 

СОЧЕТАНИЕ КОЛЕНЧАТЫХ 

И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ. 

За счет первых оно эффективно 

работает с горизонтальными 

пространствами, а за счет 

вторых —  с вертикальными. 

Это делает подъемники Nifty 

универсальными, способными 

на работу в ограниченном 

пространстве.
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к о л е н ч а т ы е  п о д ъ е м н и к и

12

Рабочая высота коленчатых подъемников Niftylift.
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М о д е л ь HR 12 L HR 12 N HR 12 4x4 SD 120 T HR 15 N HR 15 4x4 SD 170

Рабочая высота (м) 12,1 12,2 12,2 12,65 15,5 15,7 17,1

Грузоподъемность (кг) 200 200 200 200 225 225 200

Горизонтальный вылет (м) 6,4 6,1 6,1 6,1 9,7 9,4 8,7

Длина (м) 3,97 4,1 4,1 3,9 6,4 6,35 5,6

Ширина (м) 1,79 1,5 1,6 1,56 1,5 2 2,1

Высота в сложенном состоянии (м) 1,98 1,9 1,95 1,95 1,99 2,1 1,6

Вес (кг) 2540 1435 3430 2260 7250 4800 2750

Тип питания АКБ Бензин/
Дизель/
Bi-Energy/
АКБ

Дизель/
Bi-Energy

АКБ/
Бензин/
Дизель/
Bi-Energy

АКБ/Гибрид Дизель/
Гибрид

АКБ/
Бензин/
Дизель/
Bi-Energy

HR 12 L HR 12 N HR 12 4x4 SD 120 T HR 15 N HR 15 4x4 SD 170
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17

Рабочая высота коленчатых подъемников Niftylift.
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М о д е л ь HR 17 N HR 17 4x4 HR 21 2x4 HR 21 4x4 HR 21 Hybrid 
AWD

SD 210 
4x4x4

HR 28 Hybrid 
4x4

Рабочая высота (м) 17,2 17,2 20,8 20,8 20,8 21,3 28

Грузоподъемность (кг) 225 225 225 225 225 225 280

Горизонтальный вылет (м) 9,7 9,4 13 12,8 12,8 12,8 19

Длина (м) 6,4 6,35 6,7 6,7 6,7 6,15 9,28

Ширина (м) 1,5 2 2,27 2,27 2,27 2,05 2,49

Высота в сложенном состоянии (м) 1,99 2,1 2,15 2,15 2,15 2,25 2,7

Вес (кг) 7650 5000 6640 6400 6400 3950 14650

Тип питания АКБ/Гибрид Дизель/
Гибрид

АКБ/
Bi-Energy

Дизель Гибрид Дизель Гибрид

HR 17 N HR 17 4x4 HR 21 2x4 HR 21 4x4
HR 21 Hybrid 

AWD
SD 210 4x4x4 HR 28 Hybrid 4x4
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ПОДЪЕМНИКИ

Рабочая высота
14 – 59 м

Грузоподъемность
230 – 454 кг

Отличаются повышенной грузоподъемностью 

и высотой подъема. Длинная и прямая стрела 

требует наличия значительного свободного 

пространства, поэтому, как правило, 

телескопические подъемники применяют 

при проведении наружных работ. 

Используют при строительстве и эксплуатации 

зданий, обслуживании фасадов, проведении 

кровельных и облицовочных работ.

т е л е с к о п и ч е с к и е  п о д ъ е м н и к и

Поставка в Казахстан. JLG 1500 SJ для работ на строительстве 
Актогайского медного горно-обогатительного комбината.
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Техника повышенной проходимости. Телескопический 
подъемник на гусеничном ходу JLG 660 SJC. 

JLG 1350 SJP на строительстве 
«Москва-Сити»
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т е л е с к о п и ч е с к и е  п о д ъ е м н и к и

М о д е л ь 400 SC 400 S 400 S 
New

460 SJ 460 SJ 
New

600 S 
New

600 SC 600 S

Рабочая высота (м) 14,05 14,29 14,19 16,02 16,05 19,22 20,36 20,36

Грузоподъемность (кг) 450 450 450 270 270 454 450 450

Горизонтальный вылет (м) 10 10,39 10,13 12,34 12,07 17,07 15,08 15,09

Длина (м) 7,57 7,54 7,57 8,84 8,91 8,71 8,51 8,51

Ширина (м) 2,24 2,31 2,31 2,31 2,31 2,49 2,49 2,49

Высота в сложенном состоянии (м) 2,16 2,39 2,47 2,39 2,47 2,5 2,56 2,57

Вес (кг) 6610 6200 6680 7850 7975 9735 10230 10800

Тип питания дизель дизель дизель дизель дизель дизель дизель дизель

ДИЗЕЛЬНЫЕ

Рабочая высота телескопических подъемников JLG, дизельный двигатель.
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Если выполняемые работы требуют доступа к объекту под разными 

углами, или отсутствует возможность установки подъемника 

в непосредственной близости от объекта — Вам необходимо 

подобрать оборудование, способное преодолеть эти трудности. 

Телескопические подъемники с дизельным двигателем, производства 

компании JLG, идеально подходят для выполнения работ, требующих 

максимального горизонтального вылета и высоты подъема рабочей 

платформы.

ЭТИ ПОДЪЕМНИКИ 

ОБЕСПЕЧАТ ДОСТУП 

К МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ НА ТРЕБУЕМОЙ 

ВЫСОТЕ И ПРЕДОСТАВЯТ 

В ВАШЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

НЕОБХОДИМУЮ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ.

400 SC 400 S 400 S New 460 SJ 460 SJ New 600 S New 600 SC 600 S
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М о д е л ь 660 SJ 660 SJC 800 S 860 SJ 1200 SJP 1350 SJP 1500 SJ 1850 SJ

Рабочая высота (м) 22,31 22,31 26,38 28,21 38,73 43,3 47,72 58,56

Грузоподъемность (кг) 230 230 450 340 450 450 450 454

Горизонтальный вылет (м) 17,3 17,3 21,64 22,86 22,86 24,38 24,38 24,38

Длина (м) 10,21 10,21 11,35 12,19 13,67 14,89 18,81 19,44

Ширина (м) 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49

Высота в сложенном состоянии (м) 2,57 2,56 3,02 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

Вес (кг) 13150 12300 15800 17200 18500 20400 22000 27351

Тип питания дизель дизель дизель дизель дизель дизель дизель дизель

ДИЗЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЗИМНЕМ ВАРИАНТЕ 
ДЛЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА:

1. Замена гидравлического масла на арктическое;

2. Обогреватель бака гидравлического масла;

3. Замена моторного масла на арктическое;

4. Обогреватель моторного масла;

5. Автономное зарядное устройство аккумулятора.

Рабочая высота телескопических подъемников JLG, дизельный двигатель.
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1350 SJP 1500 SJ

660 SJ 660 SJC 800 S 860 SJ 1200 SJP 1350 SJP 1500 SJ 1850 SJ
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Вертикальные самоходные 

подъемники используются для 

выполнения задач, не требующих 

подъема крупногабаритных 

предметов. Идеальны для 

использования внутри помещений, 

на складах, в офисных помещениях, 

супермаркетах и спортивных залах 

для замены осветительных приборов 

и общего технического обслуживания.

Рабочая высота
5 – 12,65 м

Грузоподъемность
130 – 230 кг

в е р т и к а л ь н ы е  п о д ъ е м н и к и

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
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Благодаря подъемникам со стрелой 

вертикального телескопирования JLG® 

серии Toucan®, Вы преодолеете любые 

препятствия для проведения высотных 

работ. Вы сможете производить 

работы в непосредственной близости 

от конвееров, стеллажей, коммуникаций, 

крупногабаритного оборудования 

и в условиях ограниченных пространств. 

Модели этой серии стандартно 

комплектуются не пачкающими пол 

шинами и способны преодолевать 

продольный уклон в 25%.

В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 

ПОДЪЕМНИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ВСТРОЕННЫЕ 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, ЧТО 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ВРЕДНЫХ 

ВЫБРОСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

TOUCAN 10 E для АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева»
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Данная модель самоходного мачтового 

подъемника отличается от своих 

«собратьев» наименьшим весом и чуть 

большей скоростью. 

Подъемник оснащен 

усовершенствованной ручкой рулевого 

управления и управления движением, 

благодаря чему управлять JLG 10MSP 

можно точно и легко даже одной рукой.

Модель имеет повышенную 

маневренность из-за нулевого радиуса 

поворота и благодаря небольшим 

габаритным размерам.

Система привода Direct Electric DC для 

тяжелых режимов работы обеспечивает 

большую продолжительность рабочего 

цикла.

Этот мачтовый самоходный подъемник 

отлично подходит для работ на складе.

JLG 10 MSP

в е р т и к а л ь н ы е  п о д ъ е м н и к и

JLG 10 MSP для сети гипермаркетов «CASTORAMA»
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Рабочая высота вертикальных подъемников JLG, электрический двигатель.
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М о д е л ь 830 SP 830 SP Plus 830 SP Zero 10 MSP 1230 ES 15 MVL 20 MVL

Рабочая высота (м) 4,5 4,5 4,5 5,05 5,66 6,71 7,98

Грузоподъемность (кг) 200 200 200 160 230 230 160

Горизонтальный вылет (м) нет нет нет нет нет нет нет

Длина (м) 1,2 1,2 1,2 1,56 1,36 1,36 1,36

Ширина (м) 0,75 0,75 0,75 0,83 0,76 0,75 0,75

Высота в сложенном состоянии (м) 1,59 1,59 1,59 1,45 1,65 1,98 1,98

Вес (кг) 478 540 440 555 790 1090 1090

Тип питания электр электр электр электр электр электр электр

830 SP 830 SP Plus 830 SP Zero 10 MSP 1230 ES 15 MVL 20 MVL
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в е р т и к а л ь н ы е  п о д ъ е м н и к и
40

8 800 333 51 54      www.vertex-awp.ru      info@vertex-awp.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 41

Рабочая высота вертикальных подъемников JLG, электрический двигатель.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

TOUCAN 12 E для АО «Информационные спутниковые 
системы им. академика М. Ф. Решетнева»

Toucan 10E

М о д е л ь Toucan DUO Toucan T8E Toucan T10E Toucan T12E T12E Plus

Рабочая высота (м) 6 8,2 10,1 11,83 12,65

Грузоподъемность (кг) 130 200 200 200 200

Длина (м) нет 2,65 3,38 5,1 6,05

Ширина (м) 1,65 2,1 2,82 3,65 3,65

Высота в сложенном состоянии (м) 0,78 0,99 0,99 1,2 1,2

Вес (кг) 1,79 1,99 1,99 1,99 1,99

Тип питания 1000 2100 2980 4300 4900

Доп.опция электр электр электр электр электр

Toucan DUO Toucan T8E Toucan T10E Toucan T12E T12E Plus
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в е р т и к а л ь н о - м а ч т о в ы е  н е с а м о х о д н ы е

ВЕРТИКАЛЬНО-МАЧТОВЫЕ 
НЕСАМОХОДНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Рабочая высота
8 – 14 м

Грузоподъемность
135 – 160 кг

Самые компактные среди подъемников 

и наиболее простые в использовании. 

Вертикально-мачтовый подъемник 

можно легко переставить с одного места 

на другое вручную за счет небольшого 

веса. Небольшая масса обеспечивает 

простую и быструю транспортировку 

подъемника на место проведения работ. 

Оборудование можно использовать 

в помещении, не беспокоясь 

за напольное покрытие.

МАЧТОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ 

С ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ ПОКАЗАЛИ 

СЕБЯ В РАБОТЕ ТЕАТРОВ, 

ЦИРКОВЫХ АРЕНАХ, КОНЦЕРТНЫХ 

ЗАЛАХ, ГИПЕРМАРКЕТАХ 

И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
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JLG 30 AM для ГУССТ ¹5
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М о д е л ь 830 P 20 AM 25 AM 30 AM 36 AM 41 AM

Рабочая высота (м) 4,5 8,22 9,67 11,14 13,05 14,42

Грузоподъемность (кг) 200 160 160 135 135 135

Длина (м) 1,19 1,19 1,24 1,32 1,38 1,46

Ширина (м) 0,75 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Высота в сложенном состоянии (м) 1,56 1,97 1,97 1,97 2,64 2,64

Вес (кг) 285 360 395 430 475 520

Тип питания электр электр электр электр электр электр

в е р т и к а л ь н о - м а ч т о в ы е  н е с а м о х о д н ы е

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Рабочая высота вертикально-мачтовых несамоходных подъемников JLG, электрический двигатель.
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830 P 20 AM 25 AM 30 AM 36 AM 41 AM
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М о д е л ь Pecolift EcoLift 1.5 EcoLift 2.2

Рабочая высота (м) 3,5 3,5 4,2

Грузоподъемность (кг) 150 150 150

Длина (м) 0,99 0,98 1,28

Ширина (м) 0,7 0,7 0,7

Высота в сложенном состоянии (м) 1,5 1,55 1,94

Вес (кг) 180 180 305

Тип питания — — —

Рабочая высота вертикально-мачтовых несамоходных подъемников JLG. 

Pecolift EcoLift 1.5 EcoLift 2.2
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ECO

Простота и эффективность каждый день на вашем 

объекте или в офисе. Когда лестница — не лучший 

выбор для решаемой задачи, присмотритесь 

к подъемникам серии EcoLift от компании JLG.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ 

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ДАЕТ ОПЕРАТОРУ 

УВЕРЕННОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ НА НИЗКОМ 

УРОВНЕ.

Бесприводные подъемники EcoLift не имеют 

в конструкции масла, аккумуляторных батарей или 

гидравлических систем. Это делает их экологичным 

и безопасным для окружающей среды решением для 

работы в экологически чувствительных зонах.
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ПРИЦЕПНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Рабочая высота
12,2 – 21 м

Грузоподъемность
200 – 225 кг

Прицепные подъемники —  универсальный 

вид техники. При помощи данного 

оборудования, Вы можете осуществлять 

уличные работы. Благодаря выдвижным 

аутригерам, поверхность грунта не важна. 

Возможна установка техники на небольших 

уклонах. Также прицепные подъемники 

отлично подойдут и для осуществления 

работ внутри помещений, их несомненным 

плюсом является малый вес.

п р и ц е п н ы е  п о д ъ е м н и к и

Niftylift N 170 HPET для аэропорта 
«Домодедово»

Niftylift N170 HE для ПАО «Северсталь»
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ИДЕАЛЕН ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СВЕТОВЫХ ОПОР И СТОЛБОВ, 

РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ, ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ И ДР.

12

рабочая высота прицепных подъемников NiftyLift
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М о д е л ь Nifty 120 T Nifty 120 Nifty 150 T Nifty 170 Nifty 210

Рабочая высота (м) 12,2 12,33 14,7 17,1 21

Грузоподъемность (кг) 200 200 225 200 225

Горизонтальный вылет (м) 6,1 5 7,55 8,7 12

Длина (м) 4,5 5,75 5,55 6,2 6,95

Ширина (м) 1,5 1,5 1,6 1,65 1,8

Высота в сложенном состоянии (м) 1,9 1,9 2 2,15 2,27

Вес (кг) 1400 1195 1775 2160 3495

Тип питания АКБ/Дизель/
Бензин/
Bi-Energy

АКБ/Дизель/
Бензин/
Bi-Energy

АКБ/Дизель/
Бензин/Bi-Energy

АКБ/Дизель/
Бензин/Bi-Energy

Дизель/Bi-Energy

Nifty 120 T Nifty 120 Nifty 150 T Nifty 170 Nifty 210

7m

6m

5m

4m

3m

1m

2m

10m

11m

12m

13m
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15m

16m
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0
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0
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г у с е н и ч н ы е  п о д ъ е м н и к и - п а у к и

ГУСЕНИЧНЫЕ  
ПОДЪЕМНИКИ-ПАУКИ

Рабочая высота
17 – 52 м

Грузоподъемность
200 – 400 кг

Подъемники-пауки могут работать 

практически везде, в невозможных 

ситуациях для традиционных 

подъемников и даже на крутых 

склонах, таких как пандусы и лестницы. 

Благодаря компактным размерам 

проходят через стандартный дверной 

проем и работают в стесненных 

условиях без шума и выхлопных 

газов. Они просты в использовании 

и безопасны.

ВСЕ МОДЕЛИ PALAZZANI 

ОТЛИЧАЮТСЯ ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОХОДИМОСТЬЮ, ОБЕСПЕЧИВАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.

PALAZZANI XTJ 32/C для ООО «Интер строй-М». Крокус Экспо.

Palazzani XTJ 32 C Bi Energy будет работать 
в Центре художественной гимнастики 
им. Ирины Винер-Усмановой в Москве.
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Подъемники PALAZZANI уже в базовой 

комплектации оборудованы дизельным 

двигателем и электромотором 

с питанием от сети 220/380 В, что делает 

их универсальными машинами. Все 

подъемники оснащены датчиком перегруза 

и системой аварийного опускания.

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

PALAZZANI TSJ 23.1/C BI-ENERGY для завода « WILO RUS»
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Гусеницы выполнены 

из эластичной резины, что 

делает подъемники PALA-

ZZANI универсальными 

для использования как 

внутри помещений, 

с деликатным покрытием 

полов, так и для тяжелых 

работ в условиях 

пересеченной местности.

М о д е л ь TZX 170 TZX 190 TZX 225 TSJ 23.1 TZX 250 TSJ 25 TSJ 27 TSJ 30.1

Рабочая высота (м) 17 19 22,5 22,3 25 25 27 30

Горизонтальный вылет (м) 7,8 8,5 10 10,3 11,6 13 13,5 13

Грузоподъемность (кг) 200 200 200 250 200 250 230 230

Длина (м) 4,4 5,1 4,7 5,8 5,1 6,5 6,1 6,6

Высота (м) 1,9 2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Ширина (м) 0,98 0,99 0,98 1 0,98 0,98 0,98 0,98

Расстановка опор (м) 2,9 х 3,2 3,4 х 3,5 3,3 х 3,7 4,3 х 4,9 3,4 Х 3,5 4,9 х 4,8 5,0 х 4,5 5,0 х 4,5

Тип питания «BI-ENERGY» Дизель + сеть АС + + + + + + + +

Тип питания «ECO» АКБ + сеть АС опция опция опция опция опция опция опция опция

Тип питания «HYBRID» Дизель + АКБ - - - опция - опция опция опция

Вес (кг) 2000 2300 2500 3100 2600 3950 4580 4650

Рабочая высота гусеничных подъемников-пауков PALAZZANI.
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БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ 

ВОДЫ И ВОЗДУХА, ТЕХНИКА ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШОЙ 

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ.

М о д е л ь XTJ 32 TZ330 TSJ 35 XTJ37 TSJ 39 XTJ 43 XTJ 48.1 XTJ 52

Рабочая высота (м) 32 32 35 37 39 43 49,2 52

Горизонтальный вылет (м) 14,5 16,5 14,5 16,5 16,5 18 19,3 19,5

Грузоподъемность (кг) 330 250 230 330 230 330 330 400

Длина (м) 6,9 6,9 7,6 7,8 7,7 8,5 8,8 8,8

Высота (м) 1,9 2,1 2,3 2,0 2,4 2,2 2,5 2,5

Ширина (м) 1,1 1,1 1,5 1,2 1,5 1,3 1,4 1,4

Расстановка опор (м) 5,1 х 4,7 4,7 х 4,9 5,0 х 4,2 5,2 х 4,9 5,0 х 4,5 5,7 х 5,3 6,2 х 5,0 6,2 х 5,0

Тип питания «BI-ENERGY» Дизель + сеть АС + + + + + + + +

Тип питания «ECO» АКБ + сеть АС опция опция опция опция опция опция опция опция

Тип питания «HYBRID» Дизель + АКБ опция опция опция опция опция - - -

Вес (кг) 5940 6700 6600 7000 8200 10900 13650 14000
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Рабочая высота гусеничных подъемников-пауков PALAZZANI.

XTJ 32 TZ330 TSJ 35 XTJ37 TSJ 39 XTJ 43 XTJ 48.1 XTJ 52
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PALAZZANI TZX 225 для ТРЦ «Ривьера» 

PALAZZANI TZX 225  
для АО «Завод радиотехнического 
оборудования» 

г у с е н и ч н ы е  п о д ъ е м н и к и - п а у к и
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PALAZZANI TZX 225 для ТРЦ «Ривьера»

PALAZZANI XTJ 32/C для ООО «Интер строй-М»
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г у с е н и ч н ы е  п о д ъ е м н и к и - п а у к и

КРАНОВАЯ ЛЕБЕДКА 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВМЕСТО 

РАБОЧЕЙ КОРЗИНЫ, А САМ ПРОЦЕСС 

МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА ЛЕБЕДКИ 

ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 10 МИНУТ.

ОПЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКИ

Последняя инновация Palazzani Industrie S.P.A.  —  

возможность установки крановой лебедки, 

что позволяет использовать подъемники-

пауки в том числе и в качестве компактного 

мини-крана с максимальной высотой подъема 

крюка до 49 м.

Максимальная 

грузоподъемность 

составляет 500 кг 

по всей рабочей 

области. При этом 

оператору не нужно 

выполнять специальные 

настройки для работы 

в крановом режиме —  

система настраивается 

автоматически.

54

8 800 333 51 54      www.vertex-awp.ru      info@vertex-awp.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 55

ДЛЯ ЗАКАЗА ДОСТУПНЫ 

КРАНОВЫЕ ЛЕБЕДКИ:

— гидравлическая с максимальной 

грузоподъемностью 500 кг —  для всех 

моделей серии TSJ и XTJ;

— электрическая с максимальной 

грузоподъемностью 200 и 250 кг —  

для подъемников TZX 225, TZ 330 и всех 

моделей серии TSJ и XTJ.

Длина грузового каната рассчитана с учетом 

максимального вылета стрелы.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИОБРЕТАЯ 

ПОДЪЕМНИК PALAZZANI, ВЫ МОЖЕТЕ 

РАСШИРИТЬ СФЕРУ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

И ПОВЫСИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ОБОРУДОВАНИЕ.

Гу
с
е
н
и
чн

ы
е
  

п
о
д
ъ
е
м

н
и
ки

-п
ау

ки



8 800 333 51 54      www.vertex-awp.ru      info@vertex-awp.ru

Рабочая высота
14 – 26 м

Грузоподъемность
120 – 230 кг

Подъемники серии Compact Crawler Boom 

имеют широчайшую сферу применения 

благодаря малой конструктивной массе 

и гусеничным тракам с резиновым 

покрытием.

Гибридный привод обеспечивает 

экологичность эксплуатации — в качестве 

источника питания подъемника могут 

использоваться не только стандартные 

электродвигатель переменного тока 

и дизельный двигатель, но и опциональная 

новейшая литий-ионная аккумуляторная 

батарея.

Гусеничное шасси обеспечивает 

повышенную проходимость, увеличенное 

значение преодолеваемого уклона, 

и минимальное удельное давление 

на опорную поверхность.

Минимальная габаритная ширина шасси 

обеспечивает беспрепятственное 

перемещение по коридорам, через 

стандартные проходы, проемы дверей 

и лифтов.

JLG X 23J для ООО «Комплекс» JLG X 14 J для ООО «Торгсервис»

ГУСЕНИЧНЫЕ  
ПОДЪЕМНИКИ-ПАУКИ

г у с е н и ч н ы е  п о д ъ е м н и к и - п а у к и
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М о д е л ь X 14 J X 15 J Plus X 17 J X 17 J Plus X 19 J X 20 J 
Plus

X 23 J X 26 J Plus 
новая

Рабочая высота (м) 13,8 15,4 16,81 16,96 18,67 20,05 23,1 25,6

Грузоподъемность (кг) 200 230 200 230 200 230 200 230

Горизонтальный вылет (м) 6,91 6,6 8,33 7,65 6,55 9,85 11,78 13,75

Длина (м) 4,02 3,4 4,53 4,53 4,47 5 6 6,35

Ширина (м) 0,79 0,74 0,79 0,79 0,79 0,79 0,99 0,99

Высота в сложенном состоянии (м) 2,07 1,99 1,99 2 1,98 1,99 1,99 1,99

Вес (кг) 1430 1910 2152 2230 2106 2880 3100 4365

Тип питания бензин/
дизель

бензин бензин/
дизель

бензин бензин/
дизель

бензин бензин/
дизель

электр./ 
дизель

Рабочая высота гусеничных подъемников-пауков JLG.

X 14 J X 15 J Plus X 17 J X 17 J Plus X 19 J X 20 J Plus  X 23 J
 X 26 J Plus

новая
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JLG X23 J для ФАУ МО РФ ЦСКА.  
III Зимние Всемирные военные игры 2017г.
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Рабочая высота
12–50 м

Грузоподъемность
120 – 400 кг

«ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Надежные и простые в использовании 

компактные платформы Teupen прекрасно 

справляются с высотными работами 

как внутри помещений, так и снаружи. 

Немецкое качество техники говорит само 

за себя. Безопасность работ на высоте — 

основная задача для штата инженеров 

компании Teupen. Управление машиной 

может осуществляться непосредственно 

из корзины и с пульта дистанционного 

управления. В стандартную комплектацию 

входят специальные переговорные 

устройства для поддержания связи 

с оператором корзины на любой высоте.

ГУСЕНИЧНЫЕ  
ПОДЪЕМНИКИ-ПАУКИ

г у с е н и ч н ы е  п о д ъ е м н и к и - п а у к и
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.

ПРИ СИЛЬНЫХ ПОРЫВАХ ВЕТРА МАШИНА 

ЗАЙМЕТ МАКСИМАЛЬНО УСТОЙЧИВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ И СПУСТИТ ОПЕРАТОРА

ПУТЕМ АВАРИЙНОГО СПУСКАНИЯ.

Рабочая высота гусеничных подъемников-пауков Teupen.
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...access redefi ned

М о д е л ь LEO12T LEO 13GT LEO 15GT LEO 15GTplus LEO 18GTplus LEO 19T

Рабочая высота (м) 12 12,75 14,7 15,4 18,3 19,2

Горизонтальный вылет (м) 8,45 6,05 7,6 7,9 8,5 14,5

Грузоподъемность (кг) 120 200 200 200 200 250

Длина без люльки/с люлькой (м) 2,80 / 4,75 4,00 / 4,75 4,52 / 5,25 4,50 / 5,20 4,50 / 5,20 6

Высота (м) 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99

Ширина (м) 1,76 0,78 0,78 0,78 0,78 0,99

Расстановка опор (м) — 3,69 / 2,86 3,61 / 3,15 3,31 / 3.03 3,31 / 3.03 4,70 / 4,70

Тип питания «Базовый» АКБ, 24В Сеть 220В 
Бензин

Сеть 220В 
Бензин

Сеть 220В 
Бензин

Сеть 220В 
Бензин

Сеть 220В 
Бензин

Тип питания «Дополнительный» 
(опция)

Сеть 220В 
Бензин 
Дизель

Генератор 
Бензин 
Дизель

Дизель Дизель 
АКБ (Li-Ion)

Дизель 
АКБ (Li-Ion)

—

Вес (кг) 2985 1400 1780 2200 2450 2980

Teupen LEO 12 E

LEO12T LEO 13GT LEO 15GT LEO 15GTplus LEO 18GTplus LEO 19T
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ЛЕГКИЕ. БЕЗОПАСНЫЕ. ЭФФЕКТИВНЫЕ. 

ИДЕАЛЬНЫЕ ВЫСОТНЫЕ РАБОЧИЕ 

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ.

г у с е н и ч н ы е  п о д ъ е м н и к и - п а у к и
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УДОБНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

М о д е л ь LEO 21GT LEO 23T LEO 24GT LEO 25Tplus LEO 27T LEO 30T

Рабочая высота (м) 21 23,2 24 25,2 27 30

Горизонтальный вылет (м) 12 15,6 12 18 17,4 15,7

Грузоподъемность (кг) 250 250 250 200 250 200

Длина без люльки/с люлькой (м) 5,00 / 6,40 6,2 5,05 / 6,40 7 7,03 7,2

Высота (м) 1,99 1,99 1,99 1,98 1,98 1,98

Ширина (м) 0,98 0,99 0,99 1,58 1,58 1,58

Расстановка опор (м) 4,70 / 4,70 4,70 / 4,70 4,70 / 4,70 4,75 / 6,64 5,45 / 5,15 4,75 / 6,64

Тип питания «Базовый» Сеть 220В 
Бензин

Сеть 220В 
Дизель

Сеть 220В 
Бензин

Сеть 220В 
Дизель

Сеть 220В 
Бензин

Сеть 220В 
Дизель

Тип питания «Дополнительный» 
(опция)

Дизель 
АКБ (Li-Ion)

— Дизель 
АКБ (Li-Ion)

АКБ (Li-Ion) — АКБ (Li-Ion)

Вес (кг) 3000 3050 3300 3760 4300 4300

...access redefi ned

Рабочая высота гусеничных подъемников-пауков Teupen.
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LEO 21GT LEO 23T LEO 24GT LEO 25Tplus LEO 27T LEO 30T
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Teupen Leo36T для ТРЦ «Калейдоскоп».г.Москва

ОСОБЕННОСТИ PUMA 42GTX:

— высокая степень устойчивости и проходимости;

— способность преодолевать подъем 

до 100% (45,0°);

— способность работать на уклонах 

до 32,5% (18,0°);

— рабочая высота до 42 м.;

— грузоподъемность платформы до 400 кг.;

— комфортная кабина оператора с обзором 360°;

— шасси легко адаптируется к неровной 

местности;

— стрела коленчатого типа.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ PUMA 42GTX:

— горнодобывающая промышленность;

— сложные неподготовленные строительные 

площадки;

— строительство гражданских, промышленных 

и инженерных сооружений в сложных 

природных условиях;

— лесная промышленность;

— заболоченная местность, берега рек, 

каналов, горы;

— местность с плохо развитой 

инфраструктурой.

г у с е н и ч н ы е  п о д ъ е м н и к и - п а у к и

...access redefi ned
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Рабочая высота гусеничных подъемников-пауков Teupen.
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М о д е л ь LEO 31T LEO 35T LEO 36T LEO 40GTX LEO 50GTX LEO 50GT PUMA 42GTX

Рабочая высота (м) 31 35 35,5 39,5 49,7 50 42,7

Горизонтальный вылет (м) 17,7 19,9 15,6 16,7 17,4 20 16,7

Грузоподъемность (кг) 250 250 200 400 400 200 400

Длина без люльки/с люлькой (м) 7,23 7,5 8,18 8,20 / 9,20 8,45 / 9,35 8,45 / 9,35 8,40 / 9,20

Высота (м) 1,99 1,99 1,98 1,98 1,98 1,98 2,98

Ширина (м) 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 2,48

Расстановка опор (м) 5,45 / 5,15 5,52 / 5,56 4,75 / 6,64 6,75 / 5,55 7,60 / 5,65 7,65 / 5,65 5,20 / 6,14

Тип питания «Базовый» Сеть 220В 
Дизель

Сеть 220В 
Дизель

Сеть 220В 
Дизель

Сеть 400В 
Дизель

Сеть 400В 
Дизель

Сеть 400В 
Дизель

Дизель

Тип питания «Дополнительный» 
(опция)

— — АКБ (Li-Ion) — — — —

Вес (кг) 4300 6000 4900 11900 13700 13500 17600

...access redefi ned

TEUPEN PUMA 42GTX 

Уникальный в своем роде подъемник 

повышенной проходимости PUMA42GTX 

представляет собой рабочую платформу 

с коленчатой стрелой, смонтированную 

на шасси высокотехнологичного шагающего 

экскаватора.

LEO 31T LEO 35T LEO 36T LEO 40GTX LEO 50GT LEO 50GTX PUMA 42GTX
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к р а н ы - п а у к и

КРАНЫ-ПАУКИ

Рабочая высота
4 – 22 м

Грузоподъемность
580 – 10 140 кг

Идеальны для использования как 

внутри, так и снаружи помещений, 

свободно перемещаются по мягкому 

грунту и неровным поверхностям. 

Легко справляются с работой в узких 

и труднодоступных местах. Не портят 

напольное покрытие.
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М о д е л ь URW094 URW295 URW376 URW540 URW706 URW1006

Высота подъема крюка (м) 5,6 8,8 14,9 17,83 19,5 22,8

Грузоподъемность (кг) 995 2 930 3030 4050 6050 10140

Длина (м) 1,87 2,69 4,34 4,95 5,61 6,06

Ширина (м) 0,59 0,6 1,3 1,38 1,67 2

Высота в сложенном состоянии (м) 1,29 1,37 1,8 2,03 2,18 2,46

Вес (кг) 1000 1850 3850-4010 4920-5170 7980-8130 13820-14000

Тип питания

Бензин

Бензиновый 

Дизельный Дизельный Дизельный ДизельныйБензиновый + 
элект рический

Дизельный
Дизельный + 
электрический

Дизельный + 
электрический

Дизельный + 
электрический

Дизельный + 
электрическийДизельный + 

электрический

Высота подъема крюка кранов-пауков UNIC.
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к р а н ы - п а у к и

Итальянский производитель мини-кранов 

для работ в условиях ограниченного 

пространства.

Каждый кран имеет прекрасные 

характеристики управляемости, и выполнит 

любую работу в труднодоступных местах 

и замкнутых пространствах.

М 250 EN

М 300 EN
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М о д е л ь  M 060 EN M 300 EN M 250 EN

Высота подъема крюка (м) 4,25 5,7 10,4

Вылет стрелы (м) 3,01 3,2 8,43

Грузоподъемность (кг) 580 3000 2500

Длина (м) 1,4 2,73 1,76

Ширина (м) 1,7 1,76 3,2

Высота в сложенном состоянии (м) 0,78 0,78 0,78

Вес (кг) 690 + 200 противовес 2070 2250

Тип питания бензиновый двигатель/
электромотор

дизель/электромотор дизель/электромотор

Высота подъема крюка кранов-пауков BG LIFT.
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п р о м ы ш л е н н ы е  к р а н ы

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРАНЫ

Рабочая высота
5 – 15 м

Грузоподъемность
2 250 – 90 000 кг

Идеальны для использования на территории 

заводов и производственных помещений. 

Благодаря своим компактным размерам 

промышленные краны способны работать 

в ограниченных пространствах цехов, при 

этом обладая грузоподъемностью до 90 тонн.

Встреча с поставщиком промышленных кранов Valla. Италия. 2014 г.
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Высота подъема крюка промышленных кранов Valla, электрический двигатель.
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Самоходный промышленный кран Valla 25 E  
для АО «Информационные спутниковые системы  
им. академика М. Ф. Решетнева».

25EL 25E 30EVO 35E 50E 75E 90E 1725 22SE
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М о д е л ь 25EL 25E 30EVO 35E 50E 75E 90E 1725 22SE

Высота подъема крюка (м) 5 5 8 8 8 8 8 10

Грузоподъемность (кг) 2250 2500 3500 3500 5000 7500 9000 10000

Длина (м) 2,26 2,26 2,495 2,505 3,015 3,335 3,435 4

Ширина (м) 0,95 0,95 1,195 1,38 1,6 1,735 1,735 2,8

Высота в сложенном состоянии (м) 1,8 1,8 2,2 1,94 2 1,73 2,29 2,5

Вес (кг) 1950 2200 2400 2500 5500 6100 6100 11500

Тип питания электр. электр. электр. электр. электр. электр. электр. электр.

М о д е л ь 120E 120 EVO 1725 36SE 180Е 250E 400E 400DE  900E

Высота подъема крюка (м) 11 14 13 11 11 10 14 14

Грузоподъемность (кг) 12000 12000 16000 18000 25000 40000 40000 90000

Длина (м) 4,315 4,06 4,6 4,78 5,2 5,18 4,4 7,95

Ширина (м) 2,1 1,71 2,4 2,2 2,29 2,35 2,54 2,5

Высота в сложенном состоянии (м) 2,32 1,99 2,8 2,4 2,43 2,53 2,9 2,65

Вес (кг) 13000 14000 16000 20000 25000 30000 32000 48000

Тип питания электр. электр. электр. электр. электр. электр. электр. электр.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Высота подъема крюка промышленных кранов Valla, электрический двигатель.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

120E 120 EVO 1725 36SE 180Е 250E 400E 400DE  900E
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Высота подъема крюка промышленных кранов Valla, дизельный двигатель.
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М о д е л ь 35D 50D 75D 90D 1725 36SD 1725 22SD 120D

Высота подъема крюка (м) 8 8 8 8 13 10 12

Грузоподъемность (кг) 3500 5000 7500 9000 9000 10000 12000

Длина (м) 2,505 3,015 3,335 3,435 4,6 4 4,235

Ширина (м) 1,38 1,6 1,735 1,735 4,4 2,8 2,1

Высота в сложенном состоянии (м) 1,94 2 2,29 2,29 2,8 2,5 2,3

Вес (кг) 2500 5500 6100 9000 16000 10000 13000

Тип питания дизель дизель дизель дизель дизель дизель дизель

М о д е л ь 120D TRX 180D 250D 400D

Высота подъема крюка (м) 15 12 12 14,5

Грузоподъемность (кг) 12000 18000 25000 40000

Длина (м) 3,95 4,7 6,29 6,02

Ширина (м) 2,2 2,45 2,35 2,54

Высота в сложенном состоянии (м) 2,35 2,4 2,7 2,9

Вес (кг) 10000 19000 25000 29000

Тип питания дизель дизель дизель дизель

ДИЗЕЛЬНЫЕ

35D 50D 75D 90D 1725 36SD 1725 22SD 120D
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ВОЗМОЖНО 
ИСПОЛНЕНИЕ 
В ЗИМНЕМ ВАРИАНТЕ 
ДЛЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА:

1. Замена 
гидравлического 
масла на арктическое;

2. Обогреватель бака 
гидравлического 
масла;

3. Замена моторного 
масла на арктическое;

4. Обогреватель 
моторного масла;

5. Автономное 
зарядное устройство 
аккумулятора.

Высота подъема крюка промышленных кранов Valla, дизельный двигатель.
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120D TRX 180D 250D 400D

Самоходный промышленный кран Valla 50D будет работать на Казанской ТЭЦ-1
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s e r v i c e .  б ы с т р о  и  к а ч е с т в е н н о .

SERVICE  
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 
ОТ VERTEX

SERVICE ОТ VERTEX ЭТО:
•  Поддержка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 

в любой точке нашей страны и ближайшего 

зарубежья.

•  Комплексное техническое обслуживание 

и ремонт по программе Outsource.

•  Пусконаладочные работы, настройка 

оборудования.

•  Изготовление гидравлических рукавов высокого 

давления.

•  Ремонт ДВС.

•  Своевременная консультация по вопросам 

эксплуатации и содержания машин.

•  Помощь в работе с Ростехнадзором.

•  Наличие на складе в Москве, Нижнем 

Новгороде и Санкт-Петербурге более 

4000 наименований оригинальных запасных 

частей и расходных материалов.

• Поставка оригинальных запасных частей 

и расходных материалов в кратчайшие сроки.

•  Гарантия от производителя.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПОДЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ
Специалисты сервисной службы «Быстро & Качественно» 

могут предложить Вам модернизировать подъемник 

стандартной комплектации.

МЫ МОЖЕМ УСТАНОВИТЬ:

— Зимний пакет для двигателя внутреннего сгорания 

и гидравлической системы (для работ при пониженных 

температурах).

— Температурное реле со счетчиком моточасов 

с возможностью блокировки работы при температуре 

вне допустимого диапазона.

— Анемометр.

— Переговорное устройство 

(стационарное).

— Освещение рабочей зоны.

— Покраска техники в фирменные 

цвета компании-заказчика.

— И многие другие дополнительные 

опции по Вашему желанию.

Как организовать бесперебойную 

и беспроблемную работу имеющейся у Вас 

техники и в разы увеличить эффективность 

работ проводимых с ее помощью?

Работающая, исправная 
и безопасная техника — 
это путь к успеху.

Хотите повысить эффективность использования 

вашего оборудования, но частые выходы из строя 

и непредвиденные поломки мешают Вашим планам? 

Есть желание работать на надежном, безопасном 

и полностью исправном оборудовании? Хотите получать 

качественные запчасти и получать их очень быстро? 

МЫ ГОТОВЫ ВАМ В ЭТОМ ПОМОЧЬ.

НАМИ БЫЛА РАЗРАБОТАНА 

И СЕРТИФИЦИРОВАНА СИСТЕМА 

«ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ».
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ДОСТАВКА

• Express доставка до любого города России.

• Гарантированные сроки поставки.

• Индивидуальные логистические решения.

ГАРАНТИЯ

• На все проделанные работы и поставленные 

запчасти предоставляется длительная гарантия.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

• Гибкая система оплаты. 

• Взаимовыгодное сотрудничество.

КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ:

• Оригинальные запасные части.

• Высококвалифицированный персонал.

• Современнейшее оборудование  

для диагностики и ремонта.

С
Е
Р
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И

С

ЗАПЧАСТИ
Запчасти для подъемников от компании 

VERTEX —  это всегда надежные 

и качественные комплектующие, 

одобренные официальными 

производителями подъемной техники. 

Обеспечение наших клиентов запасными 

частями —  одно из приоритетных 

направлений деятельности компании.

СТАНДАРТЫ SERVICE ОТ VERTEX — БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО — 

ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ VERTEX ОБУЧЕН 

ПО ПРОГРАММАМ ЗАВОДОВ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, АТТЕСТОВАН 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РОСТЕХНАДЗОРА И ИМЕЕТ 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ТЕХНИКИ.

TEREX/GENIE 

UPRIGHT/
SNORKEL

NIFTYLIFT 

HAULOTTE 

H.A.B

JLG

MEC

PB

ITECO

BRAVI

DINOLIFT

MABER

SAFI

GEDA

SCANCLIMBER

ALIMAC HEK

FARESIN

MERLO

DIECI

MANITOU

BOBCAT

AUSA

JCB

CAT

PALAZZANI

TEUPEN

HINOVA

PLATFORM 
BASKET

VALLA

JMG

GALIZIA

UNIC

MAEDA

RUTHMANN

OIL&STEEL

BARIN

CTE

Для всех видов 

подъемного 

оборудования 

мировых 

производителей: 

Офисы

Представительства

Сервисные центры

ЭЛЕКТРОНИКА ТЯГОВЫЕ АКБ КОЛЕСА. 
ГУСЕНИЦЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ФИЛЬТРЫ АКСЕССУАРЫ

Приглашаем сотрудничать с нами!

Москва

Нижний Новгород

Санкт-Петербург



ÎÔÈÑÛ

ã. ÌÎÑÊÂÀ (ã. Ìûòèùè)
Óë. Íîâîñëîáîäñêàÿ, ä. 1, ñòð. 1, îô. 309
Òåë./Ôàêñ: 8 (499) 653-60-34

ã. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
Íàáåðåæíàÿ ðåêè Âîëêîâêè, ä. 7, îô. 409
Òåë./Ôàêñ: 8 (812) 648-28-98

ã. ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
óë. Ãåîðãèåâñêèé ñúåçä, 5, 
Áèçíåñ-öåíòð «Àëåêñàíäðîâñêèé», îôèñ 313
Òåë./Ôàêñ: 8 (831) 280-84-54

ÑÅÐÂÈÑÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ:

ã. Ìîñêâà
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ã. Âëàäèâîñòîê
ã. Áëàãîâåùåíñê
ã. Ñâîáîäíûé
ã. Îìñê
ã. Òîáîëüñê
ã. Ïåðìü
ã. Êèíãèñåïï
ã. Ìóðìàíñê
ã. Àðõàíãåëüñê
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